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冲锋枪是一种经济实用的单人近战武器，特别是轻型或微型冲锋枪由于火力猛烈、使用灵活，很适合于冲锋或反冲锋，以及丛林、战壕、城市巷战等短兵相接的战斗。因此，目前冲锋枪作为枪族中的重要成员之一，对于步兵、伞兵、侦察兵、边防部队及警卫部队等来说，仍然是一种不可缺少的个人自卫和战斗武器。

早在1915年，为了适应第一次世界大战中阵地战的需要，意大利人B·A·列维里设计了一种发射9MM手枪弹的双管连发枪，从而奠定了现代冲锋枪的基础。1918年，德国人Ｈ·斯迈塞尔设计的第一支适于单兵使用的伯格曼MP18式9MM冲锋枪问世，同年，其改进型MP18I式冲锋枪正式装备德国陆军使用

20-30年代是冲锋枪初步发展时期。在这一时期，许多国家对冲锋枪的战术作用认识不足，因而产品型号不多。有代表性的冲锋枪包括意大利的维拉· 佩罗萨和伯莱塔M1938A式，德国的伯格曼MP18I式和MP38式，西班牙的MX1935式和T·N·35系列，瑞士的MKIO，美国的汤普森M1928A1式及苏联的1934/38式。这些冲锋枪因其结构复杂、成本较高，体积、质量较大，安全性、可靠性差，使生产的数量和使用范围受到了限制

冲锋枪在中国使用和生产的年代最早可能在20年代，笔者前段时间看历史资料时就看到孙中山先生的警卫员曾携带着美国生产的M1921式冲锋枪，该枪的后继型就是著名的M1928汤姆逊式冲锋枪，后来中国山西兵工厂在30年代开始仿造该枪和该枪使用的11.43MM 子弹。

M1928冲锋枪在二战期间被改进生产后定型为M1冲锋枪，并大量备了美军，同时也提供给中国以进行对日作战。在解放战争期间人民解放军缴获了大量的该型冲锋枪。

红军在第一次国内革命战争期间曾经少量的缴获过一些国民党军装备的产自德国的伯克门式9MM冲锋枪，该枪是在MP-18I的基础该进而来的，但外型与MP-18I差别不大，当时俗称“花机光枪”。该枪在红军时期专装备突击队以作为攻坚武器。在长征途中十八勇士强渡大渡河时就曾使用过。

在解放战争时期国民党军队装备了大量的美制和英制冲锋枪，反观人民解放军的小米加步枪，装备上的孰劣孰优可以说是一目了然。但经过三年血战人民解放军彻底打败了国民党军队，并且缴获了大量的美、英制造的冲锋枪。

新中国成立初期，全军枪械系列除部分从苏联进口外，还开始自行仿制。1950年，仿照苏联PPS-41式7.62MM冲锋枪，生产出新中国第一种国产冲锋枪。后经毛泽东批准命名为1950年式7.62毫米冲锋枪，当年生产3.6万支装备部队

1956年，我国又成功仿制了苏联PPS-43式冲锋枪定型为54式。在仿制武器的同时，从20世纪50年代中期，中国开始自行研制和改进武器装备。到60年代中期，研制出一批新武器、新装备64式它体积小，重量轻，火力较强，使用方便，是供特种部队近距离使用的轻型自动武器。

1979年研制成功了1979年式7.62毫米冲锋枪。弹匣容量20发，枪重1.9公斤，枪长（枪托折叠）470毫米。主要装备武警和公安部队。

1985年在79式冲锋枪的基础上又研制成功了85式7.62毫米冲锋枪。弹匣容量30发，枪长444毫米，枪重1.9公斤。

微声枪一般通过速燃火药或消音装置来进行消声。它目前有两种：一种是用来消灭单个敌人的微声手枪；另一种是用来袭击小股敌人的微声冲锋枪，主要供侦察兵和特种部队使用。中国第一次自行研制的1964年工微声冲锋枪，具有良好的微声、微光、微烟性能：距枪口1.2米处，声强值不大于84分贝；夜间射击，距枪口50米处看不到光；白天射击，不会因烟雾暴露目标。1985年式微声冲锋枪性能更加优良，已装备部队使用。

中国1964年式7.62毫米微声冲锋枪。全枪（含消声器）重3.4公斤，折叠式枪托，备有20发和30发弹匣，可单、连发射击。通常配装于特种部队

　　点击察看图片链接：64式微声冲锋枪
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中国明朝与日本的火枪发展史

　　据说丰臣秀吉的火枪队很了得，但不知与明朝的火器相比谁更强？鸟枪类火器包括鸟嘴铳、鲁密铳、自生火铳和鸟枪等，分述其形制性能如下：

鸟嘴铳：公元１５４８年（明嘉靖二十七年），明军在收复被倭寇及葡萄牙人侵占的双屿（今浙江鄞县东南）战斗中，俘获了一些善于制造鸟枪的日本人及鸟枪。由马宪、李槐等人，学习了制造鸟枪的方法，并在其基础上，加以研究改进，于公元１５５８年（明嘉靖三十七年）造出了“比西番尤为精绝”的中国第一批火绳枪一万支，称之为“鸟嘴铳”。这铳用熟铁打造，重约５～６斤，有准星、照门，安装木托之上。铳口长出木托２寸，托后７寸向下弯．曲，托腹藏搠杖（通条）一根，重３两，另有火绳，每根长２丈，重３两。每次装粒状黑色火药３钱，铅子重３钱。火门有盖，使用龙头类火绳发火机。发射时将火绳点燃安入龙头，右手开火门后紧握枪尾，用食指扣板机向后，龙头落在火门，燃药发射。《武备志》说：“后手不弃把，点火则不动，故十发有八九中，即飞鸟之在林，皆可射落，因是得名”，成为当时战斗中的“利器”。

鲁密鸟铳：公元１５９８年（明万历二十六年），中国古代著名火器专家赵世祯在鲁密国（今土耳其）贡入的鸟枪基础上，创制了比鸟嘴铳射程更远的火绳机枪，称之为“鲁密铳”。铳全重８斤，长５～７尺，装药４钱，铅弹重３钱，火绳机的板机安在枪托内，拨之则落于火门，火燃之后，自行昂起。枪托尾部有钢刃，敌人逼近时，即倒转来作斩马刀用。这铳射程远，威力大，在结构上也优于鸟嘴铳。故《武备志》说：“鸟铣：唯鲁密铳最远最毒”。掣电铳赵世祯在创制鲁密铳的同时，还吸取鸟枪及佛郎机的优点，创造“掣电铳”。铳长约６尺，重５斤，采用后装子铳的形式。子铳５个，各长６寸，重约１０两，前有圆小嘴，后方有扁方笋，笋中有眼，用捎钉钉住，以防前撞后坐。装药２．５钱，铅弹重２钱。这铳的发火装置与鲁密铳同，但下面加有护圈。子铳预先装填好，轮流装入枪管发射，可以加快射击速度。

以上各种明代鸟枪，口径均在０．９～１．３厘米之间，射程可达３００米左右。和明代中叶以前的各种火门枪相比，具有身管长、口径小、重量轻、便于步、骑兵使用的特点。鸟嘴铳和鲁密铳枪管底部，还是用螺栓封闭的，便于拧开擦洗枪管。明代后期，这类火绳机枪已经是明军的主要装备。每名鸟枪手配备火药罐２个，一个装发射药，―个装引火药，携带铅弹３００发，由于发射速度较慢，为弥补这一缺点，通常在战术上采用三排轮放法，即一排装铳，一排进铳，一排放铳，第一排发射完毕后，退至第三排装铳，第二排进至第一排位置放铳，如此轮流发射。

自生火铳：明代末年开始试造的一种燧发枪。南京户部右侍郎毕懋康发明的。它的构造和性能与前述鸟铳无大差异，主要是改进了发火装置。自生火铳的出现，将我国使用了两百多年的火绳点火法，改进为燧石发火。这是我国火器史上一个大革新。因为使用火绳点火，有很多缺点，遇到风雨的天气，火门里的火药不是被风吹走，就是被雨打湿，以致不能发射；有时还没有瞄准好，就过早地误放了。毕懋康记载的是撞击式燧发枪，扣板机龙头下压，因弹簧。的作用与火石磨擦发火。这样，不但克服了风雨对射击造成的困难，而且不须用手按龙头，使瞄准较为准确，并在各种情况下，随时都可发射。

一、鸟铳的来历

鸟铳是１６世纪后期至１９世纪中期，我国明清军队装备的一种用火绳点火发射弹丸的单兵枪，因其能射中在天之鸟而得名，又因其所安装的弯形枪托形似鸟喙而被称为鸟咀铳，也有人称其为鸟枪。它们的名称虽有不同，但在基本构造和发射方式上是一致的。关于它们的来历，自明代后期起，在兵书和史书中就有三说：其一是“鸟铳由我国自创说”，其二是“鸟铳从日本传入说”，其三是“鸟铳自西洋直接传入说”。三说虽都言之有据，但并非都能成立。

（一）鸟铳由我国自创说

此说的代表人物是王圻，他认为鸟铳并非“传之番舶”，而是“中国所固有者”，并声称他的看法是来自参将戚继光的。但戚氏本人在《练兵实纪杂集·鸟铳解》中却说此“此器中国原无，传之倭寇，始得之”。可见王圻所说并非事实。就在同一书中，王圻本人又引用右都御史唐顺之的话说：“唐顺之疏曰：国初止有神机火枪一种，而佛郎机、子母炮快枪、鸟咀铳皆后出。”可见王圻对鸟铳的来源并无定论。

认为鸟铳不是明朝军器局和兵仗局制造的说法还有不少，如明代文学家郎瑛在《七修类稿·事物类》中说：“鸟咀木铳，嘉靖间日本犯浙，倭奴被擒，得其器，遂使传造焉。”何汝宾在《兵录：马铳》中指出：“中国原无此器，传自倭夷始得之。”副总兵茅元仪在《武备志·鸟咀铳》中称：“此器中国原无，传自倭夷始得之。”这几种说法，都认为鸟铳乃抗倭战争中缴获之物，而戚继光在自己著作中对鸟铳自制说的否定，当可确信无疑。

（二）鸟铳从日本传入说

日本是怎样制成火绳枪的呢？据日本火器史学家们的研究，日本人最初是从中国传入的火器中知道火器知识的，尔后又在中国明火铳和欧洲火绳枪的影响下，制成了日本最早的火绳枪一一种子岛铳。其间经历了三个阶段。

第一阶段，即前文所说，自１２７４年（元至元十一年，日本文永十一年）至１２８１年日、蒙（元）战争时期。日军从作战中见到了蒙古（元）军使用的铁火炮，从此得知世界上已经有了一种新式兵器―火器。这是日本初知火器的阶段。

第二阶段，是明朝火铳（日本人称为原始手铳）传至日本时期。

日本火器史学家大多以下列史实作为这种传入的例证。

《荫凉轩日录》一书记载说：文正元年（１４６６年，明成化二年），有（中国的）琉球人来日本时，放了枪。日本碧山和尚，在《碧山日录》中称：在应仁之乱（１４６８～１４７７年，明成化四年至十三年）时，使用了飞炮、火枪。《北条五代记》卷三中记载：永正七年（１４９４年，明弘治七年），中国的枪传入？市，尔后又传入关东。《甲阳军鉴》说：“在大永五年（１５２５年，明嘉靖四年），中国的枪传到了武田家。

第三阶段，是天文元年（１５３２年，明嘉靖十一年）后欧洲火绳枪的传人时期。日本火器史学家认为，这一时期日本同欧洲交往频繁，尤其是同葡萄牙的来往更多。据日本文献《南浦文集·铁炮记》记载：日本天文十二年（１５４４年）八月二十五日，有一艘葡萄牙大船来到种子岛。船上的葡萄牙人带来了一种火枪，岛上人从来没有见过。此枪长二三尺，中通外直，底部有塞，其旁有一穴，为通火之路，入妙药于其中，再添以小团铅，尔后立靶于岸畔，由射手进行瞄准射击。在进行试射时，“其发也，如掣电之光，其鸣也，如惊雷之轰，闻者莫不掩其耳矣……”日本人见其威力大，便请船上人传授该枪的制造和使用之法，并买了２支，作为仿制的样品，同时派人向葡萄牙人学习制药之法，这就是葡制火绳枪传入日本的开始。

日本天文十三年（１５４５年，明嘉靖二十四年），江州的国友锻冶，组织了高明的工匠，仿制成适合日军使用的火绳枪，并且制成了闭锁螺栓，较好地解决．了枪尾的闭气问题，提高了火绳枪的威力，较葡萄牙人制造的火绳枪更为先进。不久国友锻冶进行批量生产，售出数百支成品，有些海盗及走私商人等乘机购买，持为劫掠凶器，我国闽浙沿海多受其害，１５４８年，明军在剿捕侵扰我国沿海双屿的倭寇时，缴获了这种火绳枪。由于当时明朝政府和人民称这些海盗和走私商人为倭寇，所以就把这种火绳枪称作倭铳。可见鸟铳传自日本是可信之说。

（三）鸟铳自西洋直接传入说

明代后期兵书持此说者不少。如嘉靖时期的游击将军何良臣就在《阵纪·技用》中说：“鸟铳出自外夷（一说南夷），今作中华长技。”《武备集要》则说：“鸟咀铳之用，起南夷番国。我兵战获番船，得之舟中，遂仿之以造，今吾匠民得精巧机制，有如于此。”《筹海图编·鸟咀铳》记载：“鸟铳之制，自西番流入中国，其来远矣，然造者未尽其妙。嘉靖二十七年，都御史朱纨，遣都指挥卢镗，破双屿，获番酋善铳者，命义士马宪制器，李槐制药，因得其传而造作，比西番犹为精绝云。”这些记载却未说鸟铳得自倭寇，而是得自“外夷”、“南夷”、“西番”、“番酋善铳者”等等。倭寇是嘉靖时期对侵扰我国沿海的日本海盗和走私商人的专称。所以“南夷”、“西番”、“番酋善铳者”显然是指欧洲人，而在当时主要是指来华的葡萄牙人。因为当时明人对葡萄牙的地理位置不很清楚，所以有这类称呼。如《天下郡国利病书》说：“佛郎机国在爪哇南，古无可考。”又有人认为它在马六甲之西南，所以称其为“南夷”、“西夷”，以表示这些人是来自西南大洋的化外之邦。《筹海图编·鸟咀铳》所说欧洲火绳枪的传入有两次：第一次是嘉靖元年明军在广东新会西草湾之战中，从缴获的２艘葡萄牙舰船中得到的火绳枪，所以它说是得自西番，其来远矣。但是，那时葡萄牙人所用的火绳枪，大抵还是初创时期的制品，所以该书说“造者多未能尽其妙”，事后也未得到明王朝军事当局的重视。第二次是明军在嘉靖二十七年（１５４８年）破双屿时缴获的火绳枪，性能有较大的改善，而且还俘虏了善于造枪的工匠。明王朝军事当局即派工匠向“番酋善铳者”学习，学习后，“因得其传而造作”，并有所改进和提高，其制品比番（制的）尤为精绝。”

由此可知，明军在破双屿之战中，同时缴获了日本和葡萄牙人使用的火绳枪。但当时葡萄牙人使用的火绳枪不如经过改制的日本种子岛铳，所以何良臣在《阵纪·技用》中说：“鸟铳出自外夷……但不敢连发五、七铳，恐内热起火，且虑其破（即膛炸），唯倭铳不妨”。由于倭铳优于夷铳，所以明廷军事当局以仿制日本式火绳枪为主，于是有鸟铳得自倭人之说。这就是欧洲火绳枪传入之事不为人重视的原因。――以上摘自《中国火器史》

由以上转载之资料大体可知，明朝所使用的鸟铳相当于日本的铁炮，即火绳枪，而且是直接受到了日式铁炮的影响。日本人在从葡萄牙人那里得到火绳枪制造技术后，迅速改进出性能更加优异的日式铁炮，而在双屿之战中，明朝同时缴获了葡萄牙和日本的火绳枪以及一批日本工匠，据以开发出自己的鸟铳，而且手笔极大，一上来就是一万挺。

明朝末年的自生鸟铳已经是一种燧发枪，说明几十年间明朝火器技术发展之快，但可惜国家将亡，没有批量装备。清朝建国后，虽然军事装备专家仍对火器有相当改良和实验，但因为统治者片面认为弓马盛于火器，加上国家安定无事，中国的火器发展乃告停顿，终于被欧洲所抛下。同样的，一度昌盛的日本铁炮技术，也在“元和偃武”之后急剧衰落，江户二百多年的太平盛世下来，待美国黑船到来，也只有徒呼“船坚炮利”的份儿。

明朝１６世纪末的火器技术水平可能比日本强，但是明军的装备水平和日军比就差了，一个原因――体制问题。不过由于闭关锁国，日本后来也和中国差不多了，双方都失去了火器技术飞跃的一个良好机会。

日本的安土－桃山时代和明朝万历初年所带来的兴盛，本来是双方可以进一步得到大发展的契机。尽管当时西方殖民者开始海上扩张，但是东方还是可以通过吸收西方先进科技和文明成果，从而与西方抗衡。而但是随着德川幕府的锁国政策，以及张居正死后万历末年的腐败，两国都统统走向了落后。

１６世纪末期的中日大战，才是当时规模最大的现代化战争。乃至尔后的英国革命，在武器上也还并没有特别优势的地方。
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枪械知识扫盲

　　枪机后坐式----枪机和枪管在发射时不扣合，依靠枪记得惯性关闭枪膛，枪机在膛内火药气体作用下后坐，而枪管则不动。这种自动方式的最大优点是结构简单，经济性好；缺点是不能调整火药气体能量的需用量，而且有枪管尾部排出的有害烟雾，对射手有害。

自由枪机式----枪机和枪管完全无扣合，只能靠枪机较大的质量和复进簧力阻止发射后弹壳过快的向后运动。这种自由方式仅适用于小威力自动武器，如手枪，冲锋枪等。

半自由枪机式----半自由枪机实是枪机上有某些附加机构以大延迟开锁的目的。它的一个重要特点是当膛内压力很高时这些附加机构能够提供相当大的阻力，使发射后的弹壳不致退出弹膛过多，以免炸壳。随着膛压降低，阻力亦下降。如德国的G3自动步枪就采用这种自动方式。半自由枪机与自由枪机相比的一大优点是闭锁机构大大减轻了。

枪管后坐式（退管式）----当弹头在膛内运动时，枪机和枪管牢固的扣在一起，共同后坐，制至弹头飞离枪膛，膛内火药与体压力降低后才完成开锁动作。这种自动方式的武器特别是用于配备装甲车辆内，因为它可以使膛压相当低时再开锁，这样车体内不致遭受更多的火药气体污染。枪管和枪机在发射后共同后坐的距离等于或大于该枪所使用的枪弹长，称为枪管长后坐，如射击后；枪管和枪机共同后坐一段距离，然后开锁，枪机靠惯性继续后坐完成退壳，拱弹，闭锁，击发等动作称为枪管短后坐。

导气式----利用膛内导出的火药气体推动活塞，带动枪机框，枪机等后坐，完成自动动作。导气式武器的最大优点是可以根据需要借助气体调整器调整导出的火药气体量，这样可以减少射击时的故障率。目前我国轻武器广泛采用这种自动方式。

导气管式----属于导气类型，但不使用活塞。火药气体由导气孔逸出后流经导气管，将其能量直接传给枪机框，然后带动枪机开锁后坐。美国的M16步枪，我国的改进型12.7mm大口径机枪，都是采用这种发式。这种方式的优点是可以减轻活动机件的重量。弹道气管在射击一段时间后容易产生污垢，残渣，如不及时擦拭，可能发生故障。

口径----枪，炮管的内直径。线膛武器指两条相对阳膛线之间的距离。口径通常以毫米计算，20毫米以下的称枪，20毫米以上的称炮。

膛线----亦称来复线，枪膛内呈螺旋形凹凸的线。凹下的部分称为阴膛线，凸起的部分称为阳膛线。膛线的作用是使弹头旋转运动，以保持飞行稳定，提高命中精度和增大侵彻力。我军现有武器的膛线都是有旋线。

滑膛----不刻制膛线的光滑身管内壁，滑膛武器可以射击霰弹，箭形弹和尾翼稳定弹等。

火身轴线----通过火身（如枪管）中心的设想的直线。

缠角----在膛线上的任意一点的切线与枪管轴线的平行线的夹角。我国1954年式手枪，1956年式突击步枪和1953年式重机枪等枪的缠角均为5度42分。

缠度----膛线按缠角在枪管内缠绕一周前进的缠度称为导程。导程对口径的倍数称为缠度。我国步枪机枪的堂线的导程为240毫米，约为枪口的3.15倍,即缠度为3.15。

枪机机构----轻武器的枪机机构通常可用来完成送弹，闭锁，击发，开锁，退壳等动作。

加速机构----在某种类形的自动武器中，使其机构动作加速运动的一种机构，如在枪管短后坐式武器中，除手枪外，一般都采用加速机构将枪管的一部分能量传给枪机。

闭锁机构----闭锁机构的主要作用，是在武器发射时闭锁枪膛，顶住弹壳，防止火药气体向后逸出并保证准确可靠的发射。

扳机引力----武器成待发状态后，扣压扳机使之击发所需之力。扳机引力要适中，太大，易变更瞄准位置；过小，则易偶发。

扳机护圈----一般位于机匣下方，半圆形或半卵形，其作用时保护扳机，防止偶发。

闭锁间隙----又叫弹低间隙。武器闭锁后，当枪机与机匣上的闭锁支撑面紧贴，枪弹以斜肩或底沿与枪管紧贴时，枪弹底面与枪机弹底窝平面之间的距离称为弹底间隙。若枪弹底平面与枪机弹底窝平面紧贴，则枪机匣上的闭锁支撑面之间的距离称为闭锁间隙。

导气管----连接于导气式武器身管上的管筒，内有活塞，活塞杆的一端连于活动机件上，发射时，弹头在堂内通过导气孔，火药气体由此孔逸出，推动活塞完成自动循环动作。

导气孔----导气式武器枪管上开的小孔，火药气体经由此孔流入导气管，推动活塞完成各种动作。

机械瞄准具----泛指机械上用的金属瞄准具，如表尺，准星和规孔等。英语术语字面是“铁锚具”，是相对与光学瞄准具而言的。

砚孔瞄准具----一种金属制瞄准具，通常这种瞄准具的表尺上有一小圆砚孔，通过它和准星配合瞄向目标。

光学瞄准具----又称光学瞄准镜，利用光学原理制成的瞄准装置，又镜头，镜体和照明装置组成。

红外线瞄准镜----用近红外光源照射目标，目标反射红外光，使光电变换成像而进行夜间瞄准的仪器。由红外线探照灯，光电变压器，瞄准镜和电源等组成。

枪用高射瞄准具----一种环形缩形瞄准具，主要用于对空中目标射击，由机坐和前后照准器组成。

微光夜间瞄准器----以像增强器为核心器件的夜间外瞄准具，其工作时不用红外探照灯照明目标，而利用微弱光照下目标所反射的光线通过像增强器在荧光屏上增强为人眼可感受的可见图像来观察和瞄准目标。

照门式瞄准器----由照门和准星构成，射击时用于瞄准。照门有不同形状：半圆形，矩形，三角形等。准星也有矩形，三角形等不同结构形式。

瞄准盘----一个硬质圆片，中间是靶心，靶心上有一小孔，然后挂于木桩上，供训练瞄准时使用。

缺口----又名“照门“，瞄准装置的一部分，通常位于表尺上，有方形，三角形，半圆形，圆孔形数种。与准星相互构成瞄准基线，用以瞄准。

准星----瞄准装置的一部分。通常位于枪口上端。有圆柱形，三角形，长方形等数种。与表尺缺口相辅，构成瞄准基线。有的可以方向和高低移动，以便修正。

常用表尺----与表尺“3”相同的表尺分划。在表尺钣上通常用“II”或“D”表示。在战斗中来不及测定距离和更换表尺分化时，可直接用常用表尺瞄准目标下部实施射击。

瞄准杆----一种作为辅助瞄准点的标杆，以此来确定火炮正确的方向角和高低角。这个术语用于炮兵射击中。

光电测距仪----亦称光速测距仪，用调制的光波进行精密测距的仪器，测程可达25公里左右，也能用于夜间作业。

红外测距仪----用调制的红外光进行精密测距的仪器，测程一般为1-5公里。

激光测距仪----以激光为光源的精密测距仪器。若激光是连续发射的，测程可达40公里左右，并可昼夜进行作业。若激光是脉冲发射的，一般绝对精度较低，但用于远距离测量，可以达到很好的相对精度。

微波测距仪----利用微波作载波进行精密测距的仪器。操作简便，测距精度较高，测程10公里以上。

击锤----用以打击针尾端使之前进击发枪弹底火的一个零件。击锤有回转式的和直动式的两种。

击锤轴----把击锤固定在武器得一定位置上的轴销，击锤可在其上转动。

击锤扳手----外露击锤上的扳手状实耳，为一小杠杆，便于用手搬动击锤待击。

击锤支座----击发机构的一个部件，用以支撑击锤。

小握把----在步枪的下面像手枪握把得手柄，供射手击发十一手握持。小握把的作永不近对抵肩射击武器增加了依托，而且可以减轻后坐作用，从而提高射击精度。

握把----火器的一个部件，五个手指可将其握持。在手枪和左轮手枪上叫握把，而在步枪和滑堂枪上叫小握把。

小握把套----装在步枪和滑堂枪小握把上面的套子，其作用是保护小握把的边棱和底面免受碰伤。小握把套可以用来加长和加强小握把。

握把铭牌----握把上的图案或铭文，以显示制造者或厂商，通常是一个盾形金属牌。

手枪套----用皮革或其他坚韧材料制作的套子，可装手枪或左轮手枪。手枪套通常挂于腰带，肩带或马鞍上。

枪衣----用皮革，帆布，处理过的布料，塑料布或其他防风雨，防日晒的材料制成的罩子，套在枪上，以防尘土，风沙，日晒，雨林。

枪柜----一种存放轻武器或展览用的柜子。

枪架----用于存放枪支或展览用的架子。

枪管寿命----一般指武器在丧失其弹道性能以前所能发射的弹药数量。枪管寿命的衡量标准通常有下述三中方法：

1.散布圆半径增长量----一般规定在100米的射击距离上包含总弹着数50%的圆半径为开始射击时的2-2.5倍时，则枪管寿命告终。

2.弹着点椭圆孔的数量----在对100米距离上的主靶射击时，靶上弹孔长轴与短轴之比大于1.2时即可认为是椭圆孔。当小口径枪械椭圆孔达20%，大口径枪械达50%时，即认为枪管寿命告终。

3.初速下降量超过允许值----一般允许值，小口径枪械为50%，大口径枪械为10%，即认为枪管寿命告终。

枪管镀铬——从枪管的坡膛开始，在内表面上镀以35--440微米的铬层，温升愈高，镀铬层应愈厚。这是目前提高枪管寿命的主要方法。

枪管外型——在枪管外型上常根据需要结合一些其他零部件。如准星座、表尺座、刺刀座、导气箍、气套、提把等。为了便于加工和控制壁厚差，以及避免外型上有不规则的突起，常将枪管外型设计成一个回转体。

枪管尾部——通常与机匣或节套相连接，尾端面的形状与闭锁机构和退壳机构的型式有关。枪管的尾端面和枪膛轴线是枪膛的主要设计基准。为了承受枪机的撞击，并在减小弹膛部分外径后仍能保证发射时的强度和减小进弹膛口部的磨损，常将枪管尾部进行局部淬火。

枪口形状——枪口形状对武器的射击精度有很大的影响，枪口的几何形状必须规则、对称，端面应垂直于枪膛轴线，并且在勤务使用中不易碰伤 。

射程----由弹道起点到火身口水平面落点的水平距离。分为最大射程和有效射程。

有效射程——亦称有效射击距离，武器对各种目标射击时能获得可靠射击效果的距离。各种武器的有效射程依其性能和目标种类而定。

最大射程——射弹所能飞行的最大距离。是武器战术技术性能之一。

最大射程角——能获得最大水平射程的射角。真空弹道的最大射程角是45度，而空气弹道的最大射程角随武器和弹药不同有差异。

射速——射击武器在1分钟内发射的弹数。分为战斗射速和理论射速。

战斗射速——亦称实际射速，战斗中射击武器在1分钟内发射的弹数。计算时，包括瞄准、击发、重新装弹和转移射向等动作所需时间。

理论射速——亦称射击频率，射击武器通过计算和试验而得出的1分钟内能连续发射的弹数。计算时，只考虑活动机件一个工作循环所需要的时间，不考虑装弹、瞄准时间，也不考虑自然条件对射击的影响等因素。

初速——弹头脱离枪(炮)口瞬间的运动速度。相同的弹头，初速大的，射程远，侵彻力大，反之则小。

存速——弹头在弹道某一点上的速度。

末速——弹头在落点时的速度。

战斗重量——亦称战斗全重，乘员满额，弹药、油料、冷却液装足，随车工具、备件和附品配齐时，战斗车辆的总重量。根据战斗重量，可以计算车辆能否通过桥梁与合理地组织运载。

侵彻力——亦称贯穿力，弹头钻入或穿透物体的能力。其大小主要决定于弹头质量、弹头活力的大小和物质的性质。通常以侵彻一定物体的深度来表示。

射击故障——通常由于弹药和武器弊病等原因造成的射击中断。

射效矫正——通过试枪检查，对不符合预期射击效果的武器进行矫正和修理。

维护保养——对武器器材的检查、试验、修理、配装、分级、回收等。

膛口装置——安装在武器膛口，利用弹头出膛时火药气体向外喷射对其产生作用而达到一定效果的装置，如制退器、减震器、消焰器等装置。

制退器——安装在膛口，一方面减少火药气体经中心弹孔向前的流量，从而减少对武器的后坐力；另一方面自测孔道流出改变气流方向和大小，向侧后方喷射，从而又给武器一个向前的反作用力。装置膛口制退器，由于减少了发射时的后坐冲量，从而提高了武器射击稳定性，并可减轻武器重量。

助退器——枪管退式武器中利用它加速枪管的后坐运动，有利于可靠地完成自动动作，从而提高武器的射击频率。

减震器——用以改变膛口流出的部分气流方向，以减少射击时枪口的跳动，提高手持式武器的连发精度的装置。

消焰器——发射时减少膛口火光的装置。膛口安装消焰器后，一部分没燃尽的火药微粒在流入消焰器内得到燃烧，因此减少了一次焰；同时氧化不完全的气体在消焰器内，使二次焰在消焰器内部形成，不致暴露在外界，达到隐蔽自己的目的。

消音器——用于减弱射击噪音的装置。一般消音器只能达到减弱声音，尽可能做到微声。

准星金属插片——一种可更换的准星组杆上的金属片，以便在不同的射条件下选用最合适的准星，通常用于射击比赛用枪上。

膛压——火药气体燃烧时在枪(炮)身管内产生的压力。

最大计算膛压——利用内弹道公式计算出来的，使之可以获得在20摄氏度时规定初速值时的最大膛压。

最大允许胜压——在任何使用条件下，任何一发弹发射时所产生的最大膛压均不允许超过的数值。

膛压系数——设计膛压与身管材料容许应力的比值。

最大规定膛压——在规定的初速范围内，发射一组弹药所产生的最大膛压的平均值不应超过的数值。

战斗性能——步兵武器在作战使用上所具有的特性和能力。主要指用途、射程、战斗射速和对目标的杀伤破坏力等。

磨损——由于磨擦而引起的损耗。枪管内膛的磨损是由于弹头在膛内运动对膛壁产生的压力引起的。因擦试工具不良或擦试方法不当也会导致内膛磨损。

枪膛修复——采用稍加深阴线，修复阳线的加工方法，使磨损的枪膛得以恢复正常使用状态。

气蚀——当火药气体通过小孔道逸出所出现的更为迅速的烧蚀现象。

失灵——火器不能正常动作。

防腐蚀——在火器中，指抗酸类物质对零部件的作用，或指保护零部件免受腐蚀的性质。

阳极防腐——一种电解法，可使有色金属进行阳极氧化，以达到防腐蚀和防磨损的作用。

解脱保险——使炮弹、枪榴弹、手榴弹的引信处于待发状态，经过一定时间(延期引信)或遇到障碍物(碰炸引信)弹药即行爆炸。

迟发火——击针打击底火后，有不超过10毫秒的暂短延迟。超过10毫秒的应称为故障现象。

不发火——底火被击针撞击后，弹药不发火。

击针突出量——击针尖伸出枪机前平面的大小。为了正确击发底火，需要有一定的击针突出量，其值视动作形式和底火大小而定。如果突出量短于所需，则不发火；如果过大，则底火易击穿漏烟。

枪弹——俗称子弹，由弹头、弹壳、发射药、底火等组成。步、机枪的枪弹分为普通弹和特种弹。普通弹有轻弹、重弹，特种弹有曳光弹、燃烧弹、穿甲弹、穿甲燃烧弹等。

普通弹——用于杀伤生动力量的普通枪弹。弹头被甲内装铅心或钢心，有轻弹和重弹两种，轻弹为常用弹种。重弹弹头稍重，初速稍小，400米以外的弹道性能较好，多用于狙击步枪和重机枪射击远距离目标。

曳光弹——弹头尾部装有曳光剂，在飞行时能发光显示弹迹的枪弹，弹头头部涂有绿色标志。主要用于试射和指示目标。

燃烧弹——弹头内装有燃烧剂的枪弹。弹头头部涂有红色标志。弹头击中目标后，燃烧剂发火，点燃易燃物体，烧毁和烧伤敌人员、物资等。
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谈无托枪

　　无托枪最早出现于1945年的英国，为EM1 7mm自动步枪。20世纪70年代末，无托结构在全世界被广泛用于小口径枪族。当时比较著名的是：法国的FAMAS 5.56mm自动步枪、奥地利的斯太尔AUG 5.56mm枪族等。我国也于1979年开始研制无托枪，并最终推出了95式5.8mm枪族。尽管目前各国开发的无托枪已有数十种之多，但是使用小口径枪族进行了多次战争的两个国家--美国和苏联（俄罗斯），以及枪械制造业内的另一个‘大哥大‘--德国，他们配备给野战步兵的步枪却依然是有托枪，比如M16系列、AK系列、G36系列，这其中缘由值得深思。笔者认为，相对有托枪而言，无托枪用于大规模野战是弊大于利。

关于无托枪的优势，一般认为无托枪便于缩短全枪长；全枪质心在水平方向上接近握把后方，射手据枪瞄准方便，不易疲劳；必要时可单手射击，有利于战士腾出一只手来完成诸如投掷手榴弹、驾驶车辆等其他任务。上述观点，笔者不敢苟同。就全枪长来说，枪托可折叠或伸缩的有托枪，其托折/托缩时的全枪长同样能达到无托枪的水平，并且在枪管长度相当的情况下,有托枪托折／托缩后的全枪长比无托枪更短。我们对比几种枪的有关数据,便可略见一斑（见下表）。

射手据枪瞄准不易疲劳的确是无托枪的长处，而据枪瞄准是否方便就很难讲，因为无托枪和有托枪一样需要双手才能正常瞄准。至于单手射击，则只能在非常近的距离才可能有效，因为突击步枪毕竟不是手枪，无论质量还是后坐力都要大得多，单手射击时枪口跳动难以控制，因此可以认为，无托枪的这一优势在野战中不会很明显。

无托枪还有几点明显的不足之处：

第一，无托枪不能很好解决握把、提把与光学瞄具之间的矛盾。为便于单手携行，很多无托枪都设置了提把。但是，扳机、握把上方正好是通常安装瞄具的地方，两者位置发生冲突，于是无托枪的瞄具又不得不移到提把顶面，这自然又带来了瞄准线过高的缺点。有很多人对此似乎并不在意，不过笔者认为应当引起足够重视，因为瞄准线升高，射手会因暴露面积增多而导致被枪弹杀伤的概率加大，而且由于地面爆炸的枪弹、榴弹、地雷等和地面之间有一个杀伤死角，暴露部位增大还将增加被这类弹片击中的可能性。单就机械瞄具而言，这一弱点似乎尚可容忍，如采用光电瞄具，问题就更加突出了,而现代枪械广泛采用光电瞄具已成定势。光电瞄具有捕捉目标快（准直式瞄具）、看得远（望远式瞄具）、全天候（夜视瞄具）等优点，故不少新近研制的单兵枪械，不但以光电瞄具为主，有的甚至干脆取消了机械瞄具。如果把光电瞄具装于无托枪提把之上，不但瞄准线升得更高，而且枪身高度增加，外形更不紧凑，提把的携行功能也被消除了，即便如此，由于提把长度有限，多个光电瞄具还不能组合使用。对此，有些国家和地区如奥地利、新加坡采取补救措施，把望远式瞄准镜与提把结合成一体，但这并未从根本上解决问题。于是，有的国家索性取消提把，加装光电瞄具导轨，如法国的FAMAS改进型，但这样一来，单手携行不便的缺陷就更为突出了。

第二，无托枪枪身后部非常宽厚，单手不能有力握持，因此无托步枪基本不具备非射击杀伤功能，比如上刺刀格斗，比如用枪托击打对手。尽管这些克敌招术在现代其作用有所减弱，但并不能说这些功能可以被取消，无法射击（枪弹打光、枪出故障或狭窄环境里的近身搏斗）和不能射击（对敌偷袭之初或敌我双方混战一团）的情况不但在现代，即便在未来的战争中也将存在，非射击杀伤功能的丧失，不能不说是无托步枪的一大‘软肋‘。

第三，无托结构用于轻机枪，还有一不尽如人意之处。轻机枪在卧姿射击时，如果地面坑洼不平，机枪脚架和射手肘部很可能不在同一水平面上，这就需要射手靠手肘内收（使身体上部抬高）或外张（使身体上部降低）来调整。无托轻机枪的扳机、握把在弹鼓前面，而弹鼓的直径和厚度都较大，必然限制射手手臂的内收角度，影响射手身体高度的调整。这里，可能有人会提出遇到上述情况，射手可以调节脚架或另选位置。但是‘发现即意味着消灭‘，如果考虑到现代战争的侦测手段和精确、快速打击能力，轻机枪手欲在战场得以生存，就需要经常变换射击位置，而不能像过去一样总处在一个固定阵位不动，因此，希望轻机枪手能快速完成射击准备决不是苛求。

综上所述，笔者认为，无托枪比较适合城区内或特定条件下作战，至于大规模野战，有托枪则更胜一筹。

以上分析，依据的只是无托枪的自身结构和以往的战争经验，无托枪的优劣长短，尚有待未来战争实践检验。正因如此，笔者建议我国野战部队暂时不要列装无托枪。
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手枪发展史1

　　手枪是单人使用的自卫武器，它能以其火力杀伤近距离内的有生目标。手枪由于短小轻便，携带安全，能突然开火，一直被世界各国军队和警察，主要是指挥员、特种兵以及执法人员等大量使用。随着技术的进步，手枪经过长期的演变过程，已经发展成为种类繁多的现代手枪家族，并且性能和威力都有大幅度提高。因此，手枪的作用和地位将会得到进一步加强。

1．发展简史

手枪出现的时代，说法大相径庭。一种说法是手枪出现在1540年，由意大利人造出了皮斯托亚手枪。另一种说法是，1419年，胡斯信徒在反对两吉斯蒙德的战争中使用了一种哨声短枪，手枪因此而得名。

从火器史来看，手枪大致经历的发展过程是：火门手枪—火绳手枪—转轮发火手枪—燧发手枪—击发手枪—转轮手枪（又称左轮手枪）—自动手枪。但是人们通常所说的现代手枪，实际上只包括击发手枪、左轮手枪和自动手枪。

手枪应用于军事领域，可以追溯到16世纪中叶。1544年，德国骑兵在伦 特战斗中，对法军使用了单手转轮打火枪。随后法国也使用了相同的手枪骑兵。金属弹壳发明后，击发式手枪便出现了，其首要标志是美国人伊桑?艾伦设计了胡椒盒手枪，即多管旋转的击发手枪。接着，英国和欧洲大陆也开始生产此 类胡椒盒手枪。但这种手枪较重，击锤抬起时影响瞄准，军用价值不大。

1835年，美国军人柯尔特发明了装有底火撞击与线膛枪管的左轮手枪，这是 第一支真正成功并得到广泛应用的左轮手枪。它作为武器在1861～1865年的美国南北战争期间得到迅速发展。1873年，柯尔特11.43mm后装式单动左轮手枪被美国陆军正式采用。同年，史密斯-韦森研制出新型斯柯菲德11.43mm左轮手枪。1909年，美国陆军又正 式采用柯尔特11.43mm重型左轮手枪。第一次世界大战中，英国使用了韦伯利11.6mm左轮手枪，俄国使用了纳甘Ｍ1895式7.62ｍｍ左 轮手枪，意大利使用了M1889式10.35mm左轮手枪。到第二次世界大战开始后，英国还继续使用韦伯利11.6mm左轮手枪以及美国的9mm左轮手枪。由于左轮手枪对瞎火弹处理十分简便，安全可靠，所以至今美国和 其他一些国家仍有使用。

1889年毛瑟手枪问世，确立了自动手枪结构原理。1893年，德国制造了第一支实用的博尔夏特7.63mm自动手枪。德国人卢格对该枪又进行了改进，这就是世界闻名的卢格手枪。卢格9mm手枪，从1908年起装备德 国军队达30年之久。在两次世界大战期间，自动手枪得到了很大的发展，出现了许多结构新颖、性能优良的自动手枪，如美国的柯尔特M1911式及M1911A1式11.43mm手枪，比利时的勃朗宁9mm大威力手枪，苏联的托卡列夫TT33式7.62mm手枪，德国的华尔特7.65mm手枪，意大利的伯莱塔M1934式9mm手枪，奥地利的施泰尔9mm手枪等。第二次世界大战后，世界各国也研制了一些新型手枪，差不多都是自动手枪（自动装填手枪）。这些手枪主要有：捷克的M1975式手枪，法国的MAB PA15式手枪，德国的HK P9式手枪，意大利的伯莱塔M1951式手枪。70年代后，又出现了一些新手枪，如意大利的伯莱塔92F 9mm手枪，奥地利的格洛克17～23系列手枪，苏联的5.45mm小口径手枪等。从19世纪末自动手枪出现到现在，尽管手枪特别是近代手枪在技术上并没有重大的突破，但仍得到了一定的发展，包括手枪自动原理和结构的改进与发展，而且手枪的口径也经历了一个由大到小、又由小到大的发展过程。

2．性能特点

手枪按使用对象可分为军用手枪、警用手枪和运动用手枪；按用途可分为自卫手枪、战斗手枪（大威力手枪和冲锋手枪）和特种手枪（包括微声手枪和各种隐形手枪）；按结构可分为自动手枪、左轮手枪和气动手枪（如运动手枪）。

与其他枪械比，手枪的主要特点是：

<１．质量小，体积小，满装枪弹手枪的总质量：军用手枪一般在1kg左右，警用手枪在800g左右，便于随身携带。

<２．枪管较短，口径多在7.62～11.43mm之间，也有采用小口径的，但大多采用9mm口径，适合于杀伤近距离内的有生目标。

<３．弹匣供弹，自动手枪弹匣容量大，多为6～12发，有的可达20发；左轮手枪则容弹量小，一般为5～6发。

<４．多采用半自动（单发）射击，但也有少数手枪（如冲锋手枪）采用全自动（连发）射击方式。前者战斗射速为30～40发/min，后者战斗射速高达120发/min左右。

<５．结构简单，操作方便，易于大批量生产，成本低。手枪的不足之处是有效射程近，一般为50m左右，冲锋手枪的有效射程远些，但也不超过150m。由于冲锋手枪质量较大，连发精度差，火力不及冲锋枪，因此，尚未被广泛采用。

3．装备现状

目前世界各国装备的手枪的口径有5.45mm、7.62mm、7.63mm、7.65mm、9mm、0.380in、10mm、11.43mm和12.7mm等口径，大约有几十种型号。

美国和北约各国采用的是9mm、10mm、11.43mm和12.7mm等口径。装备的军用手枪主要有美国的M1911A1式11.43mm自动手枪、柯尔特11.43mm手枪和2000式9mm手枪，奥地利的格洛克17式9mm手枪，意大利的伯莱塔92F 9mm手枪等。装备的警用手枪主要有德国的HK P7M8/P7M13式9mm手枪和HK P9S式9mm手枪，瑞士的SIG P225式9mm手枪等。

前苏联和原华约各国采用的是7.62～7.65mm及9mm口径。装备的军用手枪有前苏联的托卡列夫7.62mm手枪、马卡洛夫9mm手枪，前捷克斯洛伐克的M61蝎式7.65mm冲锋手枪等，装备的警用手枪主要有前苏联的ПСＭ5.45mm手枪，前捷克斯洛伐克的M1975式9mm手枪等。

在世界各国装备的手枪中，口径最小的为5.45mm和0.22LR口径，口径最大的为12.7mm，尤以美国的M1911A1式11.43mm自动手枪装备时间最长，装备量最大。9mm口径自动手枪，因其后坐力小、射击稳定、弹着密集、弹匣容量大，目前为世界各国军队和警察广泛使用。

4．发展趋势

随着使用要求的变化，手枪也在不断发展。从目前看，主要的发展趋势是：

<１．重点发展双动手枪

从安全和减少手枪操作程序的角度出发，大力发展双动手枪，有的手枪甚至是三动，如韩国的DP-51式9mm手枪。这种手枪开火迅速，手枪意外落地也不会发生走火现象。

<２．大力发展进攻型手枪

进攻型手枪的概念是美国特种作战司令部于1990年11月提出的，它的目的是既作为士兵的自卫武器，又在长枪受损时充当进攻性武器使用，而且可用不同的枪弹，对付不同的对象。

<３．用冲锋手枪和小口径冲锋枪取代手枪

手枪由于弹匣容量小、射程近、故障率高限制了它的使用，因而有些国家提出用冲锋手枪甚至小口径冲锋枪取而代之。

<４．再度发展大口径手枪

美国M1911A1式11.43mm手枪虽已被9mm手枪取代，但1986年4月迈阿密枪战促使美国再度考虑大口径手枪的发展，如美国联邦调查局准备采用10mm口径手枪。

5．手枪趋于系列化和弹药通用化

目前手枪除统一弹药口径，使其通用化外，还通过变换枪管、复进簧、弹匣等部件发射多种完全不同的枪弹，以满足不同的需要。

展望未来，无论手枪如何发展，在今后很长的一段时期内，仍会占居应有的位置。

◇鉴别手枪的表面涂层

要想判断二手枪的涂层是否是原来的，最好最科学的办法是了解手枪涂层的技术。 我们知道手枪涂层的工艺有许多种，每个工厂在某个时期采用的技术都有不同。 而后来涂层跟原厂相差极大。任何人都能够比较出来。因为枪店涂层，采用的都是单一一种工艺，不可能克意模仿某厂的涂层。这样如果我们手头有资料的话，很容易比较出来。

以上“最好”办法，对于一般人来说有些麻烦，我这里评经验介绍一个窍门。枪的涂层磨损有三种情况：

1．机械摩擦痕迹，比如套筒轨道，这种磨损对辨别涂层没有什么用处，但可以分析枪的射击数量；

2．携带磨损，这是枪的楞角部分在枪套衣服上的磨损，这种磨损位置固定；

3．撞击磨损，枪如果真正作为武器使用，一定会出现撞击磨损。无论你多么小心，枪总会跟金属物品碰撞，如撞上其他武器、石头墙、金属柱，汽车门，金属工具等等。这种碰撞的痕迹没有规则和具体位置，往往在枪的表面。如果枪身出现瘪坑，划钩形状，然而表面涂层完好，就说明涂层是在碰撞之后涂上去的。

查看的时候，仔细观察枪的金属表面，多数重新涂装的枪都能够看出来。
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手枪发展史2

　　就‘手枪‘其名称的来源,说法各异,莫衷一是但加把印欧语系的几十种文字都开列出来可以发现‘手枪‘一词的拼法和读音大致相仿略举几例,可见端倪英文称‘pistol‘，德文‘pistole‘，法文‘pistoet‘,捷克文‘pistal‘,瑞典文‘pistola‘,究其出现的时代,却大不一样,时至今日尚无统一看法。比较习惯的说法是手枪出现在1世纪中叶意大利皮斯托亚城(Plstoija)有个名叫维特里(vettelli)的枪械工匠造了一支枪以‘皮斯托亚‘命名因此欧美都称手枪为皮斯托亚。但后来有人考证这支枪很笨重单手不能射击谈不上是手枪。还有种说法是从捷克文‘pistal‘演变而来。

1419年,胡斯信徒在反对两吉斯蒙德的战争中使用这种短枪,称为‘pisk‘，意为‘哨声‘，因为‘pistal‘的小枪管发出短促的尖叫声，‘手枪‘因此而得名。还有的说手枪首先由骑兵使用,不用时放入皮套内，然后挂在马鞍前桥(pistallo)上，故手枪以此得名。有的说法认为手枪口径与古代一种硬币‘pistle‘直径差不多,故以硬币命名。不管哪种说法更符合实际,有一点可以肯定,从火器史上考察,手枪和长枪是并行发展的，一开始恐怕也难以区别哪是手枪，哪是步枪。

考察手枪的演变史，它大致经历了这么一个过程:火门手枪-火绳手枪-转轮发火手枪-打火手枪-燧发手枪-击发手枪-转轮手枪-自动手枪。但真正可以称得上我们现在所说的‘手枪‘的,实际只有击发手枪、转轮手枪和自动手枪。手枪应用于军事目的，可以道说到1世纪中叶.l544年，德国骑兵在伦特战斗中,使用单手转轮打火枪，歼灭了大量法军。法国国王亨利二世在屡遭败北后，也雇用了相当数量同类骑兵，称为手枪骑兵部队(Pistoleers)。1954年，英国出版的一本名叫‘宝石屋‘的书上甘记载有‘线膛手枪‘一事，但别无佐证。因此，何时出现线膛手枪，尚无确凿史实。

金属弹壳发明后，击发式手枪便出现了，其首要标志是美国人伊桑--文伦设计的胡椒盒手枪。这支枪1845年申请了专利。1849年,美国出现的‘淘金热‘中，跑到加利福尼亚州去发财的人腰间都要挂上一支胡椒手枪。接着，英国和欧洲大陆也开始生产这种手抢。但该抢较重，击锤抬起时影响瞒准,军用价值不大。真正具有军用价值的是转轮手枪和自动手枪。

1835年，美国军人柯尔特获得著名转轮手枪专利。转轮手枪作为军用武器在美国南北战争期(1861~1865年)得到巨大发展。l1.43mm柯尔特后装式单动左轮手枪于1873年被美国陆军正式采用。就在这一年,史斯·韦森又研制了一支新型11.43mm斯柯菲德左轮手枪,沙皇政府曾订购15万支。1909年，美国陆军又正式采用11.43mm柯尔特重型左轮手枪。第一次世界大战中，英军使用的是11.6mm威伯利左轮手枪,俄军使用的是7.62mm1895式左轮手枪，意军使用的是10.35mmMl88式左轮手枪。二次大战开始后，英军除继续使用11.6mm威伯利左轮手枪外,还使用恩菲尔德公司的9mm左抡手枪。不过，左轮手枪容弹最少，重新装填时间长，发射速度低,加之初速低，成力小，作为军用武器已不适应作战要求。所以，欧洲已不再喜欢左轮手枪,军队都愿意使用自动手枪。

自动手枪的原理早在火药发明初期就有人设想过，但只是到1889年毛瑟手枪问世，自动装填原理才有了明确地位。l893年，美籍德国人博查特发明了第一支实用的7.63mm博查特自动手枪和瓶颈式带弹头壳的手枪弹。后来7.63mm毛瑟手枪弹就是将此弹稍加改进而成的，原苏联7.62mm托卡列夫手枪弹也是它的仿制品。博查特的助手卢格尔(Luger)对该枪进行了修改，并加以生产，这就是世界闻名的卢格尔手枪。卢格尔手枪口径9mm，从1908--1938年作为德军的自卫武器服役了接整30年。

在两次世界大战期间,自动手枪得到了极大的发展，出现了很多结构新颖、性能优良的自动手枪，如美国的11.43mmM1911及M1911小柯尔特手枪,比利时9mm大威力勃朗宁手枪,原苏联7.62mmTT33托卡列夫手枪,德国的7.65mm华尔特手枪，意大利的9mm伯莱塔M1934手枪，奥地利的9mm斯太尔手抢。

二次大战后世界各国也研制了一些新型手枪.差不多都是自动装填式的,口径和弹药逐渐集中。使用最广泛的手枪弹是9X19mm巴拉贝卢姆弹。此弹于1902年研制成功，1904年被德国海军采用,1908年被德国陆军采用,1953年被北约定为制式弹，现在有几十个国家的军队采用 。

战后研制的手枪主要有:捷克M1975年式手枪,法国MAP15K式手枪，德国HKP9式手枪和P9s手枪，意大利Ml95l年式伯莱塔手枪。70年代以后，又出现了一些新手枪，如意大利伯莱塔公司的9mm92F，奥地利格洛克公司的9mm格洛克17~23手枪系列,原苏联的5.45mm小口径手枪等。
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武器常识

　　一．半自动步枪

1．战斗性能和主要诸元

（l）战斗性能

一九五六年式半自动步枪，是步兵分队在近战中消灭敌人有生力量的主要武器。它对400m内的单个目标射击效果最好，集中火力可射击500m内的飞机、伞兵和杀伤800m内的集团目标。弹头飞行到1500m仍有杀伤力。

战斗射速每分钟35-40发。

使用一九五六年式普通弹，在100m距离上能射穿6mm厚的钢板，15cm厚的砖墙，30cm厚的土层和40cm厚的木板。

（2）主要诸元

口径7.62mm；枪全重3.85kg；枪全长1.33m；普通弹初速735m/s；弹头最大飞行距离约2000m。

2．主要机件的名称和用途

半自动步枪由枪刺、枪管、瞄准具、活塞及推杆、机匣、枪机、复进机、击发机、弹仓、木托等十大部分组成，另有一套用品。

（1）枪刺（刺刀）：用以刺杀敌人。

（2）枪管：用以赋予弹头的飞行方向。

（3）瞄准具；由表尺和准星组成。用以瞄准。

（4）机匣：用以容纳枪机和复进机固定击发机和弹仓。

（5）活塞及推杆：活塞装在活塞简内，用以承受火药气体压力推任推杯向后；活塞筒上有护木。推杆和推杆费装在表尺座内，推杆能将活塞的推力传送到机检上。推杆簧能使推杆和活塞回到前方位置。

（6）枪机：由机栓和机体组成。用以送弹、闭锁、击发和退壳，并能使击锤向后成待发状态。

（7）复进机：由复机责、导管、导杆和支撑环组成。用以使枪机回到前方位置。

（8）击发机：击发机与枪机相互作用形成待发和击发。

（9）弹仓：由弹仓体、弹仓盖、托弹饭和托弹杯组也已用以容纳和托送子弹。可装10发子弹。

（10）木托：便于操作。木托上有下护木、枪颈、枪托、托底钣和附品筒巢。

附品：用以分解结合、擦拭上油、携带和排除故障。附品包括擦拭杆、鬃刷、铣子、附品筒、通条、油壶、背带和弹进。

3．半自动原理

扣板机后，击锤打击击针，撞击子弹底火，点燃发射药，产生火药气体，推送弹头沿胜线向前运动；弹头一经过导气孔，部分火药气体通过导气孔，涌入导气箍，冲击活塞，推动推杆，使枪机向后，压缩复进簧，完成开锁、出壳，并使击锤成待发状态；枪机退到后方时，由于复进簧的伸张，使枪机向前运动，推送次一发子弹入膛，闭锁；此时，由于击锤已被击发阻铁卡住，不能向前打击击针。若再次发射，必须松开扳机，再扣扳机。

4．分解结合

（1）分解结合是为了擦拭、上油、检查和排除故障。其要求是：分解前必须验枪。分解结合应按顺序和要领进行，严禁强敲硬卸；分解下来的机件应按次序放在干净的物体上。除所讲的分解内容外，未经许可，不准分解其它机件。结合后，应拉送枪机数次，检查机件结合是否正确。

（2）分解的要领

① 拔出通条和取出附品筒。左手握护本，右手向下向外拉开枪刺约成45度，拔出通条，折回枪刺。然后，用食指顶开附品筒巢盖，取出附品筒，并从附品筒内取出附品。

② 卸下机匣盖。左手握枪颈，拇指抵住机匣盖后端，右手望连接销扳手向上成垂直状态，再向右拉到定位，向后卸下机匣盖。

③ 抽出复进机。右手向后抽出复进机。

④ 取下枪机。左手提下护木，使枪面稍向右，右手拉枪机背后取出。然后，将机栓和机体分开。

⑤ 卸下活塞筒。左手握下护木，右手扳固定栓扳手向上，往固定栓平面垂直，向上卸下活塞筒（将固定栓扳手扳回或保活不动，以防推杆弹出）。然后，从筒内取出活塞。

（3）结合的要领

结合时，按分担的相反顺序进行。

① 装上活塞筒。将活塞模人活塞简内、左手托提下护本次手将活塞筒前端套在导气管上，使活塞筒后部对正固定栓垂直面按下，再将固定栓扳手向下扳到定位。

② 装上枪机。左手握下护木，使枪面稍向右，右手将机栓和机体结合好，从机匣后部放进机匣内，向下按压托弹拉，前推枪机到定位。

③ 装上复进机。右手将复进机（弯曲部向前）插人机栓上的复进机巢内。

④ 装上机匣盖。左手握枪颈，右手将机匣盖放在机区上，左手拇指将其向前推到尽头，在手将连接销推人后向前扳到定位。

⑤ 装上附品筒和通条。将附品装入附品筒并盖好，左手握下护木，右手将附品筒（筒盖向外）装人附品筒巢内。然后，拉开枪刺、插入通条并使其头部进入通条头槽内。折因枪刺。

结合后，打开弹仓盖，拉送枪机数次，检查机件结合是否正确。关上弹仓盖，打开保险，扣扳机，关保险。

5．子弹

1956年式半自动步枪、冲锋枪、班用轻机枪的口径均为7.62mm，这三种枪的子弹通用。

（l）子弹的各部名称和用途。

子弹由弹头、弹壳、底火和发射药组成。弹头，用以杀伤敌人的有生力量。弹壳，用以容纳发射药，安装弹头和底火；底火，用以点燃发射药；发射药，用以燃烧后产生火药气体，推送弹头前进。

（2）子弹的种类、用途和标志

① 普通弹。用以杀伤敌人的有生力量。

② 曳光弹。主要用以试射、指示目标和作信号。命中干草能起火。曳光距离可达800m。弹头头部绿色。

③ 燃烧弹。主要用以引燃易燃物体。弹头头部红色。

④ 穿甲燃烧弹。主要用以射击飞机和轻装甲目标（在200m距离上穿甲厚度为7mm），并能在穿透装甲后引燃汽油。弹头头部黑色并有一道红圈。

另外，还有空包弹、教练弹等辅助弹。空包弹主要用以演习，没有弹头，弹壳口收口压花并密封；教练弹主要用以练习装弹、退弹、击发等动作，外形和重量与普通弹相似，弹壳上有三道凹槽，无发射装药，底火为橡皮制成。

子弹箱外均标有弹种、数量、批号和年号等。领用时应看清标志，以免弄错。

（3）战斗中怎样使用子弹

战斗中，射手通常应根据指挥员的口令或指示实施射击。必要时，射手可根据情况，自行射击。

在战斗中严禁丢失和浪费子弹。对子弹的消耗情况，应适时向班长报告。射手应保留一定数量的子弹，以备在紧急情况下使用。

6二．冲锋枪

1．战斗性能和主要诸元

（l）战斗性能

1956年式冲锋枪是冲锋枪手在近战中消灭敌人有生力量的自动武器。对单个目标在300m内实施点射、在400m内实施单发射效果最好。集中火力可射出500m内的飞机、伞兵和杀伤800m内的集团目标。弹头飞行到l500m仍有杀伤力。

冲锋枪的主要射击方法是短点射（2-5发），还可实施长点射（6-10发）和单发射。

战斗射速：点射每分钟90-100发，单发射每分钟40发。

使用一九五六年式普通弹，在100m距离上能射穿6mm厚的钢板，15cm厚的砖墙，30cm厚的上层和40cm厚的木板。

（2）主要诸元

口径7.62mm，普通弹初速710m/s；枪全重3.81kg；准星宽2mm；枪全长1.1m（折回枪刺0.878m）。

2．主要机件名称和用途

冲锋枪由枪刺（刺刀）、枪管、瞄准具、活塞、机匣、枪机、复没机、击发机、弹匣和枪托十大部组成。另有一套附品。

枪刺、枪管、瞄准具的用途与半自动步枪基本相同。

活塞：用以传导火药气体压力，推压枪机向后。活塞外套有活塞筒。活塞筒上有上护木。

机匣：用以容纳枪机和复进机，固定击发机和弹匣。

枪机：由机栓和机体组成。用以送弹、闭锁、击发和退壳，使击锤向后成待发状态。

复进机：由导管、导杆、导管座、复进资和支撑环组成，用以获枪机回到前方位置。导管座上有机匣盖卡笋。

击发机：用以与枪机相互作用形成待发和击发。

弹匣：用以容纳和托送子民可装扮发子弹。弹座由弹里签、托弹原，托弹板簧、固定假、弹匣盖组成。弹匣体上有：凹槽和挂耳，用以将弹匣固定在枪上。检查孔，当看到子弹时，则已装满子弹。

枪托：便于操作。木枪托上有枪颈、托底饭和附品筒巢。铁格托由架杆、肩托和枪托卡笋组成，可打开或折叠。

附品：除扳子、弹匣袋外，其余同半自动步枪。

3．自动原理

扣扳机后，击锤打击击针，撞击子弹底火，点燃发射药，产以药气体。推进弹头沿膛线向前运动；弹头一经过导气孔，部分火药气体通过导气孔，涌人导气箍，冲击活塞推动枪机向后，压缩复进簧，完成开锁、抛壳，并使击锤成待发状态；捻机遇到最后方时，由于复进货的伸张，使枪机向前运动，推送次一发子弹人膛，闭锁。此时，如保险机定在连发位置，扳机未松开，击发阻铁不能卡住击锤，击锤再次打击击针，形成连发；如保险机定在单发位置，击近被单发阻铁卡住不能向前，若再次发射，必须松开扳机，再扣扳机。

4．子弹

同半自动步枪

5．分解结合

（l）分解结合的目的和要求（同半自动步枪）。

（2）分解的要领

① 卸下弹匣。左手握护本，枪面稍向左，右手握弹民拇指按压弹匣卡笋（也可右手掌心向上握弹匣，以手掌的肉厚部分推压弹匣卡笋），前难取下。铁枪托的应先打开枪托。。

② 拔出通条和取出附品筒。左手握护本，右手向下向外拉开枪刺约成45度，向外向上拔出通条，折回枪刺。然后，用食指顶开附品筒巢盖，取出附品筒，并从附品筒内取出附品。

③ 卸下机匣盖。左手握枪颈，以拇指按压机匣盖卡笋，右手将机匣盖上提取下。

④ 拍出复进机。左手握枪颈，右手向前推导管座，促其脱离四槽，向后抽出复进机。

⑤ 取出枪机。左手握枪颈，右手打开保险，拉格机向后到定位，向上向后取出。左手转压机体向后，使导笋脱出导笋槽，再向前取出机体。

⑥ 卸下活塞筒。左手提下护本，右手扳固定栓扳手向上。使固定栓平面垂直，移握上护木后端，向上卸下活塞筒。

（3）结合的要领

结合时，按分解的相反顺序进行。

① 装上活塞筒。左手握下护木，右手将活塞筒前端套在导气箍上，使活塞筒后部对正固定栓平面按下，将固定栓扳手向下扳到定位。

② 装上枪机。右手握机栓使导笋槽向上，左手将机体结合在机栓上，使导笋进人导笋槽并转到定位。左手握枪颈，右手握枪机将活塞插人活塞筒，再将枪机后部装人机匣，前推到定位。

③ 装上复进机。左手握枪颈，右手将复进机插入复进机巢内，向前推压，使导管座进人凹槽内。

④ 装上机匣盖。左手握枪颈，右手将机匣盖前端抵人半圆槽内，使后部的方孔对正机匣盖卡笋，向前下方推压机匣盖，使卡笋进人方孔内。

⑤ 装上附品筒和通条。将附品装人附品筒内并盖好，左一手握护木，右手将附品筒（筒盖向外）装人附品筒巢。然后，拉开枪刺，插人通条并使其头部进人通条头槽内，折回枪刺。

⑥ 装上弹匣。左手握护木，枪面稍向左，右手握弹匣，将弹匣口前端插入结合口内，扳弹匣向后，听到响声为止。

结合后，拉送枪机数次，检查机件结合是否正确。扣扳机，关保险。

三．轻机枪

1．战斗性能和主要诸元

（l）战斗性能

一九五六年-1式班用轻机枪是步兵分队在迫战中消灭敌人有生力量的主要自动武器。在500m内对单个目标射击效果最好，集中火力可射击500m内的飞机、伞兵和杀伤800m内的集团目标。弹头飞行到1500m仍有杀伤力。

班用轻机枪的主要射击方法是短点射（2-5发），也可实施长点射（6-10发），必要时，还可实施连续射；连续发射300发子弹后，应冷却枪管。

战斗射速每分钟 150发。

使用一九五六年式普通弹，在100m距离上能射穿6mm厚的钢板，15cm厚的砖墙，30cm厚的土层和40cm厚的木板。

（2）主要诸元

口径7.62mm；枪全重7.4kg；枪全长l.037m；普通弹初速735m/s；准星宽2.5mm。

2．主要机件名称

班用轻机枪由枪管、瞄准具、机匣、受弹机、枪机、复进机、击发机、枪托、脚架、弹盒十大部组成。另有一套附品和备份零件。

3．自动原理

扣扳机后，机框复进贵的伸张作用，带动机体向前，推子弹入膛，闭锁，击针撞击子弹底火，点燃发射药，产生火药气体，推送弹头沿膛线向前运动；弹头一经过导气孔，部分火药气体通过导气孔和导气沟，冲击活塞使枪机向后，压缩复进簧，完成开锁、抛壳，拨弹滑钣将下一发子弹拨到受弹口；枪机退到最后方时，由于扣压着扳机，击发阻铁不能卡住击发阻铁槽，枪机在复进簧的作用下再次向前运动，形成连发。
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警用手枪的标准是什么？

　　撰写本文的目的是为警察或治安部队确定一种武器。通过调查以及关注于治安部队的武器和训练技术之后，我们感到，在制订和明确特殊标准的同时，非常有必要很好地装备和训练那些平庸的警察。令人欣喜的是，这种必要性已产生具体的效应，特别是协调方面，打破了国与国之间的界限。

使用什么样的多用途弹？

在单兵武器方面最突出的问题是口径和所使用的枪弹。由于不可能给使用者以选择合适枪弹的机会，所以应该采用一种多用途标准弹，它既能有效地对付车辆，又能有效地对付有生目标。不过，这种枪弹不能对周围人群产生威胁（过分穿透和跳弹），也不能击毙或严重击伤案犯，只能将其制服。可以说，这种理想的枪弹根本不存在。

即使不谈其它一些关键参数，如警察的精确射击训练，就从最近一些创伤弹道方面的教训来看，人们只能寻求最保险的折衷手段。这些教训表明，不管枪弹的口径如何，除非枪弹使脑袋开花，任何手枪弹头都不能肯定使罪犯当即失去反抗能力，即使击中他的致命部位（大血管、血管极丰富的区域和大脑中枢）。如果避免打死他，那么就必须瞄准其非致命部位，但是又不能期望罪犯立即失去还手能力。

不过，创伤弹道并非都那么令人担忧。军用枪弹就是一个明显的例子：其被甲弹头制服罪犯的几率并不高，因为它洞穿人体肌肉而不变形，在人体内产生一条较大的伤道，并仍以极高的存速飞出体外。再加上有跳弹的可能，这种能击穿汽车车身的过分穿透能力耐旁观无辜的人群产生了威胁。但是，有时，这些枪弹的作用达不到人们所希望的要求，例如一发9mm口径的巴拉贝鲁姆被甲弹，击中车辆的轮胎，车胎内气体泄尽需2.5min，在这段时间内，汽车仍能行驶数公里。

半被甲枪弹行吗？

在军用被甲弹头中，似乎应该排除那些由于其软质成分（铅弹头）而对硬物表现小极小穿透力的弹头。这样就剩下实心或空心半被甲弹头了，出于人道主义的考虑，有时禁止治安部队使用这种弹。在此，人们不可能列举现存弹头的类型，但是可以看到，蘑菇状弹头破损效应由于加大了伤道的空腔而增加了致死威力。不过，条件是必须具有足够的穿深（据法克勒博士称，穿深为25-30cm）。这样，即使不能提高当场使罪犯失能的几率，至少弹头会产生变形和大大减速，从而避免和减轻了过分穿透和跳弹。同样，如果弹头没有击中目标，它遇到障碍而产生的变形会大大地缩小跳弹的飞行距离。

半被甲弹头对车辆同样有效。在这方面，具有较好外形的空尖弹头比尖头或平头弹头性能更好。前者对付车体钢板就象冲子一样，而后者在钢板面前不是挤压碎裂就是很快变形。德国迪那买特诺贝尔公司生产的9mm巴拉贝鲁姆口径的Action和Action-3型弹，在挤压呈蘑菇状之前就能穿进轮胎，并使它在13s内变瘪（比被甲弹产生的效应快12倍）。

我们只有这些枪弹在明胶上试验的部分结果，明胶是唯一有效的模拟物品，因为肥皂所给出的伤道与现实尚不一样。目前，仅装备在荷兰警察中的Action-3型弹头产生的蘑菇状态不如最初的Action弹头：在15X15X15cm的明胶块出口处，Action-3弹头的存速为228m/s而造成较大伤害的Action弹头则只有68m/s。两种极为相似的弹头同时存在于一家公司中的事实表明，研制一种真正的多用途警用枪弹是多么困难。

警用枪弹的理想口径是什么？

由于前面我们谈到了在欧洲流行很广泛的口径，所以，我们已经深入到了口径领域。就我们本身而言，我们也认为提出这个口径的问题是错误的。因为没有任何枪弹能够肯定地使罪犯立即失去战斗能力，这是一方面，另一方面，警察并不想击毙对方。

根据最基本的，也是经过考证的原理，弹头产生的伤口越大，创伤则越严重（伤道直径或永久空腔）。如果射击的效果仅取决于这一因素的话，那么应该承认，.45ACP口径要优于9mm巴拉贝鲁姆，因为前者产生的伤口要比后者的大60%，而10mm口径Auto（或.40史密斯-韦森）枪弹产生的伤口仅比9mm巴拉贝鲁姆的大24%。即使考虑到随比例变化的蘑菇状态，这几种口径的优劣关系是不变的。在致死效能方面，弹头的速度、初始能量或能耗只是一些次要的问题。在我们的比较中，.357口径马格南弹的初速为450m/s，9mm巴拉贝鲁姆的为 360m/s，而.45ACP的则是270m/s。与其它特性相比，弹头的质量，组成部分，尤其是弹形是最具决定意义的。

那么，既然不能确保制止罪犯的行为，为什么要产生较大的伤口呢？如果弹头击中致命的区域，较大的伤口可能会引发大出血，从而使罪犯的生命受到威胁。

因此，美国联邦调查局对10mm Auto枪弹的钟情，或者对.45ACP枪弹表示怀旧的观点，目前都使人们产生疑问。法克勒先生认为，对于联邦调查局来说，理想的枪弹将是一种.38Special空尖弹头弹，弹头重量158格令，在穿人目标（软组织）32cm后产生蘑茹效应，既不会产生过分穿透，也不会引起过强后坐力。但是，这是一种杀伤性极强的枪弹，我们尚不了解它在对付车辆方面的表现如何。至少这些可以表明，不一定非要增大口径，就能获得极好的效果。据专家们称，多功能的理想警用枪弹是不存在的。因此说，口径的选择永远是一个不完全的折衷产物。对此，必须考虑其它参数，特别是后坐力、枪弹弹道特性及其表现的规律性。

采用哪种类型的武器好？

很明显，一种口径的选择与所使用的手枪有关，是转轮手枪还是半自动手枪？存在于两者之间的争论已不是什么新东西了。在可靠性方面，自动手枪有时会比转轮手枪更易出现故障，不过，一支保养很好的武器，加之使用优质的枪弹，出现故障的可能性是很少的。据统计数字说明，由于构件较复杂，自动手枪部件的损毁现象较多，这是真实无误的。不过，只要对武器进行必要的检查，这些是完全可以避免的。

在所有场合中，转轮手枪也同样需要优质的枪弹，以免出现弹壳贴膛、底火脱落而使弹巢卡住的故障，从而使武器失去作用。在可靠性方面，自动手枪和转轮手枪的差异并不象人们通常所说的那样突出。如果必须制定一个标准的话，那就是不论是自动手枪还是转轮手枪，都应完全无误地使用装备的枪弹。只有这样，才能得到尽可能高的可靠性，绝对的可靠性是不存在的。

从现场的实际考虑，弹匣容量和再次装弹的时间等问题受到重视。统计数字表明，有人经常是只打一发子弹。从这一观点出发，转拉手枪的6发弹是太富余了，再次装弹的问题也不复存在。不过，即使发射2发、3发甚至更多弹的齐射或扫射次数很少，也不能忽视。从这一点看，人们似乎应该接受这样一条原则，即14发或15发的容弹量不会成为使用者的一个包袱。既然这样，又何必一开始就以弹匣永远不会打光的借口抛弃它呢？

有人认为，大容量弹匣会使警察无谓地开枪，这种说法是站不住脚的。一个惊慌失措的警察会象打光一支手枪弹匣那样、毫无困难地打光其转轮手枪的弹巢，直到子弹打光必须再次装弹。从后一点看，自动手枪显然优于转轮手枪，因为一个有经验的射手装满一个手枪弹匣需要2s，而要退掉弹巢内弹壳再装上新弹则至少需要6-7s。

人机工程标准

撇开价格问题不谈，最先要考虑的技术标准大概是枪的体积问题了。4英寸长的枪管达到了弹道性能和紧凑性之间的折衷。从有效射程看，这一长度足够了。在这方面，自动手枪（在弹膛和握把或套筒座之间的距离方面）总是比转轮手枪要短且小。由于谈到了人机工程问题，所以有必要论及有关的一些基本要点；

1．握把必须适合使用者（包括妇女）手的大小。

2．握把后端与扳机头之间的距离应能使食指正确而自然地放在扳机上。

3．瞄具越低，自然瞄准就越容易。

准确地说，就瞄具而言，人们倾向使用固定式甚至可调式，后者既容易损坏，有时还难以调整。我们不赞成持枪者调整其固定式瞄具，因为这会影响手枪的效果和安全性，使警察手中的武器偏高或偏低，偏左或偏右。最好是准星和表尺均安装在燕尾槽内，在出厂前进行调整。不过，也应该有一些不同高度的表尺和准星，以便因人而异地进行调整。我们不准备就准星和表尺缺口的尺寸加以说明，不过在瞄准图像中准星应较高，在缺口中清晰可见，从而使瞄准尽可能迅速。最后，氚光点成白点的应用与其说为了提高效果，不如说是为了迎合一些情趣（或时髦）从精度角度上说，在光线不良情况下，氚光点的效果是值得研究的。

精度是空谈吗？

精度是一个复杂的问题；一般说来，最终的射击结果取决于三个因素：武器、枪弹和射手，后一个因素是难以控制的，而且直接影响到前两个。从整体上看，当今武器的质量保证在15m或25m处打准是绰绰有余的，当然，枪弹的质量也得差不离儿。为了消除人的因素的影响，人们曾多次做过试验，将枪固定在靶架上射击，由于枪弹质量不同，精度也差异很大。因此，想避开这样上个规律是不可能的：即选择武器不能与枪弹的选择相分离，而枪弹的选择还存在着与弹头在人体内和车内的终点效果有关的标准问题。

这个事实说明，即使在最佳的训练条件下。人的因素也会影响武器、枪弹的性能。我们可以列举一些最好的射手在不同的距离（10m、7m和5m）上，以各种不同的射击方式（瞄准射击和快速反应射击），限时或不限时射击时获得的数据，不过，这似乎是多余的。人们必须吸取的教训是，无论条件如何，“外科手术”式的精确是没有的。因此，无论如何应仔细选择武器及其枪弹，以免影响精度。同时，也应该避免毫无价值地过分杀伤。对于在战场上获得的真正结果，最好不要抱太大的希望。

保险—基本的标准

剩下还有一个棘手的问题，即与武器的其它物性密不可分的保险问题。这就是说，如果可能的话，应避免所有由于跌落、撞击、操作不熟练和太紧张而造成的走火现象：目的是要保护使用者及其身旁的人。毫无疑问，最简单的方法是采用转轮手枪，它采用被动机械保护方式。在转轮手枪上，没有手动保险，武器结构不复杂，扳机的扣力构成了这类武器上唯一的保险，通常，转轮手枪扳机扣力超过5kg。美国警察长期以来都使用转轮手枪，他们的经验表明，只要有系统地实施双动射击，这种保险方式是可以经受考验的。如果不是这样，单动扳机的扣力（约1.4-1.5kg）太弱，往往会造成无意识的射击。在我们国家，可能还没有真正认识到这一点，但是，较高的扳机扣力是保险中最自发、最自然，也是最简单的。

半自动（或自动）手枪需要被动或主动保险系统。被动保险的首要任务应当避免在套筒未闭锁时打击枪弹。不具备这种起码保险装置的手枪枪还不如扔了好。

不过，目前人们有责枉以同样的方式要求另一种被动保险，也就是有效的击针保险。它的作用是当手枪被撞击或跌落时，避免由于惯性面使击针打击枪弹的底火：只有手指扣压扳机才能释放这一保险。当然，谁也不能排除手指无意识的扣压扳机，因为在任何武器上都不可避免．不过，这种保险至少可以减少走火的危险。

围绕着主动保险而进行的争论是比较困难的．与美国人不同，以自动手枪作为制式武器的传统给我们打下了深深烙印，人们习惯于击锤侍击式单动射击。然而，武器在变化，它们可能会产生更佳的效果。

无论如何，人们努力简化使用和操作方法，从而使射击更快，首发弹（经常是唯一的一发弹）命中概率更高，因为这发弹是性命悠关的。

采用单动手枪还是双动手枪？

从安全的理由考虑，常规的单动手枪（柯尔特.45型）在子弹上膛后不能随身携带。如果击锤呈待击状态，关上手动保险，手枪仍不能消除因撞击和跌落引起的偶发。不过，如果击锤复位或处于半待击状态，危险性就小一些，但在射击前必须将击锤重新扳至待击状态。即使武器上有击针保险，有些更严峻的问题也会出现，这就是扳机的扣力问题。当射手处于紧张状态时，感觉和控制扳机扣力的能力减弱，2或3kg的扳机扣力对于防止枪走火就显得太弱了。在日常生活中，一些有经验的警察被自己防身武器自伤的事情层出不穷。

人们不会对双动手枪由于首发弹和后续弹之间扳机扣力和行程不同而引起的缺陷听之任之。在欧洲，我们受单动手枪习惯的影响较大，为了用单动方式射击后续弹，人们对第一发弹打飞并不在意。此外，训练方式也顺应了这一潮流，因为（至少）10发弹中有9发弹是以单动方式射出的。当然，即使是单手，实施双动射击也并非人们所说的那样难，条件是要进行训练。为了消除首发弹射不好的影响，在战场上，有些使用者干瞻用手扳动击锤（这样就丧失了快速开火的优势），更有甚者，有些被迫使用双动手枪的警察在向罪犯瞄准之前，为了以单动射击第三发弹朝天上或向一个大概方向射击首发弹，这是很实用的。

双动手枪乎，纯双动手枪乎？

有了击针保险，即使膛内有弹，双动手枪仍然能随身携带，并能随时扣枪射击。它能在射击动作的三个方面节省时间：抽枪、瞄准、扣扳机。不过，如果决定采用这种武器，就必须充分地利用它，寻求一种没有多余或设计欠缺的零部件的武器。人们认为，手动保险是无益的，甚至是危险的，因为有时候会被人忘在脑后。同样，击锤解脱杆也是如此，一是它的操作程序反常规（由下往上），再是容易将它忘记，使它处于阻止射击的位置上（下方位置）。这个击锤解脱杆应该是自上而下操纵，并且一旦击锤复位，它应自动回到起始位置。

正是基于这一考虑，才使纯双动（DAO-Double ActionOnly）手枪应运而生。因为它只能进行双动射击，所以首发弹与后续弹之间的扳机扣力和行程都是一样的。枪上不再配备击锤解脱杆，因为当套筒回到闭锁位置时，击锤与之一起运动。人们用手将第一发弹装填人蹲或者手枪自行重新待击。有不少厂商将一种附加的保险装在枪上。这种保险与击针保险一起在某种程度上起着双重作用，通过一种半待击卡槽，使击锤与击针尾部隔离。另外，人们努力将扳机扣力限制在5.5kg左右，同时缩短扳机行程。

总的来说，DAO手枪展现了与转轮手枪同样的操作简便性。通过扳机扣力，它能为每发弹提供被动保险。它使使用者免除射击前的一些预备动作，使他全力以赴地精确瞄准，正是因为如此，DAO手枪近年来发展很快，并且具有美好的前景。
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手枪膛线制作方法

　　1．刮刀法 用一根比手枪内径略纫的钢棒，在它的特定部位刻挖一个槽，安装一块硬质合金钢片，钢片上有一条或二条凸出的有一定倾斜角的带状体，前端有利削部，并可调节凸起高度。在一条膛线位置上来回拉动数十次，就切副出一条阴膛线，然后调节位置再切刮下一条。这种方法切奇数或偶数的膛线一般用单刮刀，切偶数的膛线可以用双向刮刀。也可以在相对的位置安装单刮刀，双刮刀或三副刀，一次切出2至6条膛线。

2．钩刀拉削法 把钩状切刀安置在比枪膛直径略细的钢拉杆上，钩形刮刀刃口的高度可以通过调节拉杆层部的螺丝来调节。每拉动通过枪管一次，拉杆移动几微米，随着枪管的匀速旋转，拉削出一条有一定缠度的阴膛线，达到预定宽度后，再换位置拉第二条膛线。早期的线膛枪拉一条阴膛线只要拉削二十次左右，而一支较好的枪拉削同样的阴膛线要拉削一百次左右。拉的次数越多，形成的拉槽越细，越精密。

3．组合环形刀拉削法 在一根拉杆上固定25至30个硕质合金钢环，每个钢环之间的距离相等，每个钢环上加工有与阴膛线数量相同的等距的刮刀，每把切刀可循其缠角与下一个环上的切刀相连，从头连到尾部即可视为一条螺形线。每一个环上刀刃的突出量略大于前一个环，形成一组系列切刀，所开的槽具有稳定的宽度，深度和间隔，这种组合环形拉削刀通过枪膛—次．则可切削出全部的阴膛线，缩短工作时间，提高了产量和质量。

4．顶锥（或膛线冲子）挤JE法 用一个中段截面形态与线膛内截面形状相同的硬质合金（如碳化钨）无尖弹头形顶锥，通过内径比顶锥略小的枪管光膛时，枪管金属在顶锥的强力顶压下，通过枪膛，使膛内径略有增加，顶锥外表凸出部挤过膛内壁形成变形，即阴膛线，凹入部沿枪膛并紧贴内影挤过形成的变形，卯阳膛线。并因承受的大压力使膛内壁表面金属密度增加，硕度加大．同时完成了铰除疵点和制作脆线二返工序。膛内壁由于顶锥的坚硬与平滑的表面挤过而变得光滑。使得枪管的寿命成倍延长。这种方法最早是由德国人发明，70年代以后各因在生产枪管时已普遍采用。

无论用哪种力法制作膛线，在足够大倍数的显微镜下观察，都有很多裂纹留在凹槽的拉沟内，像锯齿形指向刮刀前进的方向。即使经过抛光成镀铬，仍然可以观察到。而切削加工过程的平移会产生随机的拉沟距离变化，形成稳定的特征。 枪管钢材的材质也不是绝对均质的，管内壁上必然有些地方要硬一些，刮刀加工到此时会有不同的效果产生。金属的碎屑会有微观下直径的变化，在发射时就会检：弹头软金属上产生重复的痕迹。即使用项链加工后再抛光到摩氏8级，达到镜面效果，也会省其家族特征（同一顶锥制成所留下的特征），因为顶锥之间都有因加工形成的微小差异。而随着射击次数的增加。会产生随机性的磨损．锈蚀斑和化学气体腐蚀痕，形成个体差异。工厂在牛产中，会在一台挤压机上备置二个以上的顶锥，通常是随机交替使用，并不特定一个顶锥一次挤压出几根枪管的膛线。一个工序车间会有多台挤压机同时运作。虽然一个顶锥理论上可以挤出上千支枪管的膛线，但每一个批号的枪管会有细微的膛线差异，只要放大到足够的倍数，是可以区别其家族特征的。

综上所述，可以证明在1926年美国一位专家所作的实验，即把同一套工具生产的四支手枪分别射击后，捕得弹头、弹壳进行比对，发现没有任何二支手枪所发射的弹头、弹壳上的痕迹是完全相同的，各有其独具的特征。而另一名专家则用同一支机制手枪进行了500轮射击，并分别捕得弹头、弹壳，经过分别比较发现，第一发到最后一发的主要特征都是相同的，微小的磨损变化是可以解释的。这二个较早的实验结果，在大量的鉴定实例中一再得到证实，并被普遍地接受，为认定特定的事实提供了有价值的信息。迄今为止，膛线痕迹是枪弹痕迹鉴定中最主要的，也是最基础的痕迹。
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机枪发展史

　　机枪原是步兵自动武器的一个笼统称呼。这种武器的供弹、进膛、击发、抽壳、抛壳和装填的一次循环完全是自动的。由于现代步枪也是自动的，因此机枪的一个重要特征是安置在两脚架或三脚架上射击。机枪的口径一般在l5mm以下，通常是弹链或弹鼓供弹.具有较长的持续射击能力。

现代机枪一般有轻机枪、重机枪、通用机枪,坦克机枪、坦克并列机枪、航空机枪、大口径机枪等。

据史料记载,首次出现的机枪叫蒙蒂尼机枪，据说是-个叫伐商的比利时上尉于185l年设计的，山蒙蒂尼工厂监制，定名为 ‘Mitrailleuse‘，即机枪。该枪是用手动曲柄操纵25个击发装置进行击发的第一挺机枪，在1870/1871年的普法战争中曾被法军所使用。手动击发的第二挺机枪是美国著名机枪发明家加特林设计的。他1861年发明，1865年作了改进，1866年把枪提供给美国陆军使用。英国政府l870年对这挺枪进行了对比试验，证明其比第一挺机枪性能优越。于是，在英格兰建厂生产加特林机枪。与此同时，俄国政府也买了加特林机枪，更名为戈洛夫机枪，

上述机枪均属于外力推动的机枪.真正靠自身驱动的第一挺机枪是美国人海勒姆.S.马克沁(Maxim,Hiram Stvens,1840-1916年)发明的。1885年，他设计一种单管枪，利用枪管的后坐能进行装填发射等动作。1887年，他首次公开展出此枪。1888年11月21日，英军在进攻冈比亚的一个部落时，第一次使用了马克沁机枪。1590年，该枪曾引销奥地利、英国、德国、意大利、俄国和瑞士等国，到第一次世界大战时，得到了普遍运用。自此以后，世界各国军队都装备了马克沁机枪。英国改进的马克沁机枪定名为7.7mm维克斯机枪，英军于1912年开始列装，一直到1968年才撤装。

1909年，德军提出使用轻型马克沁的要求，主要想用在飞机上。这挺枪由海涅曼设计成功，定名为‘派拉贝鲁姆‘(Parabellum是个拉丁语，亦即‘si vis Pacem Para bellum‘,其意是‘如果你渴望和平,就得准备战争‘)1911年投产。这可说是航空机枪的鼻祖。

在马克沁机枪出现后几年,美国著名的枪械设计家约确·M·勃朗宁 (Browning,JohnMoses,1855一1926年)于1890年也发明一种机枪,交给柯尔特公司，1892—1893年进行了试验，美军于1895年正式采用，这是美军首次装备自动机枪。这挺枪是导气式自动武器的元勋。

还有一个奥地利军队的上尉柯列克,也搞出了一个导气式机枪方案，1893年出售给巴黎的哈其开斯公司。法兰西军队1897年来用这挺机枪，这就是有名的哈其开斯机枪。1904年日本军队曾使用此枪打过俄国人.

另有一种着名的机枪是丹麦骑兵l902年使用的轻型枪管短后坐机枪,型号叫¨麦德森‘全世界曾有3个国家使用它。

第一次世界大战后,由于对机枪机动性的重视，真正的轻机枪也应运而生。其中最典型的是美国勃朗宁M1918AR。此后近30年间，各国都研制了不少轻机枪。如捷克的ZB26,英国的布仑等着名的轻机枪，在此期间，原西德首创了两用机枪MG34。

MG34两用机枪的优点迅速为各国军队所认识，所以第二次世界大战后新研制的机枪都是两用机枪，也叫通用机枪，如比利时的FNMAG、原西德的MG3、美国的M60、捷克的VZ59、原苏联的PK，PKM等。它们发射的主要是两种弹:7.62x5lmm和7.62x54mm。由于这类枪弹威力大，枪管散热问题依然没有解决。因此两用机枪的火力一般都比不上老式重机枪。

目前，通用机枪的含义已不仅指轻、重两用功能，而且还指携行和上车两种机动方式。例如北约和美国，它们的通用机枪既能利用三脚架，在地面实施火力支援，也可以作为车载武器使用。

随着小口径步枪的发展，小口径班用机枪也应运而生。在北约小口径步枪选型后，比利时的FN MinimI（米尼米)、原苏联的RPK一74、奥地利的AUG、英国的L86A1等著名的小口径班用轻机枪相继问世。关于大口径机枪二次大战中它曾是有效的防低空武器，但是，随着飞机的不断发展以及小高炮和防低空导弹的大量使用，大口径机枪已由以高射为主变为以平射为主。国外大多用作坦克并列机枪或装甲车载机枪，有的也支在地面，主要目标是打轻型装甲车辆。70年代以来，各国在研制新型大口径机枪的同时，更加重视新型弹药的开发和对老枪的改造。新型大口径机枪中最有名的原苏联的l2.7mmNSv，它设计新顿，工艺很好，装在T—72等新型坦克上作坦克机枪。弹药的开发主要是提高性能，因此出现了诸如瑞典的罗福斯多用途弹之类集穿、爆、燃于一身的新型大口径枪弹。对旧枪的改进主要围绕快速更换枪管问题,还有的设法改进枪架，以便进一步提高大口径机枪的勤务性能和使用性能。

除了上述各种机枪外,还有航空机枪,它们是随同飞机一起发展起来的。原先，因在飞机上的安装位置与使用方法不同。航空机枪分为固定式和回转式两种。一般来说，单人执行战斗任务的飞机上使用固定式机枪，执行侦察如轰炸任务的飞机上使用回转式机枪。大多数航空机枪是普通机枪的变型枪，如美军武装直升机上的7.62mmM60C就是M60的变型枪。
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子弹发展史

　　人们常常爱用‘弹丸之地‘来形容一个地区的小。确实,弹丸是很小的，尤其是枪弹的弹丸更小。可是你不要轻看了这小小的枪弹，它有着悠远的历史和一番颇不寻常的经历,在整个枪械发展史中还占有重要的一席。

大约在八百多年前，我国已经出现了‘枪‘。宋朝有个叫陈规的特领用长竹竿制造了20条‘火枪‘。但那时还没有枪弹，只是靠喷射火药产生的火馅烧灼敌人和战具。那时的黑火药成份很复杂,除硝石、硫磺、木炭三种主要成份外，还常常携有砒霜、巴豆、干漆,沥青等致烟致毒物。因此,火药燃烧很不完全，总有许多渣滓随着火馅一同喷射出去，这些渣滓对人体还有一定的杀伤力。久之，这种现象引起了军事家的注意。

l232年金人在抵御蒙军的忭京(今河南开封)保卫战中,曾在‘飞火枪‘中装填火药及铁渣、磁末。这些铁渣、磁末可称是枪弹的胚芽。几十年后，世界上最早的枪弹终于在我国诞生丁。

129年，南宋寿春府(今安徽寿县)军民在抗御蒙军的战斗中，曾创制了一种‘突火枪‘枪中装有‘子窠‘。虽说在对‘子窠‘的具体形制还众说纷纭，但得到中外火器史学家一致肯定的是,‘子窠就是世界最早的枪

枪弹问世后，在很长时期内只是一些不规则的圆形弹丸。我国元朝末年和明朝初年(14~15世纪)军用的枪(当时称为‘铳‘，一般都发射铁砂。R世纪末欧洲出现的明火枪，也是用不规则的实心弹丸，用铁而后用铅制成。随着战争的发展，对枪的射程和射击准确度也要求越来越高，这种大小不一的弹丸是很难担此重任的。于是，枪和弹都得到了改进。这种改进首先是15世纪时在欧洲实现的，尔后传到日本，再传到中国，被称为‘鸟铳‘，因为用它可以瞄准击中飞鸟。

鸟铳是前装枪，弹丸和发射药是分装的。每发射一次、都要从枪口先装入发射药;用通条把火药筑实再下铅弹，用通条把其送到底;然后打开枪管上的火门，装填引火药;发射时扣动火绳枪机点燃引火药。整个过程十分繁杂，几分钟才能完成一次发射。在战场上，弓弩的发射速度要比它快三四倍，所以火枪往往抵挡不住弓弩的攻势，捉高装弹速度这成为以后几个世纪中改进的突出课题。

以往的火枪都是滑膛枪，当弹丸与弹膛之间的间隙过小时,装填很费力;间隙过大时,发射时又会漏泄较多的火药气体，影响射击精度和射程，为解决这一矛盾,许多人费尽了心机。15世纪末，普鲁士人首先取得突破，在枪膛内刻上直线槽，用以减小装填弹丸时与枪膛摩擦;还把枪弹包上一层浸油的毛织物或麻布，称为浸油丸衣，用以填充膛线所造成的空隙，并使弹丸能顺畅滑动。这种枪的装填速度捉高了。

17世纪时，瑞典人有一项杰出的发明,把弹丸和发射药装在同一个纸筒内,装填时将纸筒撕破(咬破)，把发射药和弹丸一块装入枪膛中去，既简化了装填过程，又保证了发射药的定量装填，它预示了一种新型的定装枪弹的出现，

19世纪，科学技术迅速发展，枪弹也告别了它漫长的‘童年时代而进入‘青春期‘。19世纪初，英国人明了用击锤打击雷汞起爆的点火法，并进而制成了雷汞火帽，用于步枪点火。1825年、法国军官德尔文设计了一种枪管尾部带药室的步抢;装填时，直径比枪度口径小的软铅弹丸能顺畅地滑滚入枪膛而停于药室前端，然后再用通条撞击软铅弹丸，将其压扁，使之紧贴膛壁。这虽然提高了装填速度，但有个致命弱点，那就是弹丸由球变扁,射击精度受到很大影响。

1830年，德尔文发明了长形弹丸，这在枪弹史上具有划时代的意义。长形弹丸较球形弹丸优越，第一，重量相同时，长形弹丸的直径要比球形弹丸的小得多，它的头部还可做成尖形的,这可减小飞行时的空气阻力。可大大缩小枪的口径，减轻枪的重量，提高枪的坚固性;第二，长形弹丸同枪膛的接触面积要比球形弹丸大得多,能更好地嵌入膛线,因而可减小膛线的深度。恩格斯高度评价了德尔文的这项杰出发明，他在《步枪史)一文中称德尔文为‘现代步枪之父‘。

后来,法国的图温南和米涅又对德尔文式步枪进行了改进。图温南在步枪的药室中央安了一根钢心杆，这样用通条冲打弹丸时，可使其产生规则的扩张。米涅是把弹丸底部掏空成圆锥形，再用一中空的碗状铁塞堵上，发射时火药气体推顶铁塞使弹丸扩张而嵌人膛线;这种弹丸不必用通条冲打，井改善丁闭气性。米涅式步枪首广为欧洲各国所使用。

但德尔文、图温南和米涅的发明并未突破前装枪的范畴。前装枪弹要从枪口装入,装填线长、速度慢，装填时人体动作幅度大，枪管需竖直，因而容易暴露目标。1805年时,英国人包利曾作过一种后装抢的大胆尝试，弹药本身带有点火装置，可惜未能见效。1835年，普鲁士的德雷泽发明了一种全新的后装击发步枪和定装枪弹。这种枪弹用纸筒作弹壳,将弹丸,发射药和底火集于一身。装填时用枪机从后面把抢弹推入药窒，扣动扳机后，枪机上的击针刺进纸壳，撞击底火。引燃火药，射出弹丸。这使整个装填和发射过程大大简化，提高射速4~5倍，而射手能以任何一种姿势或在运动中重新装填枪弹。德雷泽式步枪显示出巨大的优性，普鲁士政府马上收买了这一发明，并秘而不宜和秘密生产。直到1848年才为世人所知，各国随即相仿制，德雷泽式步枪很快就独占鳌头。

由于纸壳枪弹的装药易受潮,发射后又有残纸片遗留在枪膛内，所以很快又被金属弹壳取代了。l85l年，美国的毛尔斯试制成功了金属壳枪弹，但美国当局迟迟没有采用，直到l86l年的南北战争中美田才开始使用。金属壳枪弹成功地解决了火药的可靠密闭，使枪弹能长期储存,还显著地提高了枪的射速。金属壳定装枪弹导致了自动武器时代的到来。

1世纪末以前，枪弹使用的发射药一直是黑火药，发射后在枪膛中遗留的火药残渣较多，难以擦拭,1884年，法国维埃尔首先制成了硝化棉无烟火药，并很快用于枪弹。随，闻名世界的瑞典诺贝尔何成了巴力斯特无烟火药，英国制成了柯达型无烟火药。无烟火药所产生的火药气体压力大于黑火药，因而不仅提高了枪弹的初速，还使得枪的口径可进一步减小，同时,枪膛中留下的火药残渣也显著减少。

无烟火药还有温度高的特点，往昔的铅弹丸已无法承受，容易产生破裂和变形，于是,又诞生了新的弹丸一被甲弹头。这就是将铅心装入镍铜或软铜的被甲之中,被甲弹最初用圆头，后来为减少空气阻力改为尖头，后又改为流线型或船形。枪弹经过几百年漫长的演变，至此，终于跨过了‘青春期‘而基本成型，直到今天。

进人20世纪以后,枪械有了很大发展，而枪弹的构造没有大的变化，只是对弹头不听改进，形成了各种用论的枪弹，现在常用的枪弹有普通弹,穿甲弹、燃烧弹、曳光弹、爆炸弹、穿甲燃烧弹、燃烧曳光弹,穿甲燃饶曳光弹等。

值得注意的是，西德从1967年开始研制的一种新型枪弹一无壳弗，经十多年的努力下在198l年已基本取得成功。无壳弹可以大大减轻枪弹的重量,增加士兵携带枪弹数量。无壳化，如今又成为世界上轻武器的主要发展趋向之一。可以预言，在不久的将来,这种枪弹家族的新伙伴，必会以它不凡的身手，令人刮目相看。

<返回顶部章节列表>

--------------------------------------------------------------------------------

<返回顶部章节列表>

中国步枪发展的新阶段

　　武器装备的现代化是实现国防现代化的一个重要方面，轻武器又是武器装备中的重要组成部分。步枪作为轻武器骨干，其装备的广泛性、重要性为世界各国所重视。步枪在我国尤为重要，抗日战争、解放战争依靠的是小米加步枪，小米是国产的，而步枪却是外来的，“三八大盖”，“美式卡宾”乃至旧中国的“二四”式也是德国毛瑟的原型，偌大一个中国竟没有自己的步枪。解放后，国家投入了很大力量，支持发展兵器工业，改造和新建了兵工厂，建立了兵器工业基础设施；设置兵器专业高等院校，培养专业人才；设置了研究机构，开展专题研究。经过长期的努力，使我国步枪得以从无到有，从小到大发展起来。至今，我国已经有了达到世界先进水平的5.8mm枪族，表明我国步枪已经发展到了一个新阶段。

我国步枪的发展，始终密切配合部队的作战需要，基本上实现了定型一代、装备一代，研制一代、更新一代；在不断提高水平的基础上向前推进。其发展历程大体上可分为3个阶段，即仿制、自行设计、独立自主研究阶段。1 仿制阶段1.1 53式7.62mm步骑枪

1950年，美帝国主义悍然发动了侵朝战争，我英勇的人民志愿军刚从解放战争的疆场上停下来，还来不及休整、更新装备，立刻承担起抗美援朝的重任。为了支援朝鲜战争，给前方部队提供有效的战斗武器，我国开始仿制苏联1944年式7.62mm步马枪。仿制定型后命名为1953年式7.62mm步骑枪(简称53式7.62步骑枪)。该枪结构比较简单，便于大量生产。因是非自动武器，操作不便，火力不足，也显笨重，必然为现代自动步枪所替代。1.256式7.62mm半自动步枪和56式7.62mm冲锋枪(突击步枪)

随着国民经济的恢复和发展，我国步枪的生产与装备也跨上了一个新台阶。全面引进了苏军当时列装的CKC7.62mm半自动步枪和AK477.62mm突击步枪。1956年仿制定型后命名为56式7.62mm半自动步枪和56式7.62mm冲锋枪。我军也得到了全面更新换装。这两支仿制步枪是我军装备时间最长的武器，直到80年代初才停止生产。

56式半自动步枪比53式步骑枪迈进了一大步，半自动射击操作方便，增强了火力。但因使用中间型枪弹，威力有所减小。该枪射击精度良好，100mR50可靠，外型流畅美观，结构简单紧凑，便于大量生产。特别是半自动射击方式，枪管较长，带有刺刀，在中远距离上可有效命中目标。在接近距离上可拚刺格斗，具有传统步枪的特点。但按现代战争的要求，火力嫌不足，枪太长 。同时仿制的56式冲锋枪是可单、连发射击的全自动武器，使用与56式半自动步枪相同的枪弹。

56式冲锋枪的最大特点是火力猛烈，动作确实可靠，能适应在特殊的环境、气象条件下作战。全枪较短，便于携带操作，结构简单紧凑、便于训练维修。

56式冲锋枪自装备以来，深受部队欢迎，直到今天仍有部分在装。然而该枪也有明显的不足，为了突出射击动作的可靠性，自动机运动能量偏大，射击时产生强烈震动，难以操枪，射击精度稍差，100m单发射击，R50为6.5cm，点射更难以掌握，该枪质量也偏重。

长时间以来，我国战术指导思想是“全民皆兵”，强调传统步枪的作用，即能在中远距离上瞄准射击，在接近距离上要刺刀见红，可以大量装备做到人手一支，又可以控制弹药消耗，所以对单发步枪情有独钟。因此，56式冲锋枪并未在全军战士中配备，只是在步兵班少量配装。仿制56式武器是在全面引进的基础上进行的。50年代中期从苏联引进产品图、设计计算、尺寸链计算、试验检查规范等全套资料，以及工艺规程、工装资料等工艺技术文件，甚至还有部分硬件，如成枪、部件以及关键工装、刀具、量具等。承制工厂还请来了苏联专家现场指导。国家成立了兵器工业部，改建新建兵工厂。工人、技术人员在试制、生产实践中得到学习、锻炼，高等专业学校也不断为行业输送专业人才。一支实力强大的兵工队伍成长起来了。由我国自行生产的56式半自动步枪、56式冲锋枪装备了部队，提高了战斗力，促进了我军正规化建设，在保卫国家的几次边界自卫战争中发挥了积极作用。

仿制阶段在我国步枪发展中具有重大意义，这一时期，培养造就了兵工队伍，建立了生产、科研基地，为我国步枪的发展奠定了坚实的基础。2 自行设计阶段2.1 63式自动步枪的诞生

50年代末，我国的形势是“鼓足干劲，力争上游”。兵器行业也不甘寂寞，开始设计全新的自动步枪。当时，工业基础已经建立，人员队伍已有相当规模和水平，国家建立了考核武器的试验基地，部队对56式半自动步枪和56式冲锋枪的装备、使用、训练也有了相当体会和经验，从战术需要上提出了新的要求，必须设计一支符合我军需要的步枪。

主管部门虽然没有提出完善的战术技术要求和指标，但总的设计指导思想是明确的：以步枪性能为主导兼有冲锋枪性能。也就是把半自动步枪和冲锋枪合并成“步冲合一”的自动步枪。同时，明确提出保持步枪主导性能，增强火力，克服冲锋枪单、连发射击精度差的问题。理想上是由这一支新的自动步枪来取代半自动步枪和冲锋枪。

由于是我国首次自行设计自动步枪，各有关方面非常重视，专门成立了设计组，由高等院校、部队军械部门和专业工厂的技术人员组成。武器研制历时3年，于1963年设计定型，命名为63式7.62mm自动步枪(见图1)。

图1 63式7.62mm自动步枪

63式自动步枪体现了下达的战术技术指导思想，从性能、结构、战术用途上实现了“步冲合一”。

全枪结构体现了以步枪为主的要求，采用全长木质枪托，不要小握把，枪管前上方为上护木，带可折伸式棱形枪刺。外形与56式半自动步枪相似。对于单、连发射击要求，则借鉴了56式冲锋枪结构。自动方式为导气式，活塞单独成件，行程27mm，闭锁方式与56式冲锋枪相同。击发机为挂钩击锤式，与机匣部件的联接则采用56式半自动步枪的结构方式。弹匣基本上是冲锋枪弹匣，装弹改为20发，并考虑设有空仓挂机，弹匣作了相关变化。

63式自动步枪把56式半自动步枪和56式冲锋枪有机地揉合在一起，取长补短，实现了以步枪性能为主兼有冲锋枪性能的要求，达到了提高射击精度，保证可靠性，增强火力、减轻质量的目标。而且结构简单、易于操作训练，适合我军已经非常熟悉的勤务要领。大部分构件相似或相同于56式武器，易于生产。

63式自动步枪的设计者是一支非常年青的队伍。他们率先独立承担自动步枪设计任务，刻苦钻研，勇于实践，在对现有枪械内在技术特性、结构特点进行充分剖析的基础上，攻克了技术难点。63式步枪的研制成功，为以后步枪的发展提供了重要的参考资料。

63式自动步枪是我国自行设计的第一支步枪，深受56式武器的影响，它取得的成就和经验为我国步枪发展提供了重要参考，在我国步枪发展的历程中，起着承前启后的作用。本文在此重点介绍63式自动步枪的结构特点，从中可看出，该枪采取的某些技术措施或结构特点在以后新研制的几代产品上都有反映。

(1)提高射击精度

借用56式半自动步枪枪管，保持其长度和制造精度，相应瞄准基线也较长。

自动机对射击精度影响极大，为此作了重点设计。要保证枪机运动的平稳性，需加长机框导轨长度并限制与机匣导轨的配合间隙，使机框复进到位有良好的导入性，确保每次闭锁状态一致。同时要尽量使自动机质心与全枪质心接近，以减小运动件前后撞击产生的动力偶。

另外采用准直枪托，并改善其颈部和前部下面的形状，便于射击时握枪。

以上主要措施提高了单、点精度，100m单发R50约4.5cm，点射70％密集界：方向×高低为20×20cm，比56式冲锋枪有明显提高。

(2)保证机构动作可靠性

自动步枪的射击精度、可靠性、寿命、质量等指标要求都非常严格，为之采取的技术措施往往互相制约，有时甚至发生矛盾。而在63式自动步枪设计中得到了统一、协调。其主要措施就是在国内步枪上首创的采用导气孔调节塞(56式半自动步枪、冲锋枪均未设置)。调节塞上设大(Φ3.8mm)、小(Φ2.5mm)两个气孔。在正常条件下射击时用小气孔；在特殊条件下，如严寒、泥沙、泅渡江河等情况射击时则用大气孔。气孔调节也很方便，可在作战现场根据环境条件自行调节变换。

自动机行程135mm，较长的行程可使抛壳、压倒击锤、复进、供弹等动作更加协调。

(3)首创了三棱刮刀式枪刺，提高了枪刺的强度、刚度和刺入深度。

(4)可用专用弹夹(56式半自动步枪的弹夹)向装在自动步枪上的空弹匣压装20发枪弹，方便了空弹匣补充装2.263式自动步枪由盛到衰的教训

63式自动步枪所具备的良好性能，方便的勤务使用性和综合了半自动步枪、冲锋枪的优点，使该枪在装备部队后深受欢迎，很快被批准全军装备，替代了装备已久的56式半自动步枪，各枪厂在几年内生产百多万支。

然而，63式自动步枪生不逢时，其生产装备的高峰期正处于“十年动乱”中，一切正常秩序均被打乱，更改审批制度形同虚设，一切经过试验的规定也未能遵守，以致在短时间内更改产品设计图达700多处。

经过一系列大修大改以后生产的63式自动步枪，已经面目全非了。该枪装备到部队后，反映强烈，最主要的问题是射击精度太差，校枪以后常发生变化，不得不经常校枪。有的战士说“坐不得车，过不得夜”，意思是枪校好后放一段时间，或打靶坐车等外部震动都会变化，说明了枪的不稳定性。另外也反映枪托颈部及两侧面容易断裂，射击时从导气箍向后冒火星，甚至伤及射手等重大质量问题，并普遍反映外形粗笨，没有半自动步枪美观。

对此，有关工厂虽然组织了质量攻关，经过长时间努力，解决了一些问题，但导致枪的不稳定性问题，未能彻底解决，况且大量产品早已出厂装备，“亡羊补牢”为时晚矣!

1978年，上级根据部队意见，作出了撤装63式自动步枪的决定。部队不得不重新换上56式半自动步枪，工厂又恢复了半自动步枪生产。

导致63式撤装的直接原因是质量太差。但是也有潜在的原因，就是战术思想发生了变化，63式自动步枪已不能满足发展变化了的战术技术要求。

63式自动步枪起步设计时，当时战术思想特别钟情于传统步枪，一再强调要突出步枪性能，着重在中、远距离上命中率高，接近距离上要敢于刺刀见红，再适当加强火力就够了。所以下达的战术要求是以步枪性能为主兼有冲锋枪性能。因而设计定型的63式自动步枪除了可以连发射击，配装20发枪弹的弹匣以外，几乎与半自动步枪完全一样。经过20多年后到70年代末期，世界形势发生了变化，战术思想也发生了变化，认为阵地攻防战的机会不多了，而战争的突然性、近战性、猛烈性、隐蔽性增强了。所以对步兵单人武器的要求是火力猛、命中率高、机动性好、动作可靠。这时，强烈呼唤的是突击步枪。60年代，以美、苏为代表的发达国家相继撤换了M14、CKC、FN等半自动步枪，取而代之的是以突击步枪为主的小口径班用枪族，小口径化、枪族化成为步枪发展的新潮流。

63式自动步枪，一开始就错过了步枪发展的总趋势，再遇上后来质量的严重下滑，真可谓“先天不足，后天失调”，被撤装的命运已是不可避免的了。

63式从盛到衰的教训是什么呢?第一，在设计或研制一项武器之前必须经过充分、切实的战术技术论证，提出确切的能符合该武器预计装备期的战术技术要求，才具有生命力。因此，必须建立完善的论证体系，那种想当然、长官意志的做法再也行不通了。第二，符合要求的武器定型后，必须严格按照定型资料文件进行生产。在生产装备过程中，对部队反映的意见应积极慎重地处理；对生产中提出的改进意见，必须以确保武器性能为前提，一切经过试验证明其实际成效后妥善处理。因此，必须有健全的足，更促进了研制以突击步枪为主体枪的班用枪族的进程。

我国第一个班用枪族于1981年设计定型，命名为81式7.62mm班用枪族(见图2)。它包括81式7.62mm步枪(木托)、81－1式7.62mm步枪(折叠枪托)、81式7.62mm轻机枪。

81－1式7.62mm步枪 81式7.62mm步枪

81式7.62mm轻机枪图2 81式7.62mm班用枪族

81式枪族自装备以来，以其射击精度好，动作可靠，质量轻，枪身短，结构简单紧凑，操枪、携行方便，机动性好，火力猛，寿命长，一枪多用，以及弹鼓、弹匣等多数零部件都可以在枪族各枪之间互换通用，全枪外形美观大方等优点深受部队欢迎，并经过了对越自卫反击战后期的实战考验。从1983年起全军装备，全面替代了56式武器，是我军目前的正式装备，并已进入国际市场。

81枪族的成功，标志着我国轻武器界在论证、设计、研制、生产方面达到了一个新水平。

然而，事物总有两面性。81式枪族也暴露出缺少新结构、新技术、新材料的创新及应用，甚至外形与56式冲锋枪也很相象。这是81式枪族的严重不足。不过81枪族取得的成就和经验，特别是开式弹鼓的创新发明，为步枪新的研制和发展创造了条件。小口径枪族的开端--QBZ87式5.8mm枪族

在世界范围内的步兵轻武器枪族化、小口径化的浪潮中，我国也加速了这方面的发展，继81式枪族之后，1987年5.8mm枪弹和枪族定型，初步实现了步兵武器的小口径化和枪族化。

5.8mm枪族包括5.8mm步枪和5.8mm机枪。87式5.8mm枪族结构与81式7.62mm枪族基本相同，只是为适应发射5.8mm枪弹改变了某些结构设计和尺寸。5.8mm步枪在设计定型后为了某种需要专门集中进行了一次外观改型设计，其主要变化是枪托为“L”型，撑杆用铝合金管，外面包塑料，形状特别，也很好用。上、下护盖，握把，握把座都采用塑料件，弹匣为整体塑料结构，全枪为黑灰色，整枪外观变化很大，独具特色、美观大方。机枪则没有任何变化，与81式机枪相似。5.8弹鼓与81式弹鼓相比体积小，刚度、可靠性好。

87式5.8mm枪族战术技术性能达到较高水平，尤其射击精度达到国内各种枪前所未有的高水平，其后坐力减小，单、连发射击都较容易掌握。并且，首创多功能刺刀，有刺、剪、锯、开启罐头多种用途，配有刀鞘，携带方便。既有刺刀的作用又有工具刀的功能，反映了我国刺刀观念的重大变化。

87式枪族是我国小口径枪族的开端，解决了发射小口径枪弹特有的技术难点，为我国实现小口径化做出了历史性贡献，为今后进一步研制发展具有世界先进水平的小口径枪族打下了基础。

87式5.8mm枪族是配合我国实现小口径化研究的产品，极具探索性和攻关性。属于过渡性产品，只在1989年小批量生产，以后不再生产。3 我国步枪发展的新阶段--独立研制阶段

从90年代开始，独立研制小口径枪族已是兵工战线和部队的强烈愿望，从战术需求到客观条件都已具备。我国早在1971年就开始了小口径枪/弹药全系统研究。当时国外小口径枪族已经出现并装备部队，我国没有走仿制的老路，而是坚持了高起点、高水平、具有中国特色的独立研制方向，为慎重起见，仅论证、试验并选定口径历时七、八年，直到1987年小口径枪弹设计定型，命名为87式5.8mm枪弹。

我国的步枪发展，在经历了仿制、自行设计阶段后，积累了丰富的实践经验，充分掌握了武器的特性，认清了现代世界轻武器的发展方向。先后定型了81式7.62mm枪族和87式5.8mm枪族及外贸产品，即仿制的5.56mmSS109北约枪弹及美国M16A15.56mm自动步枪(CQ5.56mm步枪)。所有这些都为独立研制新一代5.8mm枪族做了充分的技术准备。3.1 新一代小口径枪族--QBZ新5.8mm枪族

新5.8mm枪族非常荣耀的在一个具有历史性纪念日--香港回归的那天向世人公开亮相，以其新颖独特的外形引起人们的兴趣，而其先进性能则更为国内外同行所关注。

新5.8mm枪族包括：自动步枪、班用机枪及4个配属产品--白光瞄准镜、微光瞄准镜、多功能刺刀及下挂榴弹发射器。另外还有短步枪及折叠式枪托的步枪。以自动步枪为新枪族的主体枪，其他各种枪与步枪基本结构相同，而自动机、供弹具等大部分零部件可以互换或通用。

新5.8mm枪族结构优化设计，布局合理，采用了新技术、新工艺、新材料使综合性能得到明显提高，各项技术指标达到先进水平，显示我国步枪的发展到了一个全新的阶段。

其性能特点如下：

(1)为充分发挥5.8mm枪弹的威力，枪管有足够长度。它采用了无托结构，缩短了全枪长度(步枪746mm，机枪840mm)。供弹具可通用，容弹量大，可连发射击，具有猛烈的持续火力。

(2)全枪短、质量轻(步枪3.25kg,机枪3.95kg)，机动性好，优于国外同类武器。

(3)5.8mm枪弹后坐力小，全枪动力特性平稳，整体布局合理，射击时持枪、瞄准舒适，震动很小，单、点精度均达到很高水平。

(4)机构动作可靠，能适应各种气候、环境条件下作战，全枪寿命长，优于国外同类武器。

(5)枪族内各枪基本结构相同，大部分零部件通用，自动机、供弹具等活动部件可互换，勤务使用、维修极为方便。

(6)有机械瞄准、简易夜间瞄准装置，还配有白光瞄准镜、微光瞄准镜，能适应全天候作战。

(7)一枪多能、一族多枪。步枪有下挂35mm榴弹发射器，亦可从枪口用枪弹发射枪榴弹，扩大了点面杀伤能力。有多功能刺刀及刀鞘，携带方便，具有刺杀、砍、剪、锯、削的功能，还可当匕首使用，扩大了步枪的战术作用。新枪族除步枪、机枪外，还有短步枪(全枪长560mm，全枪重2.8kg)、折叠枪托步枪，实现了一族多枪，可满足各兵种人员的需要。

(8)广泛采用工程塑料、硬铝合金等新材料，对于改善全枪外貌，提高防腐能力，减轻全枪质量，简化生产工艺都有很大好处。

(9)针对构件不同，材料采用黑色磷化、阳极氧化、全色喷塑等先进工艺以提高防腐防脱色能力，彻底解决了原56式武器抗腐蚀能力差的难题。

(10)在制造工艺上进行了改革创新，采用了精锻枪管，热模锻铝机匣，以及塑料件注塑成型等新工艺，较多地利用数控机床、加工中心加工关键零件，保证加工精度要求，实现总装零部件完全互换。

步枪发展的另一个分支--KBU88式5.8mm狙击步枪

狙击步枪是步枪系列中的重要成员，然而我国在狙击步枪的发展中有一段空白。50年代只有少量的来自苏联的纳甘1930式步枪，配装瞄准镜，使用53式枪弹，权作狙击步枪。至56式半自动步枪装备后，在生产线上选取一定数量射击精度好的枪，在其机匣左侧铆装燕尾槽插座，配装瞄准镜来代替狙击步枪，但因威力不够，远距离精度也不理想而没有正式列装。到1965年有感于狙击步枪的需要，才正式提出自行设计狙击步枪，要求使用53式枪弹，手动直拉枪机，枪上带有伸折刺刀，在机匣上面的燕尾槽装瞄准镜，木托，10发弹匣供弹。全枪外形是一支细长的非自动步枪，质量比1930年式苏狙击步枪轻，800m射击精度尚好，但由于该枪是非自动武器，又是直拉式枪机，操作不便，抽壳困难，因此没有定型生产。

直到1979年，我们才参照国外产品设计定型了79式7.62mm狙击步枪，于1981年装备部队，很受欢迎；1985年进行改进，重新命名为85式7.62mm狙击步枪。该枪后坐力大，易使射手疲劳，枪太长不便携行。

我国的5.8mm武器系统定型后，显示出明显的优越性，独立研制具有中国特点的5.8mm狙击步枪就提到日程上了。经过周密论证，确定了战术技术要求，研制了KBU88式5.8mm狙击步枪(图3)。图3 KBU88式5.8mm狙击步枪

KBU88式5.8mm狙击步枪是我国5.8mm武器系统中的一个重要成员，是我国独立研制的第一支狙击步枪，具有优良的战术性能，射击精度好，尺寸短，质量轻，动作可靠，寿命长，瞄具功能齐全，远距离威力大，后坐力小，整体结构紧凑，布局合理，外形流畅美观，持枪舒适方便，达到世界先进水平。现已装备驻港部队。4 我国步枪发展的特点和启示

我国步枪在半个世纪中，走过了一条不甚平坦但却蓬勃发展的道路，取得了很大成就，这凝聚着全行业工作者的心血和汗水，映射出他们坚定的信念和恒心。

回顾我国步枪发展历程，会有哪些特点和启示呢?4.1 有明确的发展目标

我国步枪的每个发展阶段都是紧密联系形势的，都有明确的发展目标。建国以来，经历了3次外部战争，这就是抗美援朝、中印边界、对越自卫反击战等。每次战斗，步兵武器都发挥了重要作用，同时也提出了新的要求，推动着步枪向前发展。当前我国走精兵之路、高质量建军，对武器也会提出更高的要求，步枪的发展将如何满足部队要求，朝什么方向发展?需要进行深入地探讨。4.2 建立了战术技术论证体系和技术预研储备体系

每一项发展，论证先行，提出的要求和结论必须是超前的，项目本身有其研制期、生产期、装备使用期。同时，科学技术也在不断发展，论证的结论必须满足这个时期内的客观要求，才有生命力。步枪在发展中，63式自动步枪与新5.8mm枪族就是论证是否充分确切的两个不同例证。技术预研也一样，对一些新技术、新材料要先期进行开发研究，才能在研制项目中得到应用。现今战术技术论证体系和科学技术预研体系均已建立，新项目的研究开发将会有更好的基础。4.3 密切联系部队，更好为部队服务

步枪是装备量最大的单兵武器，每件武器都要接受战士的检验，每一名战士都有对手中武器的评价和意见，因此在研制过程中反复征求部队意见是非常必要的。我们在步枪的研制发展过程中一直坚持这样做，收获非常大，特别是那些有战斗经验的部队，有亲身体会，能提出一些非常宝贵的意见，使研制工作更符合要求，达到预期效果。4.4 组建有效的研制组织

我国的步枪研制组织形式开始是直线下达给某一个单位，孤立进行，在任务简单、要求不高、涉及面不广的情况下还能适应，到后来，这种孤军奋战的安排不再适应新的形势。也曾尝试过多种形式，如63式自动步枪研制工作，是由高校师生、部队军械部门人员和有关工厂技术人员组成研制组，集中在工厂进行，但人员情况各异，水平参差不齐，缺乏协调工作经验，由承担任务的工厂连人带任务一齐收编，仍然是一家进行。再后来，按统一的要求接受任务分别进行研制，待拿出作品后集中进行公开评选。如81式枪族的前身，改进自动步枪研制就是这样开始的，效果不好，作品皆不完善，也没有统一、合理的评选标准，难以评出结果。不过在公开评选试验过程中，各参加人员互相学习、观摩，吸取别人的技术，促进了发展。直到1990年新5.8mm枪族研制时才找到了合理的组织形式，由专业研究所牵头，有关工厂、高校、部队参研单位抽出优秀技术人员组成总设计师系统，在总设计师统一领导、决策下进行研制。在研制过程中严格按照规定程序、质量管理制度开展工作。新5.8mm枪族的成功，证明了健全有效的研制组织形式是成功的有力保障。4.5 科研队伍在发展中成长、壮大

我国步枪的各个发展阶段都培养锻炼了一批科研人才，他们在实践中学习知识，增长才干，熟悉研制对象的技术特性，积累了丰富的经验，使我国步枪不断发展，研制水平日趋提高，并取得了一些可喜的成就。在科学技术飞快发展的今天，科研队伍也应不断发展壮大，不断掌握新知识、新技术以适应发展的需要。
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说火枪的发明

　　前文说过，火枪的发明这个荣耀，同时归属于中国和西欧，尽管中国的火枪出现时间更早，但是西欧的火枪与中国火枪完全没有什么技术上的相似点，所以说是“另外的发明”也不足为过。

中国的早期火枪，在宋朝时就已经出现了，当时叫做“突火枪”，其基本形状为：前段是一根粗竹管；中段膨胀的部分是火药室，外壁上有一点火小孔；后段是手持的木棍。其发射时以木棍拄地，左手扶住铁管，右手点火，发出一声巨响，射出石块或者弹丸，未燃尽的火药气体喷出枪口达两三米。这种原始的火枪真正所能起到的，也只有心理威慑作用，首先，由于火药的原料配比问题，其推力相当有限，射程大概不到一百米，又因为射击方式很僵硬，根本不可能运用现代的“三点一线”式瞄准方式，再因为其枪管为竹管，在射击了大约四到五次之后，枪管末段的竹质就会因为火药爆炸时的灼烧而变得十分脆弱，摔在地上就会折断，更有甚者，射击的时候因为膛压过高干脆炸膛，竹子哪里撑的住那样的爆炸（至于其他后期火枪也有的弊病，暂时先不谈）……，所以，一个二十人的火枪队，一次射击能有5个人成功的开火就已经是万幸了，这射出的五发子弹，有两颗能在到达敌人的面前之前不掉下来就又是一种万幸了，而到了敌人的面前可能又会有一颗子弹从敌人的身旁飞过，而最后的子弹，结果因为敌人的甲胄坚固……。总而言之，威慑，威慑力量而已……

到了元朝，先是火药的配比被重新调整，导致同样体积的火药，其在相同空间内所引发的爆炸气流压强比原来的压强提高了约三倍，即是说，弹丸的加速度变为了原来的三倍，出膛速度变为了原来的1.732倍；而与此相对的，竹管制的枪管被换成了生铁管，能承受的膛压大幅度提高，这样一来，火枪的使用价值由于威力、射程和耐久度的提高而大有提高，因其子弹，主要以石块和铅弹为主，所以这种新式的火枪被命名为“石火矢”。不过，由于它的体积大，且十分的重，并不是替代弓箭的优秀装备，反而被送到欧洲去替代弩弓对付重装骑士比较好一点。同时代，元朝也制造出了早期的手枪，其虽然便于携带，但威力和射程都低的可怜，基本上没有战术上的价值，给高官们用爱防身或者只是作为玩物更合适一些。至于早期的手榴弹，这里就不提了。

至于西欧方面，出现同类武器是在十四世纪中叶的意大利，其名叫“火门枪”，其实基本类似以后的“火绳枪”，但体积和重量都远胜后者，而杀伤力似乎和火绳枪差不多……所以，这种武器主要是用于城堡要塞的防御。当时骑兵也装备了火枪，德意志的枪骑兵们就曾用“火门枪”把法军打得惊恐万分。骑兵用的火枪要短一些，小一些，射击时先用绳子把枪拴在脖子上，在马鞍上支一个‘Y‘形的架子架住枪管，后部的木棍抵住胸前的铁甲，右手点火（似乎很白痴的样子……，不过在下在想他们会不会被射击时的后坐力顶下马来……）。估计这也是最早的“骑铁”了吧，不过关于这个兵种的价值……，看上文，“把法军打得惊恐万分”，而不是打败，可见，也是威慑力量……

到了十五世纪初期，战场上出现了更小型的手持火炮，原先的“火门枪”的木制握柄被重新设计过，射击时能够倚靠在士兵的肩膀上，而不再是架在支架或者地上，从而，步枪的定义被正式确定为：单兵肩射的长管枪械。而且，工匠们在新式火枪的枪膛内装进了一种能够控制点火的机械装置。但是，这种武器只有在近距离，乱枪齐射的情况下才能发挥出较大的威力，所以……

好了，到了十五世纪中叶，在日本战场上小放异彩的“火绳枪（Arquebus）”（对，就是在幕府——全面战争中，价值100KOKU一队的那种枪兵）终于出现了。最初的火绳枪的点火机构是一个简单的呈“C”型的弯钩，其一端固定在枪托一侧，另一端夹着一根缓燃的火绳。火绳是经过硝酸钾或其它化学药物处理的麻绳捻成的，到了后期，也有用火棉（纤维素硝酸酯）拉成丝与浸过蓖麻油的麻绳捻在一起，阿拉伯地区甚至使用“燃水”（石油）浸泡麻绳制作火绳。弹丸采用铁或者铅做成，一般来说，因为铅软且易变形，所以在装填时和命中目标时，都有相当的好处，否则的话，装填弹丸时，需将铁弹丸放到膛口，用木榔头打送弹棍，推铁弹进膛，非常的浪费时间。火绳枪发射时，可用手指将金属弯钩往火门里推压，使火绳引燃点火药，继续点燃发射药。这样，射手可以一边瞄准一边推火绳点火。在抵消后座力方面，火绳枪使用了滑膛技术。不过，由于其是前膛单发填装且弹丸与推进药分装，所以其射速非常之慢，大约为30秒一发，而且是经过训练的高级火枪手。再者，暴露在外的火绳非常容易被风吹灭或者雨浇灭，射击非常容易失败，枪手还需要用火折子直接去点火绳，所以射击失败之后的重新射击也非常的麻烦。随着技术的发展，‘需要火折子直接去点火绳‘的问题被圆满解决，西欧的工匠们在枪的后部增加了一个由扳机所带动的‘小火炬‘，这个小火炬在战斗的时候一直燃烧着，当需要开枪的时候，就扣动扳机使小火炬向前运动，接触到前面插着的火绳，而小火炬是用浸泡了蓖麻油的布团揉成，上面燃烧着的火不易熄灭。这样一来，火绳枪手在射击失败之后就不必再重新打火折子，杀起人来方便了许多。这种新式的扳机击发式火绳枪的口径一般为15～20毫米，管径比一般为40到45，而最大射程一般为60～80米，它在1543年传入了日本。

不知道大家在玩《幕府——全面战争》的时候，有没有注意到另一种价值在175KOKU的枪兵——MUSTEEKER，其是英文单词“Musket”根据构词法所延伸出来的名词，而“Musket”是什么呢？正是大名鼎鼎的毛瑟枪啊！！！不过，在战国时代，毛瑟枪其实还没有诞生，《幕府——全面将军》中其实真正想表达的是其前身--于1500年前后诞生于德国纽伦宝地区的螺旋式线膛的扳机击发火绳枪，也称“来复枪”（Rlife），由于内刻的膛线有效的加强了枪管的强度，导致枪管的长度有所提高，并能对弹药受力运动进行较好的导引，也就是说，其最大射程有所提高，到达了200米之多！！！而且，这种火绳枪还具备了由准星和照门组成的瞄准装置，所以，准确度……。总之，可谓是枪界一大革命也，不过，很可惜，由于种种原因，这种线膛火绳枪并没有能够广泛的被采用，只有德意志联邦中的普鲁士，奥地利和巴伐利亚三个比较强大的邦国把它正式装备了部队，这也是德意志联邦内这三个邦国能够充分压制汉诺威等小国，以及威慑意大利，法兰西等大国的原因之一。不过很显然，这种线膛式火绳枪并没有传入日本，直到以后的燧发枪诞生，日本才进行了火枪的换代。

之后，火枪技术又在两个领域中不断的发生着革命，一是击发技术，另一则是弹药技术。前者的发展，先是在16世纪后期，欧洲发明了一种“火种点火”的方式。技术原理是，在一个小管里放一个“火种”或一节短火绳，枪手只是在用枪时才点燃火种，不至于因枪上都带一条点燃的火绳而在夜间暴露目标。“火种”式火绳枪就是后来隧发枪的先驱。而燧发枪则在不久后的十七世纪由是法国人发明。它的基本结构如同打火枪，即利用击锤上的燧石撞击产生火花，引燃火药。燧发枪的平均口径大约为13.7毫米，由于还没有发明后装弹式火枪，所以这对当时的弹药装填技术做了很高的要求，按以前的装填方法，装填弹丸时，需将弹丸放到膛口，用木榔头打送弹棍，推枪弹进膛，这是非常费时间的，在战场上，就意味着浪费生命。后来，美国宾夕法尼亚周的枪械师创造了一种加快装填法，使用浸蘸油脂的亚麻布或鹿皮片包着弹丸，装入膛口，减少了摩擦.这种方法不仅加快了装填速度，而且起到了闭气作用，精度随之提高，射程也提高了。

如果说燧发枪的出现标志着纯机械式点火时代技术的结束，那么随之而来的爆炸式点火技术就是瞬间点火时代的开始。首先进行爆炸式点火技术激发试验的是一个名叫亚历山大·福希斯的苏格兰牧师。福希斯开始用的是器皿装雷粉。后来把雷粉铺在两张纸之间。在进一步制作了纸卷“火帽”，这种发明大大加快了枪械的发射速度。1808年，法国机械工包利应用纸火帽，并使用了针尖发火，1821年，伯明翰的理查斯发明了一种使用纸火帽的“引爆弹”。后来，有人在长纸条或亚麻布上压装“爆弹”自动供弹，由击锤击发。这样一来，击发枪就更完善了，到了19世纪，针刺击发枪也诞生了。其最早出现在1840年，是德国人德莱赛发明的，故又称为德莱赛针刺击发枪。其技术特征是：弹药从枪管后端装入，并用针击发火。这种武器首先由普鲁士军队装备，在普鲁士的三次王国统一战争中，其大放异彩，令丹奥法三国骑兵闻枪色变。

与击发技术的发展同步的是装弹技术的发展。在1840年的鸦片战争中，英军标准配备的是著名的BROWN BESS式前膛装药的滑膛燧石火枪，并非英军上尉派垂克·佛格森CAPTAIN PATRICK FERGUSON于1776年就发明成功的后膛装弹来福枪，该“佛格森”式后膛装弹来福枪是佛格森上尉在参加英军镇压1776年的美国独立战争中，在美国的前膛装药的肯塔基式线膛来福火绳枪的基础之上研制成功的，英军曾生产了100支这种新枪，装备了由他本人率领的一支百人队伍，有效射程提高到200米，最高射速每分钟六发，但因他本人战死，这种枪一直到1853年也没有在英军推广。

而后来的事情，因为已经离战国时代很遥远，就粗粗的说一下：1860年，美国首先设计成功了13.2毫米机械式连珠枪，开创了弹夹的先河。此枪枪托里有一个弹簧供弹舱直通枪膛。子弹可以由此一发一发装进，自动输送入膛。连珠枪的出现，使步枪进入了一个新的阶段。

火枪设计经过一系列变革之后，在19世纪末，20世纪初的全世界范围内逐渐趋向统一。那就是口径在7.92毫米左右的枪机自动的步枪。不过，一战之后，各国都已经积极开发自动装填步枪。先后出现了许多新式步枪，如前苏联的西蒙诺夫，法国的M1918式，德国的伯格曼式，美国的伽兰德式和英国的斯普林菲尔德式等，基本上都是类似于“三八大盖”的步枪。同时，步枪的口径也不断缩小，大多在9毫米以下。至二次世界大战后期，还出现了自动步枪和突击步枪，如1942年出现在战场上的德国7.62毫米S+G44突击步枪，其主要特点是火力猛，点射和连续射击时容易掌握。这是世界上第一种的突击步枪，其对世界各国枪械的研制产生了重大影响。

之后，现代近战武器逐渐出现，像六十年代装备美军M-16，装备苏军的AK47，以及后续枪种M4A1，AK74，以及类似于二战时期德国MP40设计思想的H&K MP5等等。

不过，枪是杀人的工具，枪法是杀人的伎俩，这一点从没变过……
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关于火枪的应用

　　归根结底，火枪技术的发展是因为其被战争双方所需要，那么，火枪的普及率和其被运用的方法是怎样的呢？

先从火枪的故乡欧洲说起，欧洲的军队对于火枪这样的装备是非常热衷的。尤其是德国和英国。从上文就可以看出，德国的火枪技术和火枪的普及率乃是欧洲第一，不论是在发明了火门枪的火药时代，或者是普鲁士王朝战争时期，火枪在德国人的手里是永远让周围的国家生畏的。那么，谈一谈德国人的火枪战术。

德意志建立一支精锐切庞大的火枪部队的第一目的就是——对付法国的骑兵，从十五世纪到十九世纪，德意志和法国进行过很多次战争，特别是在拿破伦的时代及其以后，先后有拿破伦东侵，普法战争等大规模战争爆发，而普鲁士位初法国正西，且莱茵河两岸都是崇山峻岭，非常适合在上面构架城堡并且使用长距离攻击兵器做防御战，所以，火枪技术在德国的发展相当之快，而且新式的火枪能够迅速的装备部队。而德意志联邦内部的三大强盛邦国普鲁士，奥地利和巴伐利亚三国之间并没有什么战事发生，但三个国家基本一直处于冷战状态，三个国家之间一直在进行着军备竞赛。而火枪作为当时的先进武器，就一直是三国竞争的焦点，尤其是普鲁士，其在十八世纪中叶果断的放弃了新月骑刀和先前的直线膛枪，而把螺旋线膛火枪装备给了骑兵部队，从而有了一支当时名振欧洲的“黑暗骑士团”（乃取堕天使之意，欧洲的骑士，是信奉上帝且讲究骑士道精神的，这样一来，他们就不准使用长距离攻击武器，而黑暗骑士，则是以火枪为主要攻击武器，故名曰“黑暗”）。这支以枪骑兵为主的黑暗骑士团的主要作战方式，乃是普鲁士原创，并为其他国家的枪骑兵所效仿。其过程为：当敌人的近战轻骑兵部队冲锋的时候，先是由枪步兵排成散兵线轮番射击，诱使对方骑兵采取中央突破的战术，然后，枪骑兵队突然从两翼以与枪步兵队以120度角的角度冲出，先在约200米的时候用火枪精准射击敌人的侧翼（此称之为第一攻击位置），然后枪步兵队在枪骑兵装填弹药的时候掩护射击队形展开的敌骑兵队，最后枪骑兵第二梯队进入第一攻击位置并在分散的第一梯队间隙中攻击，同时，第一梯队对敌人的第二骑兵波次的锋矢部位进行密集攒射，然后左右分散离开……。这个战术，当初由于火枪装填弹药费时且需要平稳（要向里面撒火药粉），一开始并不成熟，特别是第一梯队骑兵装填失败率很高，所以经常因为敌军第二骑兵波次在第一骑兵波次的掩护下突破了步枪兵的防线。而到了后来，由于有了预装药子弹和弹夹，整个战术变得成熟，在一战中得到相当的运用，而到了二战时期，装备落后的波兰军队在棉对德军的摩托化步兵冲锋的时候，还在使用这种战术（汗，真落后，当时他们还用长刀骑兵去打坦克……，精神可嘉啊……）。

而除了枪骑兵，欧洲人也有其他的火枪战术，基本上都是用来对付敌人骑兵的。而对付骑兵重要的是射速，欧洲人有的采取了两人组合式，即两人为一组，一人射击的时候，另一个人装填，然后这个人再射击，刚射击完的再装填。后来，为了节省火枪兵的训练经费，改为两枝枪，两个人，一人负责射击，另一人负责装填，两枝枪轮流使用的方法（类似日本本原寺家的火枪战术），这样做射速有所提高（因为熟练）。但当时普遍使用的战术乃是三排线，一排爬，一排单膝跪，一排站，三排轮流射击。真正的革命是拿破伦所为，他不仅创造了“大炮-骑兵-步兵”的经典战术，也发明了“火枪阵列”这个名词。火枪阵列的战术，基本构架于“二段（即上面介绍的前者），不过，其“段位”是可变的，全看当时的需要，例如需要火力不间断射击的时候，就改为“三十段”，而当需要大面积杀伤的时候，就改为“一段”，这样一来，能够充分发挥火枪兵的潜能，使射速和射击面积按当时的需要达到一个完美的平衡。

至于火药的故乡中国，实在是令大家有点失望啊……

根据《明史》中的记载，扳机击发式火绳枪传到中国的时间约十五世纪初，比日本早100多年。可是一百八十年后，到了十六世纪末的1585年，太阁丰成秀吉，在基本统一全日本后，出兵朝鲜时，却吃惊地发现，中国明朝派去援朝抗日的将领李如松所统帅的中国军队，仍然尚未全面装备新式扳机击发式火绳枪，更没有大规模的专门的新式火绳枪部队。与侵朝日军相比，明军步兵火力处于极大的劣势。因此，丰臣秀吉极轻视援朝的明军。在这以后，日本不再对中国『言语必和，礼意必笃，毋生嫌疑，毋为诡激』（中国唐朝时日本大化天皇告诫其使者语，史称东夷貌柔顺），从此日本不再对中国“貌柔顺”。丰臣秀吉命令日军以新式火枪与李部对攻，由于武器的优劣悬殊太大，李如松所部多次在平壤城下被日军战败，直至战争结束时，明军仍未能在陆战中战胜日军，而是靠以扳机击发式火绳枪武装的朝鲜水师的‘龟船‘将日军水师大部歼灭，迫使丰臣秀吉下令撤军。如果说是因为胜利而使中国明朝忘记了吸取教训的话，一些在日本内战中战败的诸候残部拿着这种火枪侵扰中国的东南沿海各省，打得中国明朝的沿海地方驻军难以抵挡。日本的新式火枪使中国的明朝军队的刀剑招架不住，这也是为什麽明朝的‘倭患‘难绝的主要原因之一。而当时的明军仍不能从武器劣势中觉醒，明军将领们在总结失利的原因时，还是归于败在“不敌倭刀”，而去精研倭刀和倭刀书，而不是去普及新式的火枪。其实，一直到了明末清初的时候，中国的火枪技术一直领先了日本少说五十年，特别是一种燧发枪，其以木制的枪托抵肩射击，口径缩小的枪管精度好重量轻，分离式药室预装弹药，打火式枪机的射速很快，非常之先进，欧洲在18世纪晚期才有了这样的火枪。而到六十年后明朝灭亡时，中国明朝政府军队仅有一支人数很少的“神机营”，只是象征性地使用扳机击发式火绳枪，而没有在军事意义上大规模地使用之，以至于，在利于火枪兵队防御的山海关，吴三桂也会无心防守（明弓的力量小于清弓，射程不如清弓，这样一来，清军骑兵着重甲，用硬弓，可以射到城头上面，而明兵却很难射死清军），至骑兵呈凶的清军轻易地战胜了明军。（虽然明朝的“神机营”的主要战术意图是防守城池，而并非平原战事，但是，只有在北京这样的大城池，在仪仗作用的装备了火枪部队）。只是因为它没有被用于实战，世界历史学界一直没有承认这种武器是中国在那时候发明的……

而中国明朝的继承者清朝干脆连“神机营”也取消了。在1685年和1686年的两次“雅克萨战争”这样的标准攻城战中，清军未能使用火枪，以至俄军火枪兵自恃拥有扳机击式火绳枪这种步兵武器的优势，能够以一当十，负隅玩抗。最后，清军依靠远距离的大炮优势火力方才取胜。而具讽刺意味的是，当清军把“雅克萨战争”中缴获的俄军扳机击发式火绳枪样品献给康熙帝时，康熙帝竟然以不得中断前人所授的弓箭长矛传统理由，仅留下二支用作自己把玩，而令清军禁止使用此种新式火枪。一百五十年后，1840年的鸦片战争中，英军标准配备的是著名的BROWN BESS式前膛装药的滑膛燧石火枪。英军的BROWN BESS式前膛装药的滑膛燧石火枪，虽然使用纸装弹药，使前膛装药步骤得以简略，但其与1685年和1686年“雅克萨战争”俄军所使用的前膛装药的扳机击发式滑膛火绳枪的威力几乎没有区别，有效射程都是80米，两者都是前膛装药，两者都是滑膛枪，两者都是扳机击发，并没有本质的区别（这里所说的本质区别是指后膛装弹与前膛装药的区别）。而且，在乾隆皇帝统治下，清军曾于18世纪在中国的西藏击退了由英国的BROWN BESS式前膛装药的滑膛燧石火枪武装起来的尼伯尔侵略军，并曾缴获了数以百计的地道的英国造BROWN BESS式前膛装药的滑膛燧石火枪。如果道光皇帝麾下的清军陆军手中持的是仿制俄军1686年的扳机击发前膛装药滑膛火绳枪，或是仿制英军的BROWN BESS式前膛装药的滑膛燧石火枪，如果明清两朝有研习出配合骑兵，炮兵所使用的火枪兵战术，那么英军就不会那么轻易地在定海、唐沽登陆，一路如入无人之境地打进中国，也许历史将改写啊……，但历史弄人，遗憾的是，与150年前一样，腐朽愚昧与保守满清政府令清军仍然没有接触新式火枪的机会。清军手中没有前膛装药的滑膛火枪这种所谓“洋枪”，而是使用“土充”、“抬杆”、和刀矛。而清军使用的火炮的射程威力反倒大踏步后退，还不如150前“雅克萨战争”时的清军所用的“红夷”炮的威力。在英军的优势火枪，与专门杀伤人员的，号称“葡萄弹”的实心榴散弹的炮火（并非落地开花弹，英军1840年入侵中国时尚未使用落地开花弹）面前，中国人只有俯首认输了。

哎，写到中国，突发感慨，多了许多计划外的笔墨，好，收回正题，我们继续研究日本的火枪技术和战术。

为什么说织田信长伟大？不是因为他以三千兵击败了今川义元的近三万，也不是因为他成功的破坏了信长包围网，更不是因为他带出了丰臣秀吉和德川家康这样日后统一日本的王者，而是因为，他最先把火枪普遍的装备了部队，并且研发出了“火枪三段”这样的火枪战术。火枪三段的基本过程在这里就不累赘重复了，其实与欧洲的“火枪三段”基本一样，不过是错站，而射击时轮流上前，这一点和欧洲有些区别。若说当时的火枪并没有什么杀伤力，对骑兵冲锋并没有什么阻挡能力（关于长筱合战的胜利原因，请参看南部雪烈大人的文章，有详细描述）的话，其真正的革命意义在于其对日本的军事组织结构。马羽信乡贤者说的好：“火枪使得卑微的，从没有经过任何军事技能训练的一介步卒也可以给长年培养出来的精锐武士以致命打击，这使得自镰仓以来日本的职业武士作为军队主力的军制落后于时代。在使用新式武器的情况下，一个拥有百万石封地，可以动员数万武士的强大诸侯，也会在使用火枪的农民集团面前伤尽脑筋。武士从生下来开始就要进行严酷训练，以掌握刀、枪、马术、兵法等基本军事技能，成材需要十几年甚至数十年的时间，拉到战场之上，还要经过数次大的会战淘汰，才能培养出合格的武士，然后枪声一响，命丧足轻之手，该足轻可能前天还在家里种地呢。”如过把马师话中的“武士”二字换为“骑士”的话，依然成立，所以说，火枪在欧洲粉碎了骑士这个阶级，使得黑暗时代没落，进入了火药时代。而由于火器的生产问题，商业开始逐渐代替了农业成为欧洲国家的经济支柱，而火器的自尊，也带领欧洲人走向世界。可以说其推进了欧洲的生产力发展，推进了军事力量的集中，从而推进了时代的变迁和社会制度的更替。在日本，虽然后来因为锁国令的颁布而削弱了上述的影响，但是，其社会多少有一些动荡，且火枪并不是什么人都用的起，能够运用火枪的大名，同样也是领国经济发达的大名，经济和技术的配合，给了他们非常好的统一机遇，织田信长，丰臣秀吉与德川家康三个人更是利用自身优秀的战略战术素养，成功的把握住了这个机遇。

这就是知识的力量，科学技术的力量，期待我们，也能掌握住这样的力量。
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炼丹术和火药

　　火药是我国古代四大发明之一，距今已有1000多年的历史。我国发明的火药现在被称为黑色火药或黑火药。在古代，火药的用处可大啦，猎人常靠它布设陷井捕捉猎物。老百姓靠它开山、筑路、修渠。在军队里，火药的用处更大了。两军交战，除了短兵相接，互相厮杀外，拥有威力巨大的火药武器，常常是战争中克敌制胜的法宝之一。

随着科学技术的发展，黑色火药逐渐被爆炸力更强、更安全、能随时控制爆炸时间的现代各种高级炸药所替代，但是黑色火药至今未被淘汰，仍在一些行业内被使用。

火药的发明和中国古代炼丹术有着密切的关系。有人明确地讲，火药的发明应归功于中国古代的炼丹家。

我国古代的冶炼技术相当发达。早在殷商时期，就已经能制造出造型复杂、非常美观的大型青铜器皿了。春秋中期，我国已经发明了生铁冶炼技术，到了春秋末年，铁制的农具和兵器也已得到普遍使用。

在冶炼金属的过程中，人们不断总结经验，逐渐接触和熟悉了许多矿物的性能，积累了丰富的化学知识。从战国时代起，就有人把冶金技术运用到炼制矿物药方面，梦想能炼出长生不老之药来，也有人想从矿物中炼出金银来。那种炼制所谓长生不老药的炼丹术在古代被称为“方术”，从事炼丹的炼丹家则被称为“方士”，后来被称为“道士”或“丹家”。

虽然这些炼丹家始终未能炼出长生不老之药来，但是在一次次冶炼中，他们不断积累经验，掌握了不少化学知识。这些炼丹家对我国古代化学的发展，起了不少作用。用现代人的眼光来看，或许把他们称为古代的化学家更为合适。在这些方士中，较为突出的有李少君、魏伯阳、刘安、葛洪等。

火药的主要原料为木炭、硫磺和硝石。

硫磺在我国古代也被称作石流黄、留黄、流黄等。我们的祖先在公元前后，就已在湖南的郴县发现了大量的硫磺矿。此后在我国北方、南方也多次发现大型硫磺矿。我国古籍中最早提到“流黄”的是《淮南子》一书（公元前１５０年前后）。说明在当时古人对硫磺已有认识。西汉末年问世的我国第一本药物典籍《神农本草经》上。把石流黄归入“中品药”的第三种，可见当时硫磺已被广泛用于入药。

硝石是黑色火药里的氧化剂。它的化学成分是硝酸钾，受热能产生氧气，有很强的助燃作用。火药爆炸力的大小．主要根据含硝量的多少来决定。最迟在公元前后，我们的祖先已经发现了硝，并能掌握利用它。古代人民在实践中慢慢发现硝石有消除积热和血瘀等医疗作用，便将它入药。《神农本草经》把硝石列入“上品药”的第六种。古代的炼丹家十分熟悉硝石的性能，常把硝五作为主要的氧化剂和溶剂。公元５００年左右的炼丹家陶弘景就指出硝石有“强烧之，紫青烟起”的现象。

炼丹家们在炼丹时既用硫磺又用硝石，渐渐发明了可以燃烧的火药。

唐朝初年，有名的药物学家孙思邈也炼过丹药。在他所写的《丹经》一书中，有一种“伏硫磺法”，记载着类似火药的方子。

由于这种伏硫磺法经常在制作过程中发生燃烧，烧伤炼丹者的手脸，甚至烧掉炼丹房，古人明白了硫磺、硝石和木炭的混合物极易猛烈起火，甚至发生爆炸，制作时必须十分当心。

经过一次次的爆炸起火，炼丹家们从最初的恐惧中逐渐认识到，硫磺、硝石和木炭，如按一定比例配制，可制成会爆炸的“火药”。

火药是在炼丹家们炼药时发明的。具体年代已无从查考，但根据资料可以推断，火药发明的时间应在唐代以前。由于这种火药的颜色是黑色的，所以叫作“黑火药”。

火药虽是由炼丹家发明，但炼丹家的本意是为了制作药物，他们并不希望它有强大的爆炸力和破坏力。可是当火药的配方一旦为军事家们所知晓，情况就完全不同了。他们明白，用火药制成的武器，一定具有强大的杀伤力。于是军事家们不断探索研制，强化它的毒性、燃烧力和爆炸力。火药发明后，引起武器制造的重大改革，逐渐由兵刃时代进人了火器时代。

约在唐朝末年，火药已开始用于战争。宋朝有个叫路振的人，他所著的《九国志》一书中有这样一段记载：唐哀帝时（公元９０４－９０６年），郑播攻打豫章（现在的江西南昌），他命令兵士“发机飞火”，烧了龙沙门。据解释，飞火是火炮一类的东西，是用火药制造的燃烧性武器。可见，当时火药已用于战争。到了宋朝，人们发明了更多种类的火药武器，从最初的燃烧型火药武器逐渐过渡到威力更大的爆炸型火药武器。

1132年，南宋的军事家陈规为了防御金兵的侵扰，又发明了一种管状的射击性武器--火枪。这种火枪是用长竹竿做的，竹管里面装满火药。打仗时由两个人抬着，点着了火发射出去。火枪的发明，可以说是火器史上的又一个新起点。

火药自从发明以后，主要有两大用途：一种是制造武器用于战争，另一种用途是用于生活、生产。据《武林旧事》、《梦粱录》、《事林广记》等书记载，在南宋、元朝时人们已经用火药制成焰火，以燃放焰火的形式来欢庆节日。火药性能和作用也逐渐被人们所掌握，古代人民利用它来开山、破土、采矿、筑路等，使其在生产劳动与和平建设中发挥威力。

火药、火药制造方法以及火药武器，是由中国传入阿拉伯，再辗转传入欧洲直到世界各地的。１９世纪，美国在修建纽约港时，仍是使用中国发明的黑火药爆破。恩格斯曾说：“法国和欧洲，其他各国是从西班牙的阿拉伯那里得知火药的制造和使用的，而阿拉伯人则是从他们东面的各国人民那里学来的，后者却又是最初的发明者--中国人那里学到的。”恩格斯的这番话，明确指出了是中国最先发明火药这一历史事实。
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民主革命时装备的轻兵器(一)

　　中国的新型人民军队，从1927年8月1日建军起，至中华人民共和国成立，经历了第二次国内革命战争时期，那时称“中国工农红军”；到了抗日战争时期，称“八路军”、“新四军”；第三次国内革命战争时期，称“中国人民解放军”。一般地讲，每一个国家的军队都有自己的制式武器装备，而民主革命时期的我人民军队则不同，正如《游击队之歌》里所唱的：“没有枪、没有炮，敌人给我们造。”在民主革命的22年中，我军的武器装备绝大多数都是从敌人手中缴获来的，就是说，敌人装备的武器亦是我人民军队的武器装备。这是我人民军队武器装备的一大特点，也是中国人民革命的一大特色。此外，敌人没有装备的武器，我军亦有，如鸟枪、土炮、长矛、大刀等等，还有在极端艰难困苦的环境中我军自制的枪弹、手榴弹、地雷、手枪、冲锋枪、步枪、轻机枪及小型火炮等等。现就我人民军队装备的枪械分为缴获装备使用的枪械和自制轻武器进行叙述。

缴获装备使用的枪械 在革命战争年代里，我人民军队装备的轻武器基本上是缴获敌人的，它是我军取得全国胜利、夺取政权使用的主要武器。在缴获和装备使用的枪械中，有美国、加拿大、英国、法国、德国、比利时、西班牙、意大利、奥地利、捷克斯洛伐克、波兰、匈牙利、苏联、芬兰、丹麦、瑞典、澳大利亚、日本、伊朗以及旧中国等20余个国家制造的枪械。

手 枪 手枪一般用于自卫和近距离内(50m)突然袭击敌人，主要装备指挥员和特种兵。第二次国内革命战争中的中国工农红军，抗日战争中的八路军和新四军，第三次国内革命战争中的人民解放军，所装备使用的手枪种类繁多，产地达十几个国家，其口径不一，有5.6mm、6mm、6.35mm、7mm、7.62mm、7.65mm、8mm、9mm、9.65mm、11mm、11.43mm、11.56mm等等。(1)毛瑟手枪 在我军装备使用的手枪中，数量最多的是毛瑟手枪。从19世纪20年代开始，毛瑟手枪开始分两个渠道流入中国，一是经过欧洲代理商--联合公司卖给日本武器经销商和贸易公司，然后由日本销往中国，这一渠道在抗日战争爆发后中断；二是通过上海的进出口贸易商将毛瑟手枪卖给中国。毛瑟手枪除功能和外表俱佳外，还可以改装为半自动马枪，因而深受军阀们的喜爱。毛瑟手枪也成为国民党军队的制式装备。国民党军队的下层军官基本上配备了毛瑟手枪。出现在中国的毛瑟手枪有5个型号：M1896式7.63mm毛瑟手枪；7.63mm警用型毛瑟手枪；M1912式7.63mm毛瑟手枪；9mm毛瑟手枪；M1932式7.63mm毛瑟冲锋手枪(又称“712”式)。在国民党军队装备的毛瑟手枪中，还有上海、汉阳、太原、巩县兵工厂制造的仿M1896式和湖南、汉阳兵工厂生产的M1932式，另外还有山西军人工艺实习厂制造的、根据德M1896式改进的11.25mm一七式手枪。国民党军队购买和装备的毛瑟手枪还有西班牙的阿斯特拉(又称星牌)、皇家手枪和MM31手枪。阿斯特拉手枪中有M900型、M901型和M902型，容弹量有10发和20发，且有半自动和全自动之分。皇家系列手枪中亦有半自动和全自动以及长、短管之分。MM31式是皇家系列手枪中的单独系列。就毛瑟手枪而言，在中国出现的种类竟达20余种，这些种类的手枪在我国革命战争中，都有缴获品。毛瑟手枪在我人民军队中使用得非常广泛。1927年8月1日，朱德与周恩来、贺龙、叶挺、刘伯承同志率领国民革命军在南昌起义，打响了武装反抗国民党反动派的第一枪。朱德同志在起义时指挥作战中使用的就是7.63mm警用毛瑟手枪。这支毛瑟警用手枪后来刻有“南昌暴动纪念朱德自用”的字样。1937年抗日战争爆发，中国工农红军改编为八路军(18集团军)和新四军，共和国元帅徐向前同志被任命为八路军129师副师长，他当时配用的是M1932式7.63mm毛瑟冲锋手枪，他使用这支手枪率领八路军129师的将士们驰骋抗日疆场。(2)博查特－卢格手枪 革命战争年代，我人民军队缴获的手枪中，有博查特手枪和卢格手枪。为什么把博查特手枪和卢格手枪合在一起写成博查特－卢格手枪呢?因为博查特手枪是美国人雨果·博查特于1890年设计的一支自动装填手枪，当时没能在美国引起重视，于是博查特带着图纸和样枪来到德国，1893年，德国生产了博查特设计的手枪。卢格是德国的一位工程师，曾经是博查特的助手，1899年，他在博查特手枪的基础上设计了一支手枪，定名为博查特－卢格手枪，后来人们都称这种手枪为卢格手枪。卢格手枪的型号也不少，如M1900式、M1903式、M1904式和M1908式，我人民军队缴获和装备使用的型号有M19087.65mm和9mm手枪等。

(3)勃朗宁手枪 勃朗宁手枪是国民党军队中装备使用较多的手枪之一，但被我人民军队缴获甚多并装备使用。其型号有M1900式7.65mm勃朗宁手枪、M1903式9mm勃朗宁手枪、M1906式6.35mm勃朗宁手枪、M1910式7.65/9mm勃朗宁手枪、M1935式9mm大威力勃朗宁手枪、加拿大造MK1式9mm勃朗宁手枪，此外还有上海金陵兵工厂仿制的M1900式勃朗宁手枪。伟大的无产阶级革命家、西北红军的领导人刘志丹率领红军东征时，配用的是M1900式7.65mm勃朗宁手枪，刘志丹同志在勃朗宁手枪的握把两侧分别刻上了“抗日”、“救国”的字样，表达红军抗日的决心。(4)南部系列手枪 南部系列手枪种类较多，它由日本人南部设计，是日本军队的制式手枪，是日本帝国主义在侵华战争中使用的主要手枪，也是我八路军、新四军在抗日战争中缴获较多的手枪，并成为我军的装备。南部手枪的口径主要以8mm为主，亦有7mm口径。南部系列手枪包括南部手枪(1904年定型)、南部陆式手枪、南部14年式手枪(新式和旧式两种)、南部94式手枪。我军缴获和装备使用量较多的是14年式，这种手枪在我国俗称“王八盒子”。另外我军缴获和装备的日本手枪还有：北支19式手枪，口径为7.65mm；杉浦式手枪，口径有6.35mm和7.65mm两种；滨田式Ⅰ型和Ⅱ型手枪，口径为7.65mm；还有26年式9mm转轮手枪。(5)柯尔特－勃朗宁手枪 柯尔特－勃朗宁手枪由著名枪械设计大师勃朗宁设计，美国柯尔特武器公司制造，因而得名为“柯尔特－勃朗宁手枪”。我军缴获国民党军队的柯尔特－勃朗宁手枪有0.32英寸、6.35mm和M1911式、M1911A1式4种。M1911式和M1911A1式的口径为0.45英寸(11.43mm)、自动方式为枪管短后坐式，是美国军队的制式手枪，此种枪从1911年起装备美军至80年代，服役时间长达70年之久。(6)华尔特系列手枪 华尔特系列手枪由德国卡尔·华尔特兵工厂研制开发，其型号很多，口径有6.35mm、7.65mm和9mm三种，其中有袖珍手枪、工艺手枪、警用手枪等。华尔特手枪做工精良、性能好，装备此枪的国家很多。我军从国民党军队中缴获并装备使用的华尔特手枪主要有M1式、M2式、M4式、M8式、M9式、P9式、PPK式和P38式，其中P38式是德军的制式武器，是第二次世界大战中使用的主要军用手枪。

(7)萨维奇手枪 萨维奇手枪口径有7.65mm、9mm和11.43mm三种，自动方式为枪管短后坐式，发射方式为半自动，由美国萨维奇武器公司制造。萨维奇手枪在我国俗称“野人牌手枪”。我人民军队在革命战争中缴获和装备使用的萨维奇手枪有两种，那就是M1910式和M1917式，口径都是0.32英寸。(8)伯莱塔手枪 伯莱塔手枪由意大利的伯莱塔公司制造，这种手枪的型号较多，口径有7.65mm和9mm两种。伯莱塔手枪的自动方式为枪管短后坐式，发射方式为半自动。

出现在我国的伯莱塔手枪型号有：M1915式、M1915/19式和M1934式，这几种手枪原是国民党军队和警察的装备，在革命战争时期被我人民军队缴获并装备使用。另外还有一种旧中国仿制的伯莱塔手枪，口径为7.65mm。

除了上述手枪外，我军缴获和装备使用的还有其他国家的手枪，如捷克斯洛伐克制造的M1927式7.65mm手枪等。

(9)柯尔特转轮手枪 柯尔特转轮手枪由美国柯尔特武器公司制造，口径有0.32英寸、0.357英寸、0.38英寸和0.45英寸，有的成为美军的制式手枪。柯尔特转轮手枪出现在旧中国的品种很多，在革命战争时期被我人民军队缴获并装备使用的有0.32英寸特长弹巢转轮手枪、0.38英寸陆军用特长弹巢转轮手枪、0.38英寸刑警用特长弹巢转轮手枪和M1917式0.45英寸转轮手枪等等。(10)史密斯－韦森转轮手枪 史密斯－韦森转轮手枪由美国史密斯－韦森公司制造。该公司生产的型号很多，世界上很多国家装备了其制造的转轮手枪。在本世纪20年代至40年代，出现在中国的史密斯－韦森转轮手枪较多，这些转轮手枪，有从美国购买的，有国民党兵工署在美国为国民党军队和警察订购的。其中有0.32英寸史密斯－韦森转轮手枪，0.32英寸史密斯－韦森特长弹巢转轮手枪，K200型0.38英寸转轮手枪，M1917式0.40英寸转轮手枪……。(11)S·F转轮手枪 S·F转轮手枪有8.13mm和9.65mm两种口径，它既有标准枪管，又有长枪管，既有短弹巢又有特长弹巢。其中有比利时制造的，也有西班牙制造的。这些手枪在旧中国的国民党军队和警察中都有装备，我人民军队在革命战争中也都有缴获并装备使用。抗日战争时期，我八路军(18集团军)副总参谋长左权同志使用的就是比利时制造的S·F8.13mm转轮手枪。第三次反“围剿”战斗中，当时任红一方面军红一军团参谋长的左权同志率领红一军团击毙敌109师师长牛元峰，并缴获了牛元峰使用的S·F转轮手枪，后来这支转轮手枪就由左权同志使用。抗日战争时期，左权同志任八路军副参谋长时配用这支转轮手枪，驰骋抗日疆场，指挥八路军对日作战。1942年5月25日，左权同志在指挥反“扫荡”战斗中，壮烈牺牲，以身殉国。左权同志使用的S·F转轮手枪就由八路军司令部作战科长王政柱保存，在庆祝建国10周年时，王政柱同志将这支转轮手枪捐献给了中国人民解放军军事博物馆。(12)韦伯利转轮手枪 由英国的韦伯利－斯考特公司制造，为英国军队的制式手枪。口径0.455英寸(11.56mm)，这种转轮手枪的型号多。在革命战争中被我军缴获的有MKⅢ式、MKⅣ式、MKⅤ式和MKⅥ式。(13)其他国家转轮手枪 被我人民军队缴获和装备使用的转轮手枪还有：西班牙皇家转轮手枪，美国的约翰逊转轮手枪、理查森－哈弗顿转轮手枪，比利时和俄国的纳甘转轮手枪，法国的M1892式陆伯转轮手枪……。
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民主革命时装备的轻兵器(二)

　　冲锋枪 冲锋枪是介于手枪和步枪之间的一种全自动武器，它发射手枪弹。在22年的民主革命时期，我人民军队缴获和装备使用的冲锋枪主要有美国的汤姆逊冲锋枪、M3系列冲锋枪，英国的司登冲锋枪，德国的希曼斯冲锋枪和旧中国制造、国民党军队装备的冲锋枪等等，枪的口径有7.63mm、7.65mm、9mm、11mm和11.43mm，生产国除上述国家外还有丹麦、澳大利亚等等。汤姆逊冲锋枪它曾经是美国军队的制式冲锋枪，由美国制造，其型号较多，有M1921式、M1928式、M1928A1式、M1式、M1A1式和M2式等等，口径均为11.43mm。其中，M1921式和M1928式自动方式为半自由枪机式，其他型号的自动方式为自由枪机式。这些冲锋枪的发射方式为全自动和半自动。旧中国国民党军队装备的汤姆逊冲锋枪的型号有M1928式、M1928A1式、M1式和M1A1式，我中国人民解放军在第三次国内革命战争缴获一批并且使用之。

M3冲锋枪自动方式为自由枪机式，开膛待击，发射方式为全自动，曾是美国军队在第二次世界大战和朝鲜战争中装备的主要冲锋枪。M3式冲锋枪有9mm和11.43mm两种口径，其改进型为M3A1式。旧中国国民党军队在第三次国内革命战争中曾装备了较多的M3式和少量的M3A1式，这两种枪我人民军队在解放战争中都有缴获并装备。希曼斯冲锋枪口径为9mm，自动方式为自由枪机式，发射方式为全自动，采用折叠枪托，它是德国法西斯军队在第二次世界大战中使用的主要冲锋枪之一。该枪有MP38式、MP40式和MP40Ⅱ式等型号，其中MP40Ⅱ式的供弹具是采用两个直形弹匣并列供弹。旧中国的国民党军队装备有MP38式和MP40式，在革命战争中，我军都有缴获，并装备使用。司登冲锋枪是第二次世界大战中的产品，口径为9mm，自动方式为自由枪机式，开膛待击，发射方式为全自动和半自动，由英国恩菲尔德皇家兵工厂制造，它是英国军队的制式冲锋枪，也是第二次世界大战中盟军装备的主要冲锋枪之一。司登冲锋枪的特点是构造简单，携行方便，英国出品的司登冲锋枪型号较多，流入中国的司登冲锋枪有MKⅠ式、MKⅡ式、MKⅢ式和MKⅤ式，其中以MKⅡ式居多。另外在抗日战争期间，英国在加拿大的朗.布奇兵工厂为国民党军队生产了一批司登冲锋枪，其型号是MKⅡ式，此种枪上刻有“司登手提机枪.加拿大造”等字样。这些冲锋枪都是国民党军队的装备，在革命战争年代中被我军缴获并装备使用。

旧中国造冲锋枪旧中国的兵工厂生产多种冲锋枪，基本上都是仿制，或在仿制的基础上有所改进。主要有：仿德国的伯格曼冲锋枪；仿美汤姆逊和M3式冲锋枪。仿伯格曼冲锋枪的口径为7.63mm，自动方式为自由枪机式。仿汤姆逊冲锋枪是M1921式，口径有两种，晋厂为11.25mm，川厂为7.63mm。仿美M3A1式冲锋枪，60厂的口径为11mm；北平厂的口径为9mm；东北兵工厂(即90厂)亦曾仿造此枪，口径为11mm。另外，旧中国的兵工厂还曾仿造过埃尔玛冲锋枪，口径为7.63mm。以上生产的冲锋枪都是国民党的装备，在革命战争中被我人民军队缴获，并且成为我军的装备。

其他冲锋枪在革命战争年代，我人民军队缴获和装备使用的冲锋枪还有：美国制造的莱辛冲锋枪，其型号有M50式和M55式，口径为11.43mm；美国的纽海文冲锋枪，口径为9mm；英国制造的兰彻斯特冲锋枪，口径为9mm，型号为MK1式；澳大利亚造澳司登和欧文冲锋枪，口径均为9mm；德国的伯格曼M1934式冲锋枪，口径为9mm，等等
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美国ＳＰＩＷ箭弹枪

　　概 述

年代末，有关部门曾投入大量的人力和物力进行广泛的探索与研究。最初负责该项目研究的是美国军械部，参加研制工５０作的有军械部的研究与发展局、法兰克福兵工厂、斯普林菲尔德武器公司美国关于特种用途单兵武器的研究开始于、匹克汀尼兵工厂和弹道研究实验所。一些民用公司如ＡＡＩ公司、雷明顿公司、惠尔普公司、哈林顿－理查森公司、温彻斯特公司和奥林及马西逊公司等也参加了这个项目的开发。

特种用途单兵武器方案的基本出发点是想以极高的初速发射一种质量小、尾翼稳定的弹丸。这个设想是依据美国５０年代初进行的齐射专题研究的结论而提出来的。由于弹头质量很小，枪口冲量自然也就相当低，这就导致人们去研制一种既能实施控制点射，又具有很高的命中公算的步枪。

在考虑箭弹枪的结构方案时，主要关心的问题是如何减小散布，即如何将箭弹以正确的方向和高速发射出去。在与减小散布有关的因素中，最重要的是枪托的结构形状、枪口冲量和射击方式三要素。方案研制者指出，为了提高命中公算，最好是以极高的射速实施３发可控点射，这样所产生的最大散布为４密位左右，而M１４式７．６２ｍｍ步枪的最大散布达２０密位。

在该武器方案研究的最初阶段，问题主要出在弹药上。当时选用的两种弹是ＸＭ１１０式和ＸＭ１１４式箭形弹，都存在着曳光性能差，生产成本高等问题。为了确定小箭弹的最佳质量，曾于１９６２～１９６３年初作了一系列试验，试用了３种不同质量的箭弹方案：初速为１４３０ｍ／ｓ、质量为０．６６ｇ的箭弹，初速为１４３０ｍ／ｓ、质量为０．８１６ｇ的箭弹和初速为１１６０ｍ／ｓ、质量为１．２０ｇ的箭弹。

斯普林菲尔德武器公司的第二种箭弹枪 AAI公司的箭弹枪箭弹枪的初步试验于１９６４年初进行，参加试验的有５种枪：斯普林菲尔德武器公司的第一、二两个方案样枪，ＡＡＩ公司的方案样枪，奥林－温彻斯特公司的方案样枪和哈林顿－理查森公司的方案样枪。１９６４年３～４月间对前４种样枪作了比较鉴定试验，结果表明，它们的性能都不可靠。此后，又进一步作了试验，可靠性问题有了改善。工程设计的模型试验表明，这几种样枪都有些优点，但ＡＡＩ公司的方案样枪最有希望。于是，美国陆军步兵局建议：以ＡＡＩ公司的样枪为基础，吸取其他方案的长处继续完善箭弹枪的研制方案。但美国陆军器材部没有接受这个建议，决定对包括发射常规枪弹的步枪和箭弹枪在内的所有新步枪系统进行研制。美国陆军作战发展司令部重新评价了基本战术技术要求，对发射５．５６ｍｍ口径枪弹的步枪和箭弹枪进行了工程和勤务试验以及野战条件下的性能试验，其中包括ＡＲ－１５式、ＡＲ－１８式和斯通纳６３式５．５６ｍｍ步枪。

后来，对箭弹枪中的ＡＡＩ公司样枪又作了试验、研究，并在此基础上研制出了ＸＭ１９式箭弹枪。ＸＭ１９式箭弹枪在１９７３年的试验中暴露出弹托不能完全分离的问题，故也未达到美国军方的要求。ＡＡＩ公司后来又研制出了ＸＭ７０式可控短点射箭弹枪，也未被采用。

结构特点

1.枪

虽然各公司研制的都是箭弹枪，但其样枪结构各不相同。

斯普林菲尔德的第一方案样枪采用无托结构，扳机位于弹匣前面。装上榴弹发射器后，全枪的重心在射手两手之间。不装榴弹发射器时，重心在小握把上。该公司的第二方案样枪采用常规结构，有两脚架和刺刀。

ＡＡＩ公司的最初方案样枪采用斜枪托，弹鼓置于枪的正上方，有３发点射可控机构，枪管护筒上有散热孔，榴弹发射器悬挂于枪口下面。该公司的改进方案ＸＭ７０式样枪采用活塞火帽式自动方式，武器质量小、冲量低。其基本原理是，弹壳中有一活塞火帽，枪的工作机构所需的能量靠活塞火帽传递。枪弹击发后，弹膛内的火药气体压力驱使活塞火帽在弹壳内移动一固定的行程，击针受活塞火帽的推动而向后，由此带动枪机抽壳并抛壳。击针向待击位置复进时下一发弹输入弹膛。停射时枪机呈挂机状态，有单发和３发点射两种射击方式。枪上的消声消焰装置有补偿器的作用，配用铝合金弹匣。

2.瞄准装置

ＸＭ７０式样枪采用反射式准直瞄准镜。

3.弹药

以上几种样枪都使用箭形弹。ＡＡＩ公司的ＸＭ７０式箭弹枪使用的是ＸＭ６４５式箭形弹。

性能数据

初速----1418m/s

自动方式----活塞火帽式

发射方式----单发、3发点射

供弹方式----弹匣

容弹量----50发

全枪长----1076mm

枪管长----508mm

瞄准装置----反射式准直瞄准镜

配用弹种----XM645式箭形弹

　　点击察看图片链接：美国ＳＰＩＷ箭弹枪
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自来得手枪

　　大沽自来得手枪

作业原理: 起落式闭锁枪机，短后座力作业 (Falling block, locked breech, short recoil operated) 半自动

弹匣容量: 内置10发弹匣

击发方式: 单动式

瞄准具: 表尺照门， 刀片形准星

口径: 7.63x25mm/.30 Mauser/7.63 Mauser (7.62x25mm Tokarev与此近似)

枪管长度: 5.5”

枪重: 2 lb.

相容性: Mauser Military Pistol/M1896 设计

制造厂: 海军大沽造船所

制造年代: 约1918

清末洋务派大臣， 直隶总督兼北洋大臣李鸿章， 为了维修北洋海军的舰只，奏请在华北建造一座船坞。 大沽船坞于1880年二月动工兴建， 十一月完工， 命名为“北洋水师大沽船坞”。

在1891年， 大沽船坞曾仿造德国一磅后膛快炮九十余尊。 后来因甲午战争缘故，炮厂迁往天津， 并入北洋机器局。 入民国后， 改称大沽造船所， 隶属海军部。除了修造船只外， 并开始制造军械， 以补充海军的需要。 1917年制成马克沁重机枪， 1918年， 该所扩充枪炮厂， 添建枪炮检查室及一号炮厂， 并仿造生产毛瑟M1896手枪。到1935年12月， 撤销兵器制造部门。 1958年， 在大沽船坞旧址， 成立了新河船舶修造厂。

大沽造船所是很特殊的一个兵工厂， 第一是隶属于海军系统， 第二是其所造的军械品质非常好，当时各地军阀都争相订购。 本枪可以看出其制造非常精致， 经过了八十多年，绝大部份的表面烤蓝都已经磨光， 但是各零件仍然工作良好， 其接榫、 搭配均属上乘。在国外的收藏家中， 十分有名， 将其列为作工可以与毛瑟原厂的仿造品。

本枪采用了早期毛瑟平滑表面的设计， 与其他毛瑟在表面有车出纹路不同。 在枪膛上面， 有烙印的英文大沽海军船坞(Taku Naval Dockyard)字样， 在弹匣的上弹板侧面有中文的『好』字， 其他没有别的识别字样。 据说大沽一共生产了5,000至6,000把自来得手枪， 序号至1,000为标准的毛瑟车纹表面， 烙印在右侧。 随后的1,200为平面型， 枪膛烙印。 最后的3,000把没有任何印记。

点击察看图片链接：自来得手枪
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CZ 52

　　作业原理: 滚轮式闭锁枪机, 短後座力作业 (Roller locking, short recoil operated) 半自动

弹匣容量: 单行排列式弹匣8发

击发方式: 单程式

瞄准具: 凹形照门， 刀片形准星

口径: 7.62x25(Tokaev)

枪管长度: 12cm

枪重: 950g

相容性:

制造厂: 捷克Ceska Zbrojovka兵工厂

制造年代: 1953

捷克陆军在1948年开始寻找新一代的手枪， 经过数轮测试， 所有送交候选的手枪都差强人意， 因此捷克陆军将新一代手枪的必要诸元， 在1950年交给了Ceska Zbrojovka兵工厂， 由其设计一把新枪。 在1952年5月， 新枪正式定型为CZ-52。 在1952-1954年之间， 一共生产了200,000把左右。

本枪独特之处在於其闭锁系统， 采用了两个滚轮， 最早使用这个系统的是德国的MG-42， 接下来便是CZ-52， 随後有CETME/G3、 G33、 HK P9等， 手枪采用这种设计， 这算是第一把。

其滚轮在闭锁时， 由於复进簧的压缩， 向两边突出， 卡在滑套的缺口之中。 在发射之後， 枪管与滑套一起後退， 滚轮卡榫因而相对向前， 於是滚轮收缩开锁。 在这整个程序中， 枪管保持水平， 不像白朗宁式闭锁， 枪管须要上下倾斜， 理论上而言， 应该较为准确。

捷克部队一直到80年代仍在使用本型枪枝， 由於坚固耐用， 十分可靠， 加上其枪口初速高达1,390尺/秒， 弹道平直， 除了缺乏一些现代手枪的花样之外(不过本枪已有Decock-不击发解除待击的功能)， 至今仍可算是相当称职的军用武器。

　　点击察看图片链接：CZ 52
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CZ-85

　　作业原理: 倾斜式闭锁枪机， 短后座力作业 (Titled barrel, locked breech, short recoil operated) 半自动

弹匣容量: 双行并列式弹匣， 10， 15

击发方式: 双程式和单程式

瞄准具: 凹形照门， 刀片形准星

口径: 9x19mm NATO/9 mm Luger/9 mm Parabellum

枪管长度: 4.72”

枪重: 2.2 lb

相容性: Browning High Power 设计， CZ-75

制造厂: Ceska Zbrojovka a.s, Czech Republic

制造年代: 1993

　　点击察看图片链接：CZ-85
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QSZ92式手枪

　　口径: 9毫米

全长: 190毫米

枪宽: 35毫米

枪高: 135毫米

全重: 0.76千克

枪管长: 111毫米

瞄准基线长: 152毫米

初速: 350米/秒

射程: 50米

枪弹: DAP92式手枪弹-9*19毫米

弹匣容量: 15发

全枪寿命: 大于3000发

QSZ92式毫米手枪是我国新一代战斗手枪，用于装备团以下指挥员及特种部队，现已装备驻澳部队。

该枪采用半自动发射方式，具有单动和联动功能，采用枪管短后座式；闭锁方式采用枪管回转式闭锁机构；击发方式为击锤式；设有手动保险、击针保险和不到位保险，具有膛内有弹显示、弹匣余弹显示和空仓挂机功能；采用双排双进弹匣供弹方式；枪底把采用新型工程塑料；照门和准星上有荧光点，便于夜间瞄准，同时还设有激光瞄具接口；装有双向手动保险扳把和可换向安装的弹匣扣，方便左撇子使用。

该枪配用DAP92式9毫米钢心弹，必要时可发射巴拉贝鲁姆手枪弹。

　　点击察看图片链接：QSZ92式手枪
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224型9毫米手枪

　　口径: 9毫米

全长: 184毫米

枪宽: 34毫米

枪高: 133毫米

枪管长: 108毫米

全重: 0.85千克

初速: 330米/秒

射程: 50米

枪弹: 巴拉贝鲁姆手枪弹-9*19毫米

弹匣容量: 8发

224型9毫米手枪是我国自行设计和研制的一种军民两用手枪。该枪采用气体延迟后坐半自由枪机式自动方式，具有双动式发射机构、有空仓挂机机构；保险机构有手动保险、奇书-整理-提供下载枪机不到位保险、击针自动保险机构；并设有可调照门和运动手枪型握把。

　　点击察看图片链接：224型9毫米手枪
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前苏联SPP-1M 水中手枪

　　SPP-1M 水中手枪是与APS水中突击步枪一起开始研制的军用枪，但因APS是结构复杂的自动步枪，所以SPP-1M的完成时间要比APS提前了1年多。在SPP-1M研制中发明的水中弹药的设计和经验后来也用到了APS上。

在潜水运动中作为捕鱼用的单发水中运动枪是利用橡胶、弹簧、二氧化碳气体等的压力来发射金属制成的标枪或鱼叉。而SPP-1M使用的是SPS水中枪弹，虽然弹头形状与普通弹头有很大区别，但是具有与利用火药发射弹头的地面用的一般枪弹几乎相同的结构。

由于枪弹体积很大，不可能采用普通的自动连发结构或左轮手枪的转轮结构，但如果采用多管式的结构，可能会很容易的设计成半自动手枪。

为了减轻弹头在水中失去能量的速度，SPS采用了有长又重的标枪状金属弹头。弹壳内装有发射药，底部设有通常弹药用的击发式底火。弹壳的形状非常接近俄罗斯帝国时代左轮手枪用的枪弹弹壳，但枪弹口径已从7.5-7.62mm缩小到了4.5mm。SPS能在40m深的水中进行射击，在陆地上的有效射程也可达到20m。

SPP-1M 的结构

SPP-1M是以在水中使用为前提，采用了最简单的设计结构。首先，作为军用武器必须具备在水中可制伏多数敌人的性能；另外，由于在水中会受到水的抵抗力，所以如果选用进行复杂运动动作的结构很容易引起动作不良或击发不良；还有，在阴暗的水中当发射完手枪上装有的全部枪弹后，能迅速简便的进行再装填的操作性能也是必备条件。

SPP-1M设计成拆开式结构，将枪左侧握把上方的枪管固定杆（兼起手动保险作用的保险扳把）推向上方后，枪管后端回向上拆开，是弹膛直接暴露，在4个枪管内装入4发SPS枪弹后，关上枪管后端，就可以进行射击。SPP-1M还配有能把4发SPS枪弹同时推进枪管弹膛的专用装填器。在实战中，往往提前把4发SPS枪弹装在枪弹定位器上，并放在专用的防水盒内以供使用。因专用装填器也采用了中间折开式结构，再加上4发一组的枪弹早已提前装在枪弹定位器上，因此即使动作受到很大制约的水中也能迅速进行再装填。

另外，SPP-1M采用了双动式的扳机，扳机和扳机护圈也很大，便于用戴手套的手在水中进行操作。

半自动射击的结构设计非常令人感兴趣，4个枪管后方扳机座的后上方开有4个击针孔，后面还装有大型的击发机构。扣动扳机后，击发机构一边旋转，一边后退，最后释放击发机构，它在簧力作用下向前复发，击发枪弹底火。枪后端的击发机构在后退的同时，依靠侧面曲线槽的作用而旋转，因此每扣动一次扳机，击发机构就自动旋转90度。

向上方推动握把左侧上方的枪管固定杆（保险扳把）打开枪管后，枪管固定杆会自动弹回到原来的位置。

因在水中的射程较远，枪的准星和照门都没有微调整机构，但考虑到在阴暗环境下的使用性，准星设计的特别大。SPP-1M公认的有效射程在空气中为20m，在5m深的水中为17m，10m深的水中为14m，20m深的水中为11m，40m深的水中为6m，都很近，因此采用最简单的机械瞄准装置已经很充分的了。

SPP-1M发射的是类似于标枪状的金属弹头。这种很长的金属弹头要是一旦与枪管内的膛线相嗤合，那麽由于枪管内的压力过高而发生爆炸的可能性很大。因此SPP-1M的枪管内没有膛线，但为了防止生锈和提高抗磨损性能，枪管内堂表面进行了镀硌

SPS水中枪弹是与SPP-1M同步推进研制的专用特殊枪弹。与地面一般枪弹一样，SPS采用可金属弹壳，弹壳内装有发射药，底部中央设有底火。SPS虽是水中使用的枪弹，但其基本结构与地面上的一般枪弹几乎完全相同，不同的是SPS采用了又长又重的弹头。地面上一般枪弹的弹头重量很小，如果在抵抗力很大的水中发射，将会失去能量，变得杀伤能力低下或无力。

相同道理，SPS也采用了与标枪一样很长的重型金属弹头。SPS弹头在空气中测定得初速只有250m/s，为了使弹头在水中保持直线运动，弹头长设计成115mm，几乎是口径的约25倍。另外，与APS水中突出步枪用得MPS水中枪弹一样，把弹头前端做成了约1mm*的平面，与尖弹头相比，就有一定平面的弹头在水中的直线运动性能更为出色，尤其是空气中向水中进行射击时特别有效，具有不再水面形成跳弹的特性。

弹头前部直径有大到小的过渡部位也不是一般弹头的圆弧线，而是象铅笔头部那样的直线，这也是有利于水中直线推近性能的设计之一。SPS没有配备光弹的必要。

SPP-1M水中手枪是采用接近古典手枪的简单的多管式结构的半自动手枪，除了所使用水中枪弹有点奥妙以外，简直是一种结构及其简单的手枪。完成如此简单结构的军用手枪，还长期以来一直保持它的秘密，这种情况的确令人惊叹！

　　点击察看图片链接：前苏联SPP-1M 4管4.5mm水中手枪
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史密斯-韦森CS9/CS45手枪

　　CS9和CS45手枪

在过去的很长的时间里，史密斯-韦森公司一直是手枪界一直领先的公司。但是近几年来，以被来势凶猛的欧洲所压倒，甚至在设计方面也失去了领先的地位。尽管如此，史密斯-韦森公司和柯尔特公司仍然是代表美国的世界性的手枪企业，这一点丝毫没有改变。

CS45(左)和CS9(右)包括弹堂的1发枪弹后,容弹量分别为7发和8发

在生产和销售手枪的品种的多样性方面，目前世界上还没有出现能与史密斯-韦森公司相抗衡的公司。该公司的宗旨是满足所有阶层的消费者，因此该公司的产品多的令人眼花缭乱。在美国的枪械企业中最早看出现代手枪，特别是双动手枪的发展前景，并着力于现代手枪开发的就是史密斯-韦森公司。

CS9(左)的套筒宽度为23.5mm

CS45(右)的套筒宽度为25.5mm

这里介绍的CS9（9mm口径）和CS45（.45ACP，11.43mm口径）手枪是该公司在20世纪90年代后期，根据时代发展的要求而开发的CS9、CS40、CS45三款迷你手枪的两款。CS是英文“Chiefs Special（长官专用）”第一个字母组成的缩写。

设计和性能

首先，CS系列现代手枪上最引人注目的是在套筒左侧面用激光刻印的枪名“Chiefs Spcial”和史密斯-韦森公司的商标图案。套筒前端面的边缘加工成了圆弧面，但套筒后端仍是带棱角的斜面。CS9的枪全重为0.745kg。橡胶制的握把镶片两侧外表面加工有沥青路面状的防滑纹，漂亮的保住了铝合金制的套筒座。CS9的握把非常适合一般大小手的射手，而CS45的握把似乎显得稍为大一些。

瞄准装置中的照门设计的比较特殊，照门上方开有扇形槽，扇形槽后方形成方形缺口，缺口的左右侧都有一个供夜间射击用的白色荧光点。这种照门非常容易瞄准。准星是后方画有供夜间射击用的白色荧光点的一般片状准星。

CS9的扳机力在单动状态下约为4kg，双动状态下约为6kg，是略微大一些，但因扳机的动作灵活，6kg的扳机给人的感觉似乎只有5kg左右。CS45的扳机力在单动状态下约为3.7kg，双动状态下约为7.3kg，从数字上看似乎扳机力很大，但操作起来与CS9一样灵活。不过令人费解的是，这两种手枪在双动状态下的扳机力伟和差距如此大。

原来CS9和CS45其实都不是按双动手枪进行设计的，而只是以第一发枪弹能以双动方式进行发射为前提来设计的。操作时，由于击锤没有特殊部位，因此必须先略微扣动扳机，使击锤的后端突出套筒的后端面一些以后，才能用手指压倒击锤，使击锤进入待击位置。

CS系列现代手枪除了追求实射性能以外，还充分考虑到了安全性能。装在套筒后面左侧的手机保险还兼起着待击解脱杆作用，手动保险在关闭位置上断开扳机连杆与击锤的连接，锁住击针，锁住击锤。枪上还设有击针锁定，拔出弹匣后弹匣机构保险还可使扳机连杆与阻铁断开连接。

现在采用弹匣机构保险的手枪很少，在美国只有史密斯-韦森手枪采用这种结构。拔出弹匣后完全失去发射功能的设计虽然并没有得到人们的欢迎，但是追求接近完美的安全性能是史密斯-韦森手枪的最大特点之一。CS系列手枪的套筒采用铬钼钢制作，枪管采用不锈钢，套筒座采用铝合金，这些都是常用材料。

CS9和CS45上还配有马斯特公司制造的“马斯特90”枪锁，这是为了防止孩子或他人乱动而采取的安全措施。从20世纪90年代后期开始，美国市场上登陆了“马斯特90”的设想，所谓的“马斯特枪”指的是出枪主以外的其他人不能发射的枪。

实射性能

在实弹数据测量中使用的是“比赛边缘动力学公司”生产的“千年记时仪”这种记时仪可当场显示所发射的枪弹的初速、偏差等数据。

CS系列手枪的命中精度并不高，在美国市场上也有一定的传闻。在15m距离上进行的初步实弹射击试验中，用CS9手枪发射的温测斯特枪弹的弹找点偏离靶子中心约175mm。最大有效射程小于60m。不过对于已经假设一般使用距离小于7m的自卫手枪来说来讲，这一程度的命中精度已经是非常充分的了。

CS系列手枪的准星和照门上都没有任何的号码或记号，只就意味着准星的照门的高度是不可调整的。也就是说，如果枪上的瞄准装置设置得不准确，那也只能认为是运气不佳了。对于枪手来讲，瞄准装置相当于是人的眼睛。

实弹射击中使用的CS45和CS9手枪的瞄准装置都不怎么吻合，照门按理应略微向右调整一下。由于实弹射击试验是在没有对瞄准装置进行调整的情况下进行的，因此射击的结果并不理想，最终也没有进行具体的命中精度测量。

包括CS系列手枪在内，史密斯-韦森手枪在设计上还有疑点。扳机部位上方套筒座的高度比较高，如果以握把部位为支点，CS系列手枪的枪管的轴线与柯尔特M1911手枪相比则处于相当高的位置，这种设计对后坐力的处理并不理想。

与20世纪70年代不同，现在美国的现代手枪市场竞争非常激烈，采用崭新设计思路的欧洲产品陆续登场，以“纵横天下无敌手”的气势席卷着美国市场。美国的老资格枪械企业史密斯-韦森公司也正在编写新篇章。

　　点击察看图片链接：史密斯-韦森 CS9/CS45 手枪
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最优秀的西格手枪

P226手枪是西格手枪的制造者引以为荣的产品。按他们自己的说法，P226手枪是西格手枪中最优秀的。西格手枪之所以能在当今世界手枪市场上占尽优势，也是靠P226手枪打出来的。

P226手枪的设计开始于70年代末，当时美国陆军正在为更换新一代的制式手枪寻找合作火伴。为了抢占这个大市场，西格公司全力投入到了这场竞争中，为了符合美国陆军提出的苛刻的标准，设计人员确定以P220和P225手枪为原型来研制新型手枪。1980年新型手枪制造出来，定型为P226。

P226手枪基本结构与P220手枪相同，其中80％的零部件与P220和P225完全—样，但外形尺寸比P220略小，与P220手枪的不同之处主要是弹匣的容量增加了一倍，并且设计了一种使左右手都能方便地操作的弹匣卡销。

P226造出采后便同其它几十种手枪一道参加了美军组织的选型竞争，经过一番严格的淘汰，美军选定了两种枪进行最后的角逐，其中之一就是P226西格手枪。从此，西格手枪一下子成为世界手枪家族的佼佼者。虽然最后美军选择了西格手枪的唯一竞争对手——贝雷塔手枪，然而据专家们评价，二者之间谁优谁劣，实际上很难区分，许多参加了这一竞赛过程的人讲，他们更喜欢西格手

P226手枪的主要性能

口径；9毫米

自动方式：枪管短后座

闭锁方式：凸耳式

弹匣容量：15发或20发

枪重：750克

枪长:196毫米

瞄准装置：准星——缺口式

瞄准基线：160毫米

　　点击察看图片链接：SIG公司的P226,P229.P228
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格洛克18

　　格洛克18与原型枪最大的不同，是增加了连发的功能，使用时通过调整滑套左侧后部的扳柄位置来选择发射方式，另外该枪配有可装33发弹的弹匣。这样，格洛克18既可作为个人自卫手枪亦可作为小型突击步枪使用，因为具有这种特殊的功能，所以特种部队和保镖使用的比较多。使用这种枪的人都要经过专门的训练。格洛克18的突出性能不仅吸引了各国的军警，同时也吸引了国际黑社会组织，在卖出的格洛克18中，有相当一部分落入了黑社会组织之中，因而也有人称格洛克18为“黑枪”。其主要性能：

口径：9毫米

自动方式：枪管短后座，自动、半自动。

闭锁方式：枪管摆动式

弹匝容量：17发、19发、33发

枪重：636克

枪长：223毫米

从1990年开始，一批新式格洛克手枪迅速出现，这主要是因为80年代中期美国联邦调查局做出一项决定，为其特工人员订购约10，000支10毫米口径手枪　　点击察看图片链接：格洛克18
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德国沃尔特P38手枪

　　德国卡尔沃尔特公司生产的沃尔特手枪至今已有近70年的历史，因外形美观、性能稳定、动作可靠以及工艺先进等特点，使其在世界名枪的行列中有一席之地。在沃尔特手枪漫长的发展进程中曾出现了许多优秀的枪种，其中有代表

性的有5种：P1型9毫米沃尔特手枪、P1型9毫米沃尔特枪是沃尔特的创牌产品--p38沃尔持手枪的改进型，p38是二次世界大战中德军使用的主要手枪。战争结束

后，手枪的创造者将P38稍加改进减轻了原枪的重量，并将其改称为P1沃尔特手枪。P1手枪的特点是枪管较长，9毫米口径的P1手枪是基本型。另外还有0.22英寸口径的。7.65毫米口径两种枪型。P1手枪是最早采用双动扳机结构的枪种之一。

主要性能：

口径：9毫米

自动方式：枪管短后座，自动装填，双动

闭锁方式：铰链式

弹匣容量：8发

枪重：772克

枪长：218毫米

瞄准装置：26星——缺口式

　　点击察看图片链接：德国沃尔特P38手枪
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史密斯韦森1076式10mm手枪

　　概 述

１９８６年４月迈阿密事件促使美国联邦调查局决心采用１０ｍｍ口径的枪弹。随即举行弹药选型，选择一种威力稍大、综合性能优良的手枪弹，用来替换现使用的各种０．３８ｉｎ和０．３５７ｉｎ手枪弹。选型结果，初速２９７ｍ／ｓ（由史密斯－韦森１０７６手枪发射）的减威力１０ｍｍ口径枪弹被有幸选中。在有２１家公司提供的手枪竞争中，史密斯－韦森１０７６手枪一举中标，并与联邦调查局签订了生产９６００支１０７６式手枪的２８０万美元的合同。新手枪配发后，除私人手枪外，联邦调查局所有０．３８ｉｎ和０．３５７ｉｎ左轮手枪将撤装。

目前１０７６式手枪只有１０ｍｍ型，史密斯－韦森公司准备再生产一些变型枪。同时，对手枪外形进行了部分改进，如套筒座后部突起改为圆形。

结构特点

１０７６式手枪射击噪音比９ｍｍ手枪大，但后坐力不相上下，比较轻，枪口跳动也小，射击后瞄准线很容易迅速恢复。射击精度较好，１０ｍ处射击时，瞄准线是归零的。

1. 枪

该枪采用史密斯－韦森公司传统的枪管短后坐式工作原理，枪管偏移式开闭锁，参照１００６式手枪设计，尺寸类似于史密斯－韦森第三代９ｍｍ系列。该枪用不锈钢制成，击锤抛光，握把呈直线型，双动扳机行程较长，但扳机力比史密斯－韦森型小，有一个实用的短待击机构。它没有手动保险机柄，只在左侧机柄下方有一个待击解脱杆。

每支手枪配４个９发弹匣，两个１１发弹匣，一个１５发弹匣。

2. 瞄准装置

该枪采用柱形准星和缺口照门，准星和照门都可横向调整。

3. 弹药

该枪发射联邦调查局10mm减威力枪弹。

性能数据

口径---- 10mm

初速----297m/s

自动方式----枪管短后坐式

供弹方式----弹匣

容弹量----9发、11发、15发

全枪长----197mm

枪管长----108mm

全枪质量----1.125kg

瞄准装置----

准星----柱形

照门----缺口式

配用弹种----10mm减威力枪弹　　点击察看图片链接：史密斯-韦森1076式10mm手枪
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沙漠之鹰

　　沙漠之鹰总是和“大威力”、“银色外壳”(其实不一定是银色的)、“大后助力”等词语捆在一起，在游戏中出现的频率毫不逊于格洛克系列手枪。

有关资料普遍都说沙漠之鹰是以色列军事工业公司(Israel Military Industries，简称IMl)研究的产品，其实这是不完全正确的，准确的说，这应该是美国人和以色列入的共同作品。早在1979年，美国人J.Lindig,J.Skildam、H.Z.SkiIdam、联合工程师B.White创立了马格努姆研究公司(Magnum Research

Inc，简称MRI)，准备研制一种使用.357口径左轮手枪子弹的半自动手枪，计划就叫做“马格努姆鹰”，其成品的定位是狩猎和比赛用枪。

扳机扣动的瞬间

沙漠之鹰首个原型于1981年完成，但由于供弹系统的问题，使得MRI不得不向外求助，于是这个救世主的角色便落到了IMI头上。两年后，IMI便生产，并卖出了首把．357口径的沙漠之鹰。紧随不久，威力更大的．44口径沙漠之鹰又推出了。1987年和1991年，IMI又分别研制成功了．41口径和．50口径的沙漠之鹰，可惜．41口径的型号没有经得起时间的考验，很快被淘汰了。而．50口径的沙漠之鹰，由工程师Evan Wilding设计，就在当年的纽伦堡国际机床展览会上以“沙漠风暴”的名字首度展出，现由MRI作商业生产。

传统的左轮手枪，因为“四处漏风”，虽然后助力较小，但却要牺牲一定的弹头初速。IMI认真参考了步枪的设计，经过改良后移植到了沙漠之鹰上。改良后的闭锁装置和瓦斯驱动装置，在减少后助力的同时也确保了良好的稳定性。曾经有一名射手，使用．44口径的沙漠之鹰，在15码的距离外，20秒内射完一个8发弹匣，其子弹的着点半径仅5厘米，可见准确度之高。为了适应狩猎的要求，IMI还为沙漠之鹰设计了枪管改装套件和瞄准镜器具，受到了狩猎人士广泛的欢迎。

沙漠之鹰的威力也是令人称道，有“袖珍炮”的雅号。听说加长枪管后用于狩猎的沙漠之鹰，射程达200米，可以轻易的把一头一吨重的糜鹿放倒。当年曾是奥运会比赛用枪的它，之所以后来被剔除出去，其中一个原因就是因为贯彻力太强。从奥运会失落归来的沙漠之鹰，很快就被军方看上了，继而改为向军用手枪的方向发展。现在，一些国家的特种部队队员的腰间的枪袋，插着的就是沙漠之鹰。

　　点击察看图片链接：沙 漠 之 鹰
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勃郎宁手枪

　　1911式.45口径手枪由John M.Browning发明，是二战时期最著名的美国手枪。在西美战争期间，美军普遍反映小口径的左轮手枪威力不足，军队急需一种有较大威力的大口径手枪。在这种需求下，1911式.45口径勃郎宁手枪诞生了。Colt和Springfield兵工厂在1911—1915年间生产这种手枪，到一次世界大战结束时，60%在法国的美军士兵都配备了它。一战后，又在扳机、撞针、握把和结构上对它进行了改进，主要是使它更轻便。在二战期间，它只配备给军官和班长，并不是美军步兵的制式武器。但是禁止士兵配备手枪的条例被仍到了一边，在前线许多士兵都拥有一把1911式手枪。它被认为是最后可以依靠的武器，尽管几乎所有的士兵都有更有效的武器可用，但没有人会否认它所带来的安全的感觉。直到1984年，它仍然是标准的美军随身武器。

工作方式：半自动

口径：0.45英寸（11.4mm）

载弹量：7发

　　点击察看图片链接：勃郎宁手枪
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P38 手枪

　　工作方式：半自动

口径：9mm

弹夹：8 发

WALTHERP38手枪代替LUGER P08作为德军的标准配制，并于1939年投入生产。LUGER P08手枪相比，它设计简单、安全可靠、易于大批量生产。P38是一种双重制动的武器——在装上弹药、竖起击铁后，你可以再松下击铁，然后在任何时候，你都可以迅速的扳起击铁并抠动扳机打出枪膛内的子弹；在紧急情况下，迅速开火比瞄准更重要，该枪仅须简单的抠动扳机就可以完成竖起击铁和射出枪膛里的子弹这一系列动作。到二战快结束时，生产了超过一百万支该枪。1957年，WALTHER公司开始恢复生产一种轻便型的P38手枪，称为P1型，直到1980年，该枪一直是德军的标准辅助武器。在一些国家，P38一直服役到90年代。

　　点击察看图片链接：P38 手枪

<返回顶部章节列表>

--------------------------------------------------------------------------------

<返回顶部章节列表>

毛瑟半自动手枪

　　一、96式毛瑟手枪的研制、生产和使用概况

96式毛瑟手枪，冠以毛瑟的名称，其实并不是毛瑟本人研制的，是毛瑟兵工厂的试制车间总管费德勒(Feederle)兄弟三人共同研制的。但这支枪的研制成功，要归功于毛瑟的慧眼识英才，费德勒是毛瑟兵工厂试制车间总管，他的两个弟弟都是毛瑟兵工厂的工人，他们三个勤奋好学，刻苦钻研，深得毛瑟的喜爱，他们经常未经毛瑟允许进行自动装填手枪的研制，可毛瑟不仅不责难他们。而且给予鼓励。据史料记载，96式毛瑟手枪的研制开始于1893年，是因一个偶然的动机诱发的。可一提出后，就得到了毛瑟的支持，1894年夏天，他们兄弟三人就拿出了样枪，样枪拿出来后，又经过8-10个月的攻关，于1895年3月15日进行了实弹射击试验，试验取得了比较理想的结果。

初样枪研制成功后，保罗.毛瑟马上在德国申报了枪管短后坐式手枪的专利。1895年12月11日，德国专利局批准了这项专利。随后，毛瑟又在其它国家申请了专利保护，并陆续取得了这些国家的专利，它们是：比利时的11943号专利(1896年1月9日)；瑞士的11942号专利；法国的253098号专利；英国的959号专利，挪威，的4780号专利：意大利的40594号专利等。毛瑟认为， 96式手枪将在商业上取得重大成功。取得专利后，毛瑟工厂就着手对96式手枪的设计进行进一步完善，同时进行生产准备。

大约在1895年11月，毛瑟工厂就制造出了第二支样枪，这支样枪和第一支样枪比较，有几点改变，主要的是把扳齿击锤改成了圆弧锥形击锤，这一机构在1.5万支手枪上使用过，这支样枪制造出来后，毛瑟下定了生产96式毛瑟手枪的决心，准备工作从1896年1月一直忙到10月，在这10个月里，毛瑟工厂的试制车间以机加和手锉的方法加工了110多种零件，1897年上半年， 96式手枪正式批量生产，当年就生产了数千支，并卖掉了一千多支。在以后的43年中，这支枪的基本结构始终保持不变，只是击锤的形状和弹仓(匣)的容量有所改变。表1是1895年至1939年毛瑟工厂生产的毛瑟手枪一览表，共计100多万支。

1896年生产的样枪有五种不同类型，7.63mm口径的有10发、6发和20发弹匣三种，6mm口径的有实验型手枪和10发弹匣卡宾枪两种，但后两种枪在后来未形成批量生产，1916年增加了9mm口径的手枪。1896年8月，毛瑟将7.63mm10发固定弹仓手枪介绍给了国王凯塞.威靡二世。因为这些枪是打算作为肩射武器的，所以在握把后的垫板上开了一条沟槽，可以装枪托， 后来设计了一种木枪盒，可以装在握把上。1897年6月，在路德维格.洛斯荷茜工厂进行了96式手枪样枪的实弹射击，同年8月20号给威廉二世作了表演，表演后，洛斯公司董事会认为这支手枪很有发展前途，具有很高的商业价值，一致同意正式投产，因为洛斯公司拥有毛瑟集团的大部分股票，所以正式投产前得到他们的同意是必要的。不久，德军和警察就装备了这支手枪，随后世界各国先后购买了这支手枪。本世纪20年代初，96式毛瑟手枪就进入了中国，在本世纪前半叶中国的军事舞台上，演出了不少有声有色的历史话剧。

在以后的数十年间，正式装备96式毛瑟半自动手枪的国家有德国、意大利、西班牙、中国等十几个国家。还有一些国家的警察也装备了这支手枪。

二、毛瑟手枪的种类

毛瑟手枪的种类很多，这里只介绍由毛瑟兵工厂生产的几种有代表性的96式手枪，未作特别说明的96式毛瑟手枪大多数是发射7.65mm博萨弹，为便于识别，称为7.63X25mm毛瑟弹。该弹是19世纪欧洲最通用的手枪弹。

1、7.63mmM96式半自动毛瑟手枪

这是最早的，也是最基本的毛瑟手枪，它的自动方式是管退式，射击方式为半自动，一般都有lo发固定弹匣，弹头初速425m/s，有效射程70m，表尺射程1000m，全枪长288mm，枪管长132mm，瞄准基线长230mm，空枪全重1.1kg，6条膛线，缠度200mm。

2、短管毛瑟半自动手枪

这支手枪是在前述手枪的基础上研制成的，它和 96式毛瑟手枪比较，在结构上的不同之处只是枪管短一些，其它都一样，短枪的枪管长仅97mm，因而全枪长也缩短为268mm，有效射程只有50m。

3、9mm毛瑟手枪

9mm毛瑟手枪是在96式毛瑟手枪的基础上扩大枪管内腔而成的，此枪适应于发射9mm手枪弹，其它结构与96式手枪完全一样。由10发固定弹匣供弹，空枪全重1.1kg。

4、M1932式手枪

这是1932年由毛瑟工厂研制的，是在96式手枪的基础上增加一个快慢机而成的，这样既可进行半自动射击，又可进行全自动射击。其结构是在枪的左侧装上一个快慢机，并刻上“R”和“N”字样，分别代表全自动和半自动，此枪的供弹机构也改为l0发和20发活动弹匣供弹。因该枪出厂时编号712，又称712式手枪。此枪传人中国后被称为“快慢机”。

至于西班牙和中国仿制的毛瑟手枪，这里就不一一介绍了。

三、基本构造和作用原理

1、基本构造

96式毛瑟手枪由枪管、枪机、枪机框等28种零部件组成。

2、自动原理和自动过程

7.63mmM96式毛瑟半自动手枪的自动方式为管退式(枪管短后坐式)。枪弹击发后，火药气体的压力在将弹头推向枪口的同时；将处于闭锁状态的枪管和枪机一起推向后运动，经过一定距离(2.5mm)的运动后，枪管就抵着了枪闩的后端面，使它下面的凸钩落人击发机座中部顶上的凹部，同时枪闩前端的钩子略微压缩击针簧，使后端滑下，将枪闩后上方两道凸出，闭锁突笋脱离机体底部的两道闭锁槽，这样就解脱了枪机，使它继续后坐，完成抽壳、抛壳，同时推压击锤向后倒，使击锤被击发阻铁扣住，在枪机后坐压缩复进簧的同时，击针簧也伸张开来，将击针稍推向后退。

枪机后坐到位后，在复进簧的作用下复进，将弹匣顶端的一发弹推入弹膛，在复进过程中．枪门受到击锤簧的压力，一面推枪管前进，一面因后端被击发座中部的凸起斜面抵角压迫上升，于是枪闩后方的两道闭锁灾笋与枪机的两道闭锁槽吻合形成闭锁。这样，枪管、枪机和枪闩都恢复了原来的位置，只有击锤被扣在了待发位置，形成待发状态。这一闭锁机构称为卡铁起落式闭锁，在毛瑟手枪上一直沿用到1939年。毛瑟工厂还设计了空仓挂机机构，使枪在击发完弹匣内最后一发弹后，停止复进，将枪机留在枪尾。这是自动装填武器设计中的首次使用空仓挂机，这一机构至今还在许多枪上使用。

3、击发和发射机构

毛瑟手枪使用的是击锤击发机构，当弹上膛后处于待击状态时，扣动扳机，击锤打击击针，击发底火。击针后端有一个锁定击针的小突笋，后期为了防止突笋断裂发生走火，又将一个突笋改为两个。只有闭锁到位后，击针尾部的突笋才能解脱，击针才能击发底火。

96式毛瑟手枪的保险机构有三种，一种是保险杆下压锁住击锤的保险机构，另千种是保险杆向上抬的保险机构，还有一种是将击锤和保险杆结合在一起的保险装置，这种保险装置在手枪击发过程中既要保险，又要使占锤处于击发状态。在非待击状态时，有一块金属片插在占针和击锤之间，以防止走火。

四、性能诸元

96式毛瑟半自动手枪作为一种自动装填手枪，具有威力大、动作可靠、使用方便的优点，有的枪型还可以在枪尾装上木枪盒作冲锋枪用，是一种比较好的步兵轻武器。该枪主要有7.63mm和9mm两种口径。其主要技术诸元是：

全重(kg) 1.16

全长(mm) 288

初速(m/s) 425

理论射速(发/分) 90

有效射程(m) 50

射击方式 单、连发

　　点击察看图片链接：7.63mmM96式毛瑟半自动手枪

<返回顶部章节列表>

--------------------------------------------------------------------------------

<返回顶部章节列表>

FN生产的勃朗宁手枪

　　世界著名枪械设计大师约翰·摩西·勃朗宁在其一生中，成功地设计了许多手枪、步枪、机枪等枪械。 他设计的轻武器，有些直至20世纪80年代还为美国和其他一些国家的军队所装备。

勃朗宁研制手枪始于19世纪末，其产品主要由比利时的FN国营兵工厂、美国的柯尔特武器公司及雷明顿武器公司制造。本文主要介绍比利时制造的勃朗宁手枪。

比利时FN国营兵工厂制造的勃朗宁手枪种类较多，其中有军用手枪、警用手枪和袖珍手枪，口径有6．35mm、7．65 mm和9mm，手枪的自动方式有自由枪机式和枪管短后坐式。

1899年，约翰，摩西·勃朗宁设计了一支口径为7．65 mm (下图)

比利时勃朗宁M1900 7．65mm手枪)，自动方式为自由枪机式的手枪，并获得专利，这是世界上第一种自由枪机式自动方式的手枪。1900年，比利时的FN国营兵工厂获得生产特许权并开始制造，该手枪被比利时军队列为制式手枪，枪的全称为：勃朗宁M1900 7．65mm手枪。这种手枪在解放前流人中国较多，在我国被称为“枪牌手枪”。

勃朗宁M1900手枪由枪管、套筒、握把和弹匣组成，发射7．65mm半突缘式勃朗宁手枪弹。枪管有6条膛线，导程约230mm。套筒前端设有准星，后端有“V”形缺口照门。套筒前部有平行的上下两孔，上孔容纳复进簧，下孔容纳枪管，击针等部件在套筒后部。

M1900的自动过程是：击发后，火药燃气推动弹头向前，同时也推套筒向后，完成抽壳、抛壳等动作，并压缩复进簧。套筒后坐到位后，复进簧伸张，套筒复进，将次发弹推人弹膛，击针尾端则被击发阻铁所阻停止前进，手枪呈待击状态。

1903年，比利时FN国营兵工厂生产了勃朗宁设计的一支口径为9mm的手枪，定型号为M1903，同年出现在欧洲市场。M1903自动方式为自由枪机式，发射机构带有控制联杆，用于防止早发，弹匣容弹量为7发。该手枪发射勃朗宁设计的9mm勃朗宁手枪长弹。

图2 比利时勃朗宁M1903 9mm手枪

勃朗宁大威力手枪在世界上应用非常广泛。该枪的自动方式是枪管短后坐式，击发后，枪管和套筒扣合在一起后坐一定距离后，枪管和套筒解脱，枪管再向后运动少许便受到限制，而套筒继续后坐。其枪膛闭锁是通过枪管在垂直面内的起落来实现的；击发机构采用外露击锤式；发射机构有一推杆，它仅在弹匣被插入时才起作用，只能进行半自动射击。该枪设有防偶发和防早发保险机构。

勃朗宁大威力手枪的一大特点就是弹匣结构，枪弹双排交错排列，其容弹量高达13发之多。瞄准装置由准星和表尺组成，表尺为弧形活动表尺，共10个分划，每一分划为50m准星呈燕尾形。该手枪的握把处有一沟槽，以连接枪托，进行抵肩射击，这样可以提高射击精度并增加射程。该枪发射9mm巴拉贝鲁姆手枪弹。

　　点击察看图片链接：FN生产的勃朗宁手枪
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KF-9-AMP突击冲锋手枪

　　概 述

ＫＦ－ＡＭＰ系列突击冲锋手枪是美国研究协会近来为满足特种部队反恐怖战斗和保安需求而研制的。目前主要有５种型号：ＫＦ－９－ＡＭＰ、ＫＦ－５９－ＡＭＰ、ＫＦ－３－ＡＭＰ、ＫＦ－１１-ＡＭＰ、ＫＦ－５４－ＡＭＰ。

结构特点 KF-AMP系列冲锋手枪广泛采用冲压件，结构紧凑，体积小，操作方便，射击精度高。

结构特点

1. 枪

该系列冲锋手枪均采用自由枪机式工作原理，开膛待击。枪管采用不锈钢或铬钼钢制成，机匣、枪托、弹匣均采用冲压件。通过更换枪机复进簧可以调整射速，以取得最佳射击效果。枪机拉机柄可根据需要设在机匣的左侧和右侧，拉机柄进入机柄槽内后方的保险缺口可使武器处于保险状态，应急射击中解脱保险方便、迅速。枪管口部，可以配装膛口制退器或消声器。枪托为金属框架折叠枪托，向左折叠后位于机匣左下侧，非常适于在狭小的空间内使用。

该系列冲锋手枪的主要不同之处是：ＫＦ－９－ＡＭＰ式口径为９ｍｍ，无前握把；ＫＦ－５９－ＡＭＰ式与ＫＦ－９－ＡＭＰ基本相同，但装有前握把；ＫＦ－３－ＡＭＰ式与ＫＦ－９－ＡＭＰ基本相同，但发射枪弹不同；ＫＦ－１１－ＡＭＰ式与ＫＦ－９－ＡＭＰ相似，但口径为１１．４３ｍｍ；ＫＦ－５４－ＡＭＰ式结构与ＫＦ－５９－ＡＭＰ相同，但口径为１１．４３ｍｍ。

2. 瞄准装置

该系列冲锋手枪采用由固定的片状准星和缺口照门组成的机械瞄准具，也可配用光学瞄准镜。

3. 弹药

ＫＦ－９－ＡＭＰ、ＫＦ－５９－ＡＭＰ发射９ｍｍ帕拉贝鲁姆手枪弹；ＫＦ－３－ＡＭＰ发射９ｍｍ柯尔特自动手枪弹；ＫＦ－１１－ＡＭＰ和ＫＦ－５４－ＡＭＰ发射１１．４３ｍｍ柯尔特自动手枪弹。

性能数据

口径---- KF-9、KF-59、9mm

KF-3式KF-11、KF-54式11.43mm (0.45in)

理论射速----800发/min

自动方式----自由枪机式

发射方式----单发、连发

供弹方式----弹匣

容弹量----20发、36发、60发、108发

全枪长----

枪托打开

KF-9、KF-3式----603mm

KF-59式----648mm

KF-11式----626mm

KF-54式----668mm

枪托折叠

KF-9、KF-3式----273mm

KF-59式----394mm

KF-11式----356mm

KF-54式----406mm

枪管长----

KF-9、KF-3式----76.2mm

KF-59式----127mm

KF-11式----89mm

KF-54式----127mm

膛线----多边形，6条，缠距400mm

全枪质量(不含枪弹)----

KF-9、KF-3式----1.13kg

KF-59式----1.27kg

KF-11式----1.36kg

KF-54式----1.60kg

瞄准装置----

准星----片状

照门----缺口式

配用弹种----9×19,mm帕拉贝鲁姆手枪弹，9mm和11.43mm　　点击察看图片链接：KF-9-AMP突击冲锋手枪
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中国7.62毫米80式自动手枪

　　1980年，为适应世界手枪朝增大容弹量方向发展的潮流，中国轻武器研制人员为基层军官设计了一种大威力全自动手枪——1980年式7.62毫米手枪，也称80式冲锋手枪。80式战斗手枪是我国自行设计、自行研制的第一种战斗手枪。这是一种既可以单发又可以连发的全自动武器，国外一般称其为冲锋手枪。该枪的设计思想是拟为部队基层军官及特种专业士兵设计一种体积较小、质量较轻、威力较大、既能自卫又能突击战斗的单兵自卫武器，其性能不亚于7.63mm毛瑟手枪，拟取代54式手枪。1970年开始研制，1980年设计定型，历经10年。冲锋手枪既有手枪携带方便的优点，也有冲锋枪火力猛烈的长处，可单发、连发射击。它配有两种可卸式枪托：一种是枪套枪托；一种是匕首枪托。装上枪托后可实施抵肩连发射击，此枪手持射击时有效射程50米，抵肩射击时有效射程达100米。该枪发射51式7.62mm手枪弹，初速470m/s，枪口动能617J，全枪长302mm(不含枪托)，全枪质量1.37kg(含20发空弹匣)，可选配10发、20发两种弹匣，战斗射速60发/分。并设有存弹量指示器。可用持枪右手拇指迅速拨动发射转换器，变换单、连发射击状态。自动方式采用枪管短后坐式，闭锁方式为卡铁摆动式，发射方式为单发或连发。该枪虽然没有列装部队，但是它以独到的设计、较好的性能弥补了我国在这一产品上的空白，为手枪系列化发展进行了前瞻性的尝试

　　点击察看图片链接：中国7.62毫米80式自动手枪
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史密斯-韦森1076式

　　概 述

１９８６年４月迈阿密事件促使美国联邦调查局决心采用１０ｍｍ口径的枪弹。随即举行弹药选型，选择一种威力稍大、综合性能优良的手枪弹，用来替换现使用的各种０．３８ｉｎ和０．３５７ｉｎ手枪弹。选型结果，初速２９７ｍ／ｓ（由史密斯－韦森１０７６手枪发射）的减威力１０ｍｍ口径枪弹被有幸选中。在有２１家公司提供的手枪竞争中，史密斯－韦森１０７６手枪一举中标，并与联邦调查局签订了生产９６００支１０７６式手枪的２８０万美元的合同。新手枪配发后，除私人手枪外，联邦调查局所有０．３８ｉｎ和０．３５７ｉｎ左轮手枪将撤装。

目前１０７６式手枪只有１０ｍｍ型，史密斯－韦森公司准备再生产一些变型枪。同时，对手枪外形进行了部分改进，如套筒座后部突起改为圆形。

结构特点

１０７６式手枪射击噪音比９ｍｍ手枪大，但后坐力不相上下，比较轻，枪口跳动也小，射击后瞄准线很容易迅速恢复。射击精度较好，１０ｍ处射击时，瞄准线是归零的。

1. 枪

该枪采用史密斯－韦森公司传统的枪管短后坐式工作原理，枪管偏移式开闭锁，参照１００６式手枪设计，尺寸类似于史密斯－韦森第三代９ｍｍ系列。该枪用不锈钢制成，击锤抛光，握把呈直线型，双动扳机行程较长，但扳机力比史密斯－韦森型小，有一个实用的短待击机构。它没有手动保险机柄，只在左侧机柄下方有一个待击解脱杆。

每支手枪配４个９发弹匣，两个１１发弹匣，一个１５发弹匣。

2. 瞄准装置

该枪采用柱形准星和缺口照门，准星和照门都可横向调整。

3. 弹药

该枪发射联邦调查局10mm减威力枪弹。

性能数据

口径---- 10mm

初速----297m/s

自动方式----枪管短后坐式

供弹方式----弹匣

容弹量----9发、11发、15发

全枪长----197mm

枪管长----108mm

全枪质量----1.125kg

瞄准装置----

准星----柱形

照门----缺口式

配用弹种----10mm减威力枪弹

　　点击察看图片链接：史密斯-韦森1076式
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M15式11.43mm将官手枪

　　概 述

第二次世界大战期间，美国军队将官们使用０．３８ｉｎ口径的柯尔特袖珍型手枪。１９４６年柯尔特公司停止生产这种枪。７０年代初，由于该枪库存减少，开始考虑为将官们选择一种新手枪，要求该枪必须比Ｍ１９１１Ａ１式手枪体积小，威力相对低。１９７２年，美国军方选中了岩岛兵工厂研制的ＸＭ７０式手枪，后正式命名为Ｍ１５式手枪配发给高级军官。

该枪在套筒上刻有将军字样，握把左边镶有一块铜板，上面刻有将军的名字。

结构特点

1. 枪

Ｍ１５式手枪实际是Ｍ１９１１Ａ１式手枪的缩小型，动作原理与Ｍ１９１１Ａ１式相同，只是尺寸有所减小。由于枪管减短，因此枪口焰和声音较大。

2.瞄准装置

该枪采用缺口照门，片状准星。

2. 瞄准装置

3. 弹药

该枪发射11.43ｍｍ柯尔特自动手枪弹。

性能数据

口径---- 11.43mm(0.45in)

初速----245m/s

自动方式----枪管短后坐式

闭锁方式----枪管偏移式

发射方式----单发

供弹方式----弹匣

容弹量----7发

全枪长----200mm

枪管长----106mm

膛线----6条，右旋

全枪质量(不含弹匣)----1.02kg

瞄准装置----

准星----片状

照门----缺口式

配用弹种----11.43mm柯尔特自动手枪弹　　点击察看图片链接：M15式11.43mm将官手枪
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卡利科M-100P式手枪

　　结构特点

1. 枪

卡利科M-100P式手枪采用半自由枪机式工作原理，滚柱式延迟后坐闭锁方式，类似ＨＫ步枪结构。枪管由两个销子固定。不管手枪型，还是卡宾枪型都使用相同弹匣，枪口制退器也是一样的，只有枪管长度不同。套筒座采用高强度轻合金。握把是空心的，内装一些维护保养工具。

Ｍ－１００Ｐ手枪上配有一个左右手均能灵活操纵的双作用保险。当击锤被卡住时，位于机匣另一侧的保险钮朝上，位于Ｓ即保险位置。保险旋钮的转动，带动着机匣内的凸轮转动。此时，一个卡槽卡住扳机，使手指无法扣动它。其间，另一个卡槽转至击锤处，即使击锤意外解脱，也无法使击针打击底火。

该枪弹匣可容纳１００发０．２２LR枪弹，居众枪之首。这是由于采用了一种螺旋状弹匣系统。

１００发０．２２LR枪弹一发挨一发地排列在14条输送槽上，后者是浇铸在输送器上的。一个弹簧使输送器转动，推动枪弹沿螺旋槽向出口移动。位于弹匣后部的一个凸轮控制着一对弹簧。一个活动部件，或称助推器顶着最后一发弹，将枪弹推向弹匣口。当助推器转至７．５圈之际，正是弹匣空无一弹之时。该弹匣结构复杂，零部件较多，因此必须经常保养。

2. 瞄准装置

该枪配用机械瞄准具，前部为可调整风偏的准星，后部为固定式缺口照门。

3. 弹药

该枪发射0.22ＬＲ手枪弹。

性能数据

口径---- 0.22LR

自动方式----半自由枪机式

闭锁方式----滚柱式

供弹方式---弹匣

容弹量----100发

全枪长----405mm

枪管长----150mm

膛线---- 全枪质量(不含弹匣)----1.2kg

弹匣质量----

空弹匣----约500g

实弹匣----860g

瞄准装置----

瞄准基线长----264mm

配用弹种----0.22LR手枪弹　　点击察看图片链接：卡利科M-100P式手枪
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GLOCK 17

　　GLOCK17是最早也是最基本的型号，由于9mm Para口径是北约成员国的军用手枪标准口径，而在其他非北约国家中也是应用很广的军用手枪口径，所以GLOCK17的应用范围最广、产量最大。

20世纪80年代初，奥地利陆军寻求一支新手枪以取代服役了多年的德国华尔特P38自动手枪，他们首先试验了著名的奥地利斯太尔（Steyr）公司在70年代开发的斯太尔GB手枪，但试验的结果并不理想。于是，订单落到了GLOCK公司手上。

作为一家还没有名气的年轻的枪械制造公司，GLOCK公司十分珍惜这次难得的机会。他们首先邀请了奥地利军方人士及北约组织的高级将领，听取他们的意见，然后组织研究人员将这些意见整理出一个清晰的框架要求，作为开发新手枪的研制起点，并要求外形、结构要全新设计，采用新材料和新的工业技术制造。在1983年，GLOCK公司的新手枪问世。并开始接受奥地利陆军的各种严格的试验，试验结果十分满意，于是奥地利陆军正式采用，并命名为M80。而这支新手枪的商业名称就是GLOCK17，发射北约口径的9×19mm Para手枪弹。

GLOCK17的外形非常简洁，简洁到看来起方头方脑，完全不像传统的手枪外形设计那样讲究曲线的运用。实际上这样的设计十分符合实战应用，便于随身携带和使用。手枪握把与枪管轴线的夹角比任何手枪都要大，这个角度是根据人体手臂自然抬起的瞄准姿势与身体的角度而定的，因此几乎不用瞄准便可举枪射击，这样的设计在突然遭遇的近战中瞄准反应速度特别快而且准。

GLOCK17的扳机式保险看起来好像一些双管猎枪所用的双扳机，但前面突出的小扳机是保险杆。只要手指扣动扳机时就打开了保险，这样设计的好处不但提高了安全性（对于那些忘记关上保险的人而言），而且也提高的反应的速度，当需要发射时，不需要事先打开保险。

虽然HK P7手枪以握把保险来代替传统保险，是最早尝试改变传统手枪保险方式的，但这种保险方式没有得到推广。而现在很多枪械制造商都开始采用扳机保险装置，尽管由于专利权的问题，这些设计和GLOCK手枪的扳机保险在结构上有分别，但其设计思想和基本原理却是源自GLOCK17的。

GLOCK17经受了奥地利陆军的严格试验，包括冰冻、风沙、浸泡海水、烂泥等环境，据说在经过10吨重军用卡车碾压过后，它的工程塑料部件都没有损坏，可以继续射击。有人说在一些枪展上看到GLOCK摊位上的人把手枪使劲扔到地上来吸引参观者的注意，并同时展示GLOCK手枪坚固的塑料部件。

GLOCK17还能在水中射击，虽然不是专用的水下手枪，但一些蛙人作战部队都会装备这支手枪以便应急使用。

Glock手枪系列中的第一支型号为什么编号是“17”呢？到目前我听过三种解释。

第一种解释是因为这是Glock公司生产的第17种产品。相信这种讲法的人极少，因为没人能列出以前的16种产品为证。

第二种解释是广为流传的，因为这支手枪的弹匣容量是17发，而当时流行的双排手枪弹匣是15发（这个流行的定义其实是以流行的意大利伯莱达92F为基准的），所以就决定编号为17了。

第三种解释是我比较相信的说法，因为Glock公司的人对外界宣称：他们以公司的门牌号码“17号”来命名新枪，以庆祝和纪念新枪的诞生。对于弹匣容量是17发，我认为只是一个巧合：Glock17的弹匣长度和其他15发容量的弹匣长度差不多，但Glock17所采用的众多新技术中的其中一项名为“扁钢丝绕制弹簧”，这种弹簧的剖面是扁的而不是传统的圆形，所以在保持相同弹力的情况下可以减少弹簧压缩时的长度，所以当双排弹匣里的弹簧压缩时便可以多容纳两发弹。

　　点击察看图片链接：GLOCK 17
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手球型手枪

　　国别：美国

类型：手枪

名称: 美国AMT公司棒球手型手枪

口径：11.43mm；全长：265mm；重量：1360g；弹容：7发；该枪是AMT公司仿柯尔特11.43mm口径政府型自动手枪中的一种，其中引入了许多新部件。该枪采用可调整式照门，扳机压力亦可视射手需要调整。

同时AMT公司的主要枪械销售对象也是那些爱用11.43mm口径手枪打猎或射击比赛的顾客。该公司专门订作仿柯尔特手枪的竞技枪，亦有178mm枪管的猎用枪。

　　点击察看图片链接：手球型手枪
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美国雷明顿M1858转轮手枪

　　这一型号是柯尔特M1860手枪的竞争对手，是美国陆军订购的最后一种火帽铅弹式转轮手枪，采用钢制转轮座，表面发蓝处理，黄铜扳机护圈，胡桃木握把

全枪长：362mm

枪管长：203mm

全枪质量：1.13kg

　　点击察看图片链接：美国雷明顿M1858转轮手枪
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柯尔特鹰式9mm手枪

　　1. 枪

鹰式手枪采用枪管短后坐式工作原理，既可单动，也可双动。该枪有很多优点，如当最后一发弹射出后，套筒挡铁使套筒处于空仓挂机状态，表示枪弹已经打完；待击解脱杆可使击锤显示弹膛内有一发弹，不用扣动扳机就能使击锤解除待击状态，击针保持锁定状态；传统式弹匣按钮安装在使用方便的位置；扳机 护圈加大，护圈前部刻有沟槽或花格，便于双手或带手套牢固握持。

2.瞄准装置

该枪采用普通机械瞄准具。

2. 瞄准装置

3. 弹药

该枪发射9mm帕拉贝鲁姆手枪弹。

性能数据

口径---- 9mm

自动方式----枪管短后坐式

发射方式----单发

供弹方式----弹匣

容弹量----8发

全枪长----216mm

枪管长----127mm

全枪质量----1.1kg

瞄准装置----

准星----固定式

照门----缺口式

配用弹种----9×19,mm帕拉贝鲁姆手枪弹
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瓦尔特公司的P99手枪

　　素以制造击锤式击发机构手枪而闻名的瓦尔特(Walther)公司，从1994年1月开始设计采用塑料握把、击针式击发机构和单/双动扳机的P99手枪，历时两年，即于1996年元月正式投产。

两种击发式机构的优劣

1970年，奥伯恩多夫的HK公司曾推出一支采用无击锤的击针式击发系统与崭新的塑料握把的手枪。这支被称为VP70的手枪并没有到处赢得喝彩声，因为那时人们对击针式击发机构和聚合物技术还不怎么相信。然而没过多久，这两个部件就日见红火了。随后，采用这两个部件的手枪便逐步取代了德国瓦尔特P38手枪的“子孙们”的地位，后者曾以外露式击锤、单动/双动扳机和弹性手动保险机而独领风骚。

首先是奥地利的加斯滕·格洛克打破了击锤式击发机构手枪的垄断地位。当无击锤击针式击发系统和塑料握把于1970年庆祝它们的“银婚”之际，格洛克手枪的击针式击发机构和塑料握把赢得了美国的信任并在世界上被广为仿制，像柯尔特、S&W和CZ等都采用了这种握把和击针式击发机构。被人厌恶的击针式击发机构现在被誉为最保险的系统元件。有预压或没有预压的双动击发都属正常。

采用击针式击发机构的手枪主要是在膛内有弹时解脱保险和再次保险容易出问题，而这对于采用外露式击锤的手枪则不值一提。在采用击针式击发机构的手枪上，要使枪再次待击，需要重复拉套筒向后，并要排除没有击发的枪弹，以及克服其他一些缺点。可以考虑的解决途径是在手枪外部加一个击针待击/解脱杠杆。这固然使枪的结构变得复杂而使人不适，但操作元件要少些。

针对上述问题，格洛克手枪曾采用使击针部分预压的办法，但并不成功，采用持久待击扳机(纯双动)的“柯尔特泛美2000”或CZl00也没有达到人们所期望的效果。这些枪都陷入了困境。

从96年第23届国际狩猎和运动武器露天展览会上看到，出于经济需要而重新成立的瓦尔特公司，在其新推出的手枪上也采用了击针式击发机构，这就是最近定型的P99手枪。是什么东西把设计师霍斯特·韦斯珀(Horst Wesp)和彼得·达哈默(Peter Dalihammer)引上这条道的呢？有些人会问，是不是颇受赞扬的击锤击发式手枪突然之间有了必需消除的缺点了？

击锤击发式手枪的确有缺点，这是无可争辩的客观事实。其表现是：每一种外露击锤式手枪系统中都有空隙，灰尘、沙子，泥浆、各种液体、口袋里的碎屑及日常生活中的莱蔬碎末等都会从中进入机构内部。往后扳击锤费劲，因操作紧张而出现不想待击而待击的情况时有发生，跌落时意外击发不可避免。再者，击锤式手枪机构相对复杂些，重量大些，外表没有用击针式击发机构的手枪平滑。当南非的威克托(Vektor)手枪套筒采用聚合物技术以后，瓦尔特公司的技术人员也重新考虑了使用这种技术的可能性，在此基础上进行了优化。于是为常用手枪设计了惟一在手掌、鱼际肌和手指处无棱边的握把。

套筒座的结构

P99给人的第一印象是，它吸收了其他成功使用塑料套筒座的手枪的特点，如格洛克的击针点火装置和铰接的扳机，HK公司USP手枪的弹匣解脱钮和瞄准镜座里的模块(molded)。不过，P99有一系列独到的特点，包括待击解脱杆，击发机构、弹匣卡笋和可更换握把后板，这些都有别于当代其他手枪。

P99手枪是一种闭膛待击，双动、枪管短后坐式半自动手枪，它采用了索格绍尔手枪的闭锁系统。其枪管有6条普通的挤压膛线。目前采用91X18mm口径，预计到1997年初将有.40S&W口径的变型枪问世。提供给美国顾客的手枪弹匣容量10发，如果其他国家的客户需要也可提供容纳16发9mm枪弹的弹匣。

P99手枪的一个关键特点是采用了聚合物套筒座，它是由大家熟知的用玻璃纤维增强的12号聚合物模压成型的，与金属套筒座相比，聚合物套筒座的优点是：容易制造，成本低廉(枪的售价也较低)，强度高，弹性好，韧性强，尺寸规范，不变形，抗腐、耐磨，抗化学反应，重量轻(比钢制套筒座轻226.8g或更多)，比传统的金属套筒座上带两个侧板的握把窄些。聚合物也可能比钢或铝吸收更大的撞击力。

嵌入聚合物套筒座的有引个导轨，每侧2个，以供套筒和套筒座之间的钢制件互触。每个导轨长约12.5mm，厚1.25mm。

套筒座上的扳机护圈大，适合戴手套射击，套筒座正剐为锯齿形，适合手指向前双手持枪。

握把后板的特点

虽说人机工效好的套筒座如今并不那么特别，但瓦尔特公司却想得更远一些，它提供了3种可更换的握把后板以满足不同手型的需要。握把后板系用柔韧的、能吸收后坐力的(像橡胶那样的)材料做成，更换很简单，只要将靠近根部的滚压销往外拔出3.18mm就行了。所有的P99在出售时都带有握把后板，握把周长136.4mm，双动状态时握把与扳机之间的距离为75mm，单动状态时67.3mm。与之相比较，柯尔特M1911手枪的握把周长为134mm，握把前侧与扳机的距离为75mm(用长扳机)。

枪上没有握把侧板，由12号聚合物加玻璃纤维填料做成的握把表面粒结轻微、凹槽不深，黯淡且易握持。

弹匣的底部与握把外廓浑然一体。受弹口容易插弹匣。一个固定销穿过背面下部的一个槽孔，与槽孔一起构成军、警用皮带环。握把最大厚度达 29mm(壁厚4mm，再加容弹16发的弹匣)，CZ-100手枪握把窄些，但其弹匣容量只有13发。

P99手枪握把的握持角度和基本造型与P38手枪非常相似，但为了利于供弹，插在其中的弹匣比P38里的陡直些，因为无击锤的击针系统许可这样。

公司没有采用聚合物弹匣，尽管枪要重些。P99不带弹匣的重量完全可以向格洛克17手枪看齐，它重635g，只比首批格洛克(聚合物弹匣重40g，后来改成了钢弹匣)重20g。P99容弹16发的钢板弹匣重80g，其底部和托弹板为塑料，所以带一个空弹匣重为715g。

扳机护圈部位结构

扳机护圈旁边的弹匣卡笋和分解卡笋是一个整体，非常平滑，并可左、右手操作。分解卡笋位于扳机上部。杆式弹匣卡笋在扳机护圈的根部，可以两头按压，其形状为“非线式”，可由扣机之手的拇指或食指操作(此时，扳机处于保险状态)，因此不会出现偶发火的现象(如把枪插入枪套时)。

扳机护圈前部有大家熟悉的便于持枪的战斗角。在批量生产前的P99手枪上，扳机护圈前面呈与食指弯曲度一致的弧形，如今又变成了直形，带有显著的握槽。

在扳机杆的下方，扳机护圈上有与食指相匹配的滑动斜面，以减少摩擦感和减轻夹皮之痛。此处只有一个杠杆，即挂机柄稍微凸出一点，其侧面有与之平行的小护翼。扳机护圈后面两侧有拇指槽，其右侧的拇指槽也适合于右手射击的射手食指。左侧的则适合左撇子射手食指。P99手枪除挂机柄只适合右手射击者以外，其他操作零部件均适合左。右手射击者使用。在套筒座前部有两个榫槽供安装激光瞄具或其他光电瞄具。

当别的设计师最近将外观像钢的聚合物用做套筒座导轨的时候，瓦尔特公司则对钢质导轨又进行了优化：前后导轨采用钢制件，左右导向板的联接呈弓形，导轨外包一层塑料。分解卡笋和锁膛月牙板(Gegenkulisse)也是这种结构。击发机构安排在套筒座后面，包括单动击发阻铁、击针体和抛壳挺，全部由结实的钢板做成。套筒导轨向后远远地延伸到握把后方，成为静止的握把助锄(Griffsporn)。这样，扣扳机的那只手在射击中不可能因套筒的移动而受到伤害。

同套筒座一样，P99套筒的设计也比往常击针/聚合物手枪家族那种犹如四棱形的结构略胜一筹。它的套筒呈梯形斜坡，前部略细些，其外形与该公司的P5手枪类似。由整块高强度合金钢铣削而成的套筒外部有一层瓦尔特公司特有的，坚硬而均匀的“特尼氟”涂层，比镀铬还好。套筒上没有杠杆之类，除闭锁窗外，另外还有两个射击时关闭的敞口，一个是击针通道，另一个是待击解脱按钮槽。它的右边是相对较长的抓弹钩槽。

枪管和闭锁机构

同它的外观一样，P99的内部结构也有不少革新之处。该枪同当前世界上广为流行的改进型勃朗宁系统一样，也是以枪管部分锁定在抛壳口里。与众不同的是该枪的枪管和套筒不是直角形状，而是以对半平分的八棱形即梯形相互扣合。

枪管与套筒之间的锁定，就像人们熟悉的索格绍尔手枪那样，通过枪管弹膛部分与抛壳口的正面啮合来完成。射击时，枪管和套筒一起后退，直至套筒座里的闭锁卡铁与枪管下凸起里的一个斜槽啮合，枪管向下，离开继续后退的套筒。在枪管回转过程中，套筒推其向前、向上与闭锁卡铁相撞，使套筒和枪管再次闭锁。枪管内部经过研磨，刻有6条右旋膛线。枪管下方是复进簧，由平直金属丝做成，结构合理，节省能量。复进簧与复进簧导杆一起构成了复进系统。

击发和保险机构

套筒座内的四个部件即扳机组件，扳机杆，单动阻铁和单动阻铁驱动簧，外加两个小弹簧，这些构成了P99的双动和单动机构。在双动状态下，扣动扳机，使扳机杆推击针体向后移动，压缩击针簧。临近扳机行程终点时，扳机杆开始向下运动，释放击针，击发枪弹。第一发弹双动射击后，其他射击都是单动击发。在这种情况下，击针体被一个单独的单动阻铁阻住，单动阻铁由单动阻铁驱动杆驱动，后者又由扳机杆推动。

在单动击发时，扳机杆将手指的压力传递给一个由下面将击发阻铁卡住或释放的套简卡铁上。击发阻铁在松开瞬间向下，从侧面释放击针。这种单动释放击针的过程比采用自动拨回式扳机释放击针多后退1mm。单动时的扳机行程5mm，双动时14mm，为了单动释放扳机，需要约2.5Kg的扣力，双动释放需要约4. 2Kg。

对于老手来说，P99的扳机操作起来得心应手，当他在射击后让扳机从最后方位置只向前行进约lmm时，他只听到或感到一个轻微的啮合过程。为了再次完成自动保险，必须让扳机向前移动约4.5mm。当把扳机仔拉回到这4.5mm范围的中间时，能够进行非同寻常的快速射击，因为自动击针保险仍处于解脱状态。这听起来很复杂，实际上稍加训练就能很好地掌握。

扳机和单动阻铁驱动杆的脱离是借助扳机杆上的释放突笋实现的，此突笋伸进套筒中的一个凸起内。套筒运动时，其上的相应凸起迫使扳机十于向下，使扳机杆和单动阻铁驱动杆脱离。将击针回放1～2mm，又可以使扳机杆和阻铁驱动杆重新挂接。

一个经过专业训练的军械士，只要取下两个零件，就可以在数秒钟内将P99手枪转换为双动状态。将这两个零件重新装上，则又回复到单动状态。

压下套筒左上方的待击解脱钮，待击击针便解脱了。待击解脱钮内有一个销子，下降后能够向后移动单动阻铁驱动杆，松开单动阻铁，释放击针。此时，击针体和待击解脱钮本身就能阻止击针全行程运动。

向后拉套筒仅9.5mm就可以使击针待击，这是P99手枪的又一个显著特点。在这种情况下，扳机停留在前方的双动位置。由于大多数的张力不是用于联动，所以拉套筒到常规的单动位置只需454g左右的力。

尽管P99没有常规手枪那样的人工保险机构，但仍具有几种保险功能。

第一个保险机构是扳机保险机构。它的肘节扳机钩另加了二个铰接机构，本身带有预压簧，后面连有一个片状体。当按常规扣扳机时，压力点在扳机钩牛央，扳机组件开始转动，凸出的片状体会进入套筒座上的槽内。当扣压方向接近铰接点时，扳机不转动，而是向后滑动，直到预压簧碰到套筒座，阻止扳机进一步运动。

第二个保险机构是被动式的击针体保险机构。击针体上有一带预压簧的卡柱，当其处于下方位置时，卡在套筒上相应的槽内，阻止击针前移。只有当扳机被扣动时，扳机杆上的击针体卡柱凸笋将卡柱顶回，将击针体上抬，才能释放击针前移，打击底火击发。这种机构防止手枪枪口朝下落地时引起偶发火。

第三个保险机构是待击指示保险机构。 枪膛内设有有弹指示和击针待击指示机构。当膛内有弹时，拉壳钩的后部旋进套筒内，套筒后部可以显露出一个红色的亮点。当击针待击时，在套简后面的凹陷部可以看到凸出的、带红点的击针尾端。这两个标志都可以显著观察到或触摸到。

正确地待击比人们想象的容易得多：只要用射击的那只手从右下方抓住套筒(拇指停留在握把背面)，同时将套筒后拉9.5mm即可。只有当你时刻了解击针是否待击或膛内是否有弹，才能充分利用这种新操作方法。因此，击针待击和膛内有弹寸旨示机构也是P99手枪的一项重大革新。

瞄准装置

P99手枪瞄具的新颖之处在于高低调整。每支枪都备有 4.2mm、4.4mm、4.8mm和 5.1mm等四种不同高度的准星，根据需要安装其中的一种。在25码距离上命中点的高低允许误差±127mm，足以使大多数9mm弹调整归零。准星与套筒螺接在一起，装的时候拧紧就行了。为美国市场准备的P99上固定有3点图象，而为欧洲市场准备的枪上表尺缺口周围有固定的白色光环，准星上有白点。另外也提供自动发光的“夜瞄具”。这种瞄具的优点是坚固，紧凑，前瞄具能在野外修理。如果需要将高低精确地调整归零，可以用一锉刀调整准星高度。另外，可以在套筒座前部的凹槽里装激光瞄具或战术闪光灯之类的光电辅助瞄具。

与一般铁瞄具不同的是，它由富有弹性的塑料制作，比铁瞄具更能抵抗持久的撞击而不变形。长方形准星宽3.6mm，直角形缺口宽4.6mm，仅通过棘爪螺钉调整风偏。前后瞄具角度合适，便于将枪拔出或插入枪套。后瞄具可以进行方向调整，瞄准基线长158.5mm。

实弹试验

用于实弹试验的有4支枪，2支是预制批的，2支是批量生产的。试验中，预制批的第一支枪一切功能正常，筇二支枪则出现了4次装填故障。批量生产的2支枪也是这种情况，第一支枪什么问题没有，而第二支枪却出现了抛壳故障。换用瓦尔特公司的比较软的复进簧后，故障即刻就消除了。现在，发射商用减装药弹也无可指责。

因此，新型的P99手枪没有什么大问题，即使为官方需要而预定的扳机力也很少出问题。为了寻求警方或军方顾客，瓦尔特公司尽力使P99手枪让这些潜在的用户感兴趣，这是可以理解的。为了符合警察学校的规定，P99手枪也带有14mm的双动扳机行程，和采用预压击针射击的较大扳机力。

为了验证P99能否经受粗暴使用，一个名叫安德列亚斯·费达斯的射手做了这样一个试验：将装有空包弹的手枪从约3.5m高的猎人用高台上掉到森林地面，在地上拖着走几步或把枪弄脏，或者放在水桶里浸水，然后拿起来射击。试验结果，手枪一切功能正常。

P99手枪主要诸元

武器类型单/双动自动装填手枪，采用改进的勃朗宁闭锁系统和击针式击发方式

自动方式枪管短后坐

口径9mm卢格尔

枪长X宽(最大)X高180X29X135mm

枪 管 长102mm

空 枪 重0.71leg

瞄具带对比装置的准星，缺口，准星可更换，缺口可进行方向移动

保险击针体保险、扳机保险，待击指示保险
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斯捷奇金冲锋手枪

　　苏联在1920年代后期就尝试开始为军事人员的个人防卫需要而研制一种能全自动射击的大型军用手枪，但没有取得成功。在第二次世界大战结束后，这个设想被重新提出。1948年，在位于图拉的中央设计研究局工作的工程师伊戈尔·斯捷奇金（Igor Stechkin）正式接受了设计一种新型手枪的任务，设计要求是要采用新的9×18mm马卡洛夫手枪弹，进行半自动和全自动射击，在全自动射击时要求容易操控，并要求可驳接枪托，也即所谓的“冲锋手枪”。

这种冲锋手枪很快就设计出来，并在1951年与马卡洛夫PM手枪一起被苏联军队采用，这种新枪被命名为斯捷奇金自动手枪（俄文为Автоматического Пистолета Стечкина，相当于英文的Automaticheskij Pistolet Stechkin），缩写为APS（俄文АПС），也常常被称为斯捷奇金手枪。APS手枪在1953-54年间大量装备给苏联军队的炮兵、坦克/装甲输送车的车组、步兵中的RPG-7射手、前线军官等军事人员，成为世界上唯一被列为制式军用装备的冲锋手枪。

然而在装备部队后却发现APS体积太大，枪托式枪套又太重，把APS作为自卫武器显得携带不便，而作为进攻武器又显得威力不足，于是在1970年代初APS开始逐步从常规部队中撤装并转入库存。在1970年代又设计生产了一小批改进型的APS手枪，这批新APS手枪的枪管稍为延长，并在枪口部刻有螺纹，用于外接快卸式消声器，这种改进型手枪被命名为APB（АПБ）。虽然APS从常规部队中撤装，但APB与APS一起被苏联特种部队SPETsNAZ所装备并在阿富汗战场上使用。

在1990年代的前苏联地区冲突期间，APS也被多个俄罗斯执法机构的特种部队采用，例如OMON、SOBR、要员保护小组等等。APS比起广泛装备的马卡洛夫PM手枪有更好的精度和更大的容弹量，而且APS既能以半自动模式准确迅速地射击，也能在室内近战的紧急情形下进行全自动射击。现在尽管有更现代化和威力更大的手枪出现，如GSh-18，但APS由于使用库存量足和价格便宜的9×18mm手枪弹，以及良好的射击精度和较低的后坐力，直到现在仍然被俄罗斯的执法机构尤其是特种部队使用。

APS手枪采用简单的自由后坐式工作原理，结构类似马卡洛夫手枪，全钢结构，外露式击锤，双动板机，复进簧套在枪管外，双排双进弹匣。在钢制套筒的左后方有一个三位置的保险/快慢机柄，为了在全自动射击时容易控制，APS手枪在握把内安装了一个插棒式弹簧缓冲器，并把套筒后坐行程延长到相当于马卡洛夫手枪弹长度的2倍，使理论射速降低到一分钟600发。固定片形准星安装在套筒前方，缺口式照门的射程可调，表尺刻度有25m、50m、100m和200m。

为了进一步增大射程和提高全自动射击时的散布精度，APS手枪采用了一种可驳接到手枪上充当枪托的硬壳式枪套，作枪套使用时可以通过腰带卡把枪套挂在腰上，也可以通过一根肩挂式背带挂在肩上；作枪托使用时，可以通过手枪握把尾端的引导槽驳接枪套，驳接枪套时也可能使用背带。早期的枪托式枪套是木制的，后来改用棕色的工程塑料。由于原来的枪托式枪套太笨重，现在俄罗斯特种部队也采用了一些轻便的“开顶式”战术枪套，但不能驳接成枪托。

全长 枪长 225 mm 驳接枪托长 540 mm

全枪宽 34 mm

全枪高 149 mm

空枪重（含弹匣） 不含枪托 1020 g

含枪托 1.58kg

全枪重（含实弹匣） 1220 g

枪管长 140 mm

枪口初速 340 m/s

瞄准基线长 187.5 mm

弹匣容量 20 rds

理论射速 600 RPM

战斗射速 80 RPM
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美国M219式7.62mm机枪

　　概 述

M219式7.62mm坦克机枪是M73式7.62mm机枪的改进型，主要解决Ｍ７３式机枪故障率高的问题。改进型开始称为Ｍ７３Ｅ１式，后称Ｍ７３Ａ１式，最后定名Ｍ２１９式。该枪目前是美军制式装备，主要装在坦克和各类装甲车上使用。

结构特点

Ｍ２１９式坦克机枪结构紧凑，外形体积小，动作可靠。

１．枪

同Ｍ７３式一样，该枪采用枪管短后坐式工作原理，并同时利用枪口一部分火药气体能量加速后坐。由于枪机较小并只做横向滑动，机匣长度短，枪外形体积较小。射击后，火药气体推动枪管、枪管节套、枪机共同后坐。在后坐一段行程后，枪机底部的滚轮在机匣的开闭锁曲线槽的作用下，向右移动，离开弹膛内的弹壳底部，实现开锁。该枪由于枪机不做前后运动，因此加有专门的抽壳机构，动作也比较复杂。

为消除Ｍ７３式供弹／退壳机构的故障，Ｍ２１９式机枪将固定的抛壳挺改装在受弹器座下方，拉壳钩、推弹／取壳器及受弹器座等都作了重新设计，机匣内也增加了新的导槽，以改变抽、抛壳动作的定时性，减低故障率。

与Ｍ７３式的另一不同之处是，该枪枪管节套不能互换使用。

2.瞄准装置

该枪没有瞄准装置，借助坦克或战车上的瞄准具射击。

3.弹药

该枪发射北约７．６２ｍｍ制式枪弹。

性能数据

口径----７．６２ｍｍ

初速----８５４ｍ／ｓ

有效射程----９00ｍ

理论射速----５００～６２５发／ｍｉｎ

自动方式----枪管短后坐式

闭锁方式----枪机横动式

发射方式----连发

供弹方式----弹链

全枪长----８８９mm

枪身质量----１４kg

配用弹种----北约7.62×51,mm枪弹

　　点击察看图片链接：美国M219式7.62mm坦克机枪
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布朗式轻机枪

　　工作方式：自动，风冷

口径：.30英寸(7.62mm）

弹夹：30发

射速：500 发/分

轻机枪首次出现是在一战的后期，当时的中型机枪普遍不能随步兵冲锋，这导致了德国MG08、英国LEWIS、美国布朗宁轻机枪的出现。在30年代，LEWIS被英国版的捷克ZB26式轻机枪，即布朗式轻机枪取代。

该枪使用英国.303英寸弹药，最明显的特点是30发弯曲形弹夹从上方插入。由于它只有22.25磅重，一个人就可以使用，但通常一把枪配备两人，一人负责携带弹药和装弹。尽管它射速不高，但实战证明，它在各种环境下都有很高的精度和可靠性。

　　点击察看图片链接：布朗式轻机枪
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马克 I 型重机枪

　　工作方式：自动，水冷

口径：.30英寸(7.62mm)

弹夹：250发

射速：450发/分

HIRAM MAXIM原是一个美国工程师，在十九世纪80年代移民英国。1884年，MAXIM展示了他的新武器——第一个真正的机枪。以MAXIM的机枪为原型，VICKERS（一个英国武器制造商）生产了这种水冷式机枪，它成为英军在一战和二战中使用的标准中型机枪。

该枪使用了可快速更换的枪管和可容纳4公升水的钢制护套，这使它可以保持数小时连续射击，提供强大的火力。该枪性能可靠，使其得到广泛的使用。不过，和其它水冷式机枪一样，它重量过大，连三脚架在内重达38公斤；再水的重量和弹药使它很笨重，开火时移动不灵活。

　　点击察看图片链接：马克 I 型重机枪
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MG43 通用机枪

这是HK公司最新的弹链供弹式机枪MG43的照片，它在2001年9月11-14日期间的在英国国际防务展上首次展出。这种新机枪为导气式原理，和FN MIMINI一样，只能进行全自动射击方式选择，向下抛壳。由于它有很多方面和FN MIMINI很类似，被形容为保守的设计，所以虽然是新枪，但不如同一展台上的G36受欢迎。MG43与FN MIMINI一同争夺英国国防部的轻机枪订单，但最终落败于FN MIMINI。不过德国国防军已经装备了MG43，据说已经正式命名为MG4。

全长 1050

折叠枪托全长 810

枪管长 480

枪全高 250

全宽 90

空枪重 8.55

射速 800

　　点击察看图片链接：MG43 通用机枪
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QJY88式通用机枪

　　QJY88式5.8mm通用机枪是5.8mm枪械系列的一个重要组成部分，是确保步兵威力的一种武器。1999年7月设计定型，已经投入批量生产，陆续装备部队，替代67式等老式重机枪。

为确保通用机枪的射击威力，它使用5.8mm机枪弹，在必要时，也可使用步枪的5.8mm普通弹。5.8mm 通用机枪配有白光瞄准镜和微光瞄准镜，以确保通用机枪远距离的射击精度和夜间作战能力。该产品已完成设计定型，开始试制生产，将逐步装备部队，以代替过去沿用的老式重机枪。

5.8mm通用机枪的主要战术任务是歼灭1000m暴露的敌步兵，压制敌火力点。必要时，也可对低空飞行的敌机、直升机和伞兵进行射击。该枪弹箱容弹量大，可与枪身或枪架连接，保证机枪无论是在轻机枪状态还是在重机枪状态，均可随战士运动中射击。

口径:5.8毫米

全长:1151毫米(轻机枪)

1321毫米(重机枪)

枪管长:600毫米

全重:11.8千克

枪架重:4.2千克

初速:895米/秒

战斗射速:300发/分

有效射程:1000米

射界:

方向:左右各45度(平射)

360度(高射)

高低:-30度-10度(平射)

70度(高射)

弹箱容量:200发

枪弹:87式5.8毫米机枪弹　　点击察看图片链接：QJY88式通用机枪
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以色列加利尔轻机枪

　　加利尔5.56mm枪族于１９７３年起正式装备以色列陆军。此枪族包括突击步枪、冲锋枪和轻机枪，是以色列在前苏联ＡＫ－４７式突击步枪基础上改进而成的。其中轻机枪即加利尔ＡＲＭ，它带有两脚架，选用的弹匣容量可达５０发。以色列在成功研制出加利尔５．５６ｍｍ枪族之后，又研制出发射北约弹的加利尔７．６２ｍｍ枪族，其外形和５．５６ｍｍ枪族极为相似，而且也是由上述３种枪组成。

结构特点：加利尔ＡＲＭ轻机枪具有结构简单、结实、特殊条件下动作可靠，精度好等优点。

枪身：该枪同枪族中其他成员一样，也分固定枪托型和折叠枪托型，可全自动或半自动射击，不用专门附件即能发射枪榴弹。它采用前苏联ＡＫ步枪的基本结构，即导气式工作原理和枪机回转闭锁。枪的零部件少，而且零部件之间间隙较大，可靠性、勤务性都很好。该枪的机匣上方配有枪提把，前护木为方形，便于手握。枪口装置具有消焰、制退双重作用。

瞄准装置：该枪前面有柱形准星，后面有翻转式觇孔照门，射程装定在０～３００ｍ，３００～５００ｍ。

弹药：该枪发射北约５．５６ｍｍ枪弹。

性能数据

（ＡＲＭ ５．５６ｍｍ轻机枪）口径----５．５６ｍｍ

初速----９８０ｍ／ｓ

有效射程----６００ｍ

枪口动能----１７２５Ｊ

理论射速----６５０发／ｍｉｎ

战斗射速

连发----１０５发／ｍｉｎ

单发----４０发／ｍｉｎ

自动方式----导气式

闭锁方式----枪机回转式

发射方式----单发、连发

供弹方式----弹匣

容弹量----５０发

全枪长----９７０ｍｍ

枪管长----４６０ｍｍ

膛线----６条，右旋

全枪质量(含空弹匣)----4.3kg

瞄准装置

准星----柱形

照门----觇孔式

配用弹种----北约5.56×45,mm枪弹

　　点击察看图片链接：以色列加利尔轻机枪
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QJZ89式12.7毫米机枪

　　QJZ89式12.7毫米重机枪系统以平射为主，用以杀伤敌集群目标，压制轻型武器火力点，毁伤轻型装甲目标；必要时，它还可实施高射，对武装直升机等低空目标进行射击。该系统由重机枪、白光瞄准镜、微光瞄准镜、穿爆燃弹和穿燃弹曳等组成。

该枪首次采用枪管短后坐-导气式混合式自动原理；机头回转闭锁机构，供弹系统采用环型杠杆传动机构；枪架采用球形铰链结构；配有白光瞄准镜和微光瞄准镜

口径:12.7毫米

全长:1192毫米

枪管长:1003毫米

全重:26.5千克

枪身重:17.5千克

枪架重:8.5千克

初速:825米/秒

理论射速:450-600发/分

有效射程:1500米

弹箱容量:50发

枪弹:54式12.7毫米枪弹

84式脱壳穿甲弹

89式穿甲燃烧曳光弹

89式穿甲爆炸燃烧弹

　　点击察看图片链接：QJZ89式12.7毫米机枪
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57式重机枪

　　57式7.62毫米重机枪是仿制前苏联SGM中型机枪，1957年生产定型，大量装备部队，后被67式轻重两用机枪取代。

57式重机枪战斗性能和结构大部分与53式重机枪相同，不同主要有：枪架为框型轮架，65年改成三脚架；枪管比53式长2毫米，且外部有纵向散热槽等。

该枪采用导气式自动原理；枪机偏移式闭锁机构，二次供弹，实施连发射击。

性能：

口径：7.62毫米

全长：1500毫米

枪管长：722毫米

瞄准基线长：670毫米

全重：29千克

枪身重：14.5千克

枪架重：14.5千克

初速：865米/秒

理论射速：600发/分

战斗射速：300发/分

有效射程：1000米

弹箱容量：250发

枪弹：53式枪弹，7.62*54毫米

　　点击察看图片链接：57式重机枪
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勃朗宁M2HB式大口径机枪

　　概 述

美国勃朗宁Ｍ２式１２.７mm大口径机枪研制工作始于第一次世界大战末期，于１９２１年正式定型，当时称为Ｍ１９２１式１２．７ｍｍ机枪。Ｍ１９２１式机枪实际是在老的Ｍ１９１７式７．６２ｍｍ口径基础上放大设计的，由于保留了水冷式枪管结构，全枪非常笨重。后来美国对Ｍ１９２１式进行了改进设计，研制了质量小、带气冷枪管的Ｍ２式机枪。战场使用发现，Ｍ２式机枪枪管较薄，难于适应持续射击，因此美国于１９３３年又研制出了带重枪管的Ｍ２式机枪，称为Ｍ２ＨＢ式。

Ｍ２ＨＢ式机枪是世界上最著名的大口径机枪之一，目前有５０多个国家装备，而且大多数西方国家都使用它。

美国军队除装备带三脚架的Ｍ２ＨＢ式机枪外，还将它配装在轻型吉普车和步兵战车上，作地面支援武器使用，也作坦克上的并列机枪使用。

结构特点

Ｍ２ＨＢ式大口径机枪威力大，精度好，动作可靠。缺点是质量大，射速低。

１．枪

该枪采用枪管短后坐式工作原理，卡铁起落式闭锁，结构独特。射击时，随着弹头沿枪管向前运动，在膛内火药气体压力作用下，枪管和枪机同时后坐。弹头飞出枪口后，闭锁卡铁离开楔闩上的闭锁支承面，其两侧的销轴被定型板上的开锁斜面压下，于是整个闭锁卡铁脱离枪机下的闭锁槽，枪机开锁。随后，枪管节套猛撞内设的钩形加速子，加速子上端撞击枪机尾部，加速枪机后坐。该枪设有液压缓冲机构，枪管和节套后坐时，液压缓冲器的活塞被推向后，压缩缓冲器管内的油液，使其从活塞四周的油管内壁之间的缝隙向前逸出，对后坐产生缓冲作用。

枪机复进时，枪机尾部的凸起撞击加速子上端使其向前回转，加速子释放液压缓冲器簧，推动枪管和节套复进。闭锁卡铁在楔闩上的闭锁斜面的作用下强制上抬，进入枪机下的闭锁槽中，枪机闭锁。

该枪采用单程输弹、双程进弹的供弹机构，拨弹杆尾端的导柱卡入枪机顶部的曲线槽内，当枪机做往复运动时，实现供弹动作。

2.瞄准装置

该枪采用简单的片状准星和立框式表尺，准星和表尺都安置在机匣上。

3.弹药

该枪发射１２．７ｍｍ枪弹，包括普通弹、穿甲弹、穿甲燃烧弹和训练弹。

性能数据

口径----１２．７ｍｍ

初速----８９３ｍ／ｓ

表尺射程----1８00ｍ

有效射程----1650ｍ

枪口动能----18300J

理论射速----450～600发／ｍｉｎ

自动方式----枪管短后坐式

闭锁方式----闭锁卡铁起落式

供弹方式----可散弹链

容弹量----110发

全枪长----1653mm

枪管长----1143mm

膛线----8条，右旋，缠距381mm

全枪质量----38.2kg

枪管质量----12.7kg

供弹具质量(含发弹,不含弹箱)----14.1kg

瞄准装置

准星----片状

照门----缺口式

瞄准基线长----510mm

配用弹种----M2式12.7×99,mm枪弹
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勃朗宁M1917A1式机枪

　　概 述

勃朗宁M1917A1式7.62mm机枪是一种老的水冷式重机枪，设计者是著名的美国枪械师Ｊ.Ｍ.勃朗宁。１９１０年，在美国犹他州展出了第一挺样枪。由于第一次世界大战，此枪于１９１７年投入生产，到１９１８年共生产５６６０８挺。１９３６年，对原枪进行了改进，正式定名为１９１７Ａ１式。后来又对１９１７Ａ１式进行多次改进，型号有Ｍ１９１９Ａ4式、Ｍ１９１９Ａ６式等。

结构特点

勃朗宁机枪火力猛，动作可靠，但比较笨重。

１．枪

该枪采用勃朗宁的枪管短后坐式工作原理，卡铁起落式闭锁机构，整个机构比较复杂。机匣呈长方体结构，内装自动机构组件。射击后，火药气体作用于弹壳底部，推动枪机和枪管一同后坐８ｍｍ。随后，机匣中的两个开锁斜面同时下压闭锁卡铁两侧销轴，迫使闭锁卡铁滑出枪机下部的闭锁槽，于是枪机开锁，脱离枪管和节套，单独后坐。开锁后，枪管和节套在后坐中猛击旋转式加速杆，加速杆上端撞击枪机下面的突出部，在加速枪机后坐的同时，减慢枪管后坐速度。枪机在后坐、复进过程中，完成一系列抛壳、供弹等动作。

该枪采用弹带供弹，利用枪机后坐能量带动拨弹机构运动。

该枪枪管可在节套中拧进或拧出，以调整弹底间隙。枪管外套有可容３．３Ｌ水的套筒，以冷却枪管。该枪还配有１９１７Ａ３式三脚架。

2.瞄准装置

该枪准星为片状，可做横向调整；表尺为立框式，可修正风偏。

3.弹药

该枪发射Ｍ１式或Ｍ２式７．６２ｍｍ枪弹。
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美国M85式装甲战车机枪

　　概 述

美Ｍ８５式１２.７mm装甲战车机枪由美国科基斯维尔航空公司研制，最初称为Ｔ１７５Ｅ２式机枪。目前该枪由美国通用电气公司生产，主要装在战车炮塔上使用，也可在地面上装在三脚架上射击。现装备美国及其他国家军队。

结构特点

Ｍ８５式机枪在结构上比Ｍ２ＨＢ式勃朗宁机枪短而轻便，可手动击发或电击发射击。

１．枪

该枪采用枪管短后坐式工作原理。由于枪机和枪管节套锁在一起，击发后，枪机、枪管一同后坐，待枪管撞击到加速杆，此杆开始回转，撞击枪机框快速后坐，枪机框后坐中又迫使枪机闭锁凸起从枪管节套内的闭锁槽中脱离出来，实现开锁。然后枪机／枪机框共同后坐，实现抽壳、抛壳等一系列自动动作。

该枪有一个射速选择柄。当转向低射速时，枪机运动就能碰到减速杆，减速杆带动转鼓转动，阻铁使枪机、枪机框上抬，并暂停在后方。当转鼓转到一定程度，在簧力作用下又回转，并带动减速杆收回，解脱枪机／枪机框，使其继续向前运动，这样可使射速降至４００发／ｍｉｎ。

该枪采用可散弹链，可以手动击发，也可电动击发。

2.瞄准装置

该枪本身不带瞄准装置。

3.弹药

该枪发射M2式１２．７ｍｍ枪弹。

性能数据

口径----１２．７ｍｍ

初速----８66ｍ／ｓ

表尺射程----1８00ｍ

有效射程----1000ｍ

理论射速

高射速----1050发／ｍｉｎ

低射速----400发／ｍｉｎ

自动方式----枪管短后坐式

供弹方式----可散弹链

发射方式----连发

全枪长----1384mm

枪管长----914mm

全枪质量(不含弹链)----27.9kg

配用弹种----M2式12.7×99,mm枪弹

　　点击察看图片链接：美国M85式12.7mm装甲战车机枪
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M73式7.62mm坦克机枪

　　概 述

M73式7.62mm坦克机枪原称Ｔ１９７Ｅ２式，是美国继Ｍ１４式步枪、Ｍ６０式机枪后定型的第三种发射北约７．６２ｍｍ枪弹的制式枪。该枪由美国斯普林菲尔德兵工厂研制，通用电气公司生产，当时用于取代Ｍ１９１９Ａ４式、Ｍ１９１９Ａ４Ｅ１式以及Ｍ３７式老式车载机枪。后来曾对Ｍ７３式进行过改进，出现过Ｍ７３Ｃ式和Ｍ７３Ｅ１式。

结构特点

Ｍ７３式７．６２ｍｍ坦克机枪结构紧凑，占用空间小。

１．枪

该枪采用枪管短后坐式工作原理，借助火药气体推动枪机、枪管后坐。枪管口部有助推装置，能够利用火药气体加速枪管后坐。为节省空间，该枪枪机很小，在后坐开锁时不纵向滑动，而是滑向机匣右侧，这就缩短了机匣长度。由于枪机横向运动，因此它的推弹入膛、抽壳、抛壳动作是由专门机构完成的。

该枪既可左侧供弹，也可右侧供弹，可以手动击发或电动击发。它的枪管更换比较特别，卸枪管时，需要把机匣扳向左侧或右侧（枪管护筒半永久性地固定于坦克上），然后向后拉出枪管。

该枪也可架在Ｍ１３２式三脚架上作为地面机枪使用。

2.瞄准装置

该枪本身没有瞄准具，借助坦克上的瞄准具瞄准射击。

3.弹药

该枪发射北约７．６２ｍｍ枪弹。

性能数据

口径----７．６２ｍｍ

初速----８５４ｍ／ｓ

有效射程----９00ｍ

枪口动能----３５４０Ｊ

理论射速----５００～６２５发／ｍｉｎ

自动方式----枪管短后坐式

闭锁方式----枪机横动式

发射方式----连发

供弹方式----弹链

全枪长----８８９mm

枪管长----５５９mm

膛线----4条，右旋，缠距３０５mm

枪身质量----１４kg

枪管质量----２．４kg

配用弹种----北约7.62×51,mm枪弹

　　点击察看图片链接：M73式7.62mm坦克机枪
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美国阿雷斯5.56mm轻机枪

　　概 述

阿雷斯5.56mm轻机枪是美国阿雷斯公司以斯通纳63式步枪为基础研制的。现已小批试生产。

结构特点

１．枪

阿雷斯机枪结构类似斯通纳６３式步枪，采用导气式工作原理，枪机回转式闭锁机构。在某些结构上还吸取Ｍ６０式、Ｍ２４９式机枪和Ｍ１６式步枪的优点。其特点是导气装置在枪管下方，全枪零件很少，武器质量小，动作可靠。它的许多零部件都是用不锈钢、铝等防锈材料制成的。武器分解、结合非常方便，不需任何工具。

该枪可用弹匣或弹链供弹，去掉两脚架和更换枪管后，可快速变成一支突击步枪。

2.瞄准装置

该枪前端有带防护罩的柱形准星，后端有带觇孔式照门的表尺。

3.弹药

该枪发射北约５．５６ｍｍ枪弹。

性能数据

口径----５．５６ｍｍ

初速----945ｍ／ｓ

理论射速----600发／ｍｉｎ

自动方式----导气式

闭锁方式----枪机回转式

发射方式----连发

供弹方式----弹链或弹匣

全枪长

枪托位出----1073mm

枪托缩回----971mm

枪管长----550mm

全枪质量

含两脚架, 不含弹链或弹匣----5.47kg

含100发弹, 不含两脚架----6.32kg

瞄准装置

准星----柱形

照门----觇孔式

配用弹种----北约5.56×45,mm枪弹

　　点击察看图片链接：美国阿雷斯5.56mm轻机枪
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阿雷斯7.62mm外动力机枪

　　概 述

阿雷斯7.62mm机枪是美国阿雷斯公司近些年研制的电动射击武器，主要用作装甲车辆的辅助武器，适合装在现有同轴机枪的架座上使用。目前研制工作已经基本完成。

结构特点

阿雷斯外动力机枪结构比较简单、可靠，外形体积小，质量小。

１．枪

该枪系借助外部电源（１８～３２Ｖ）驱动凸轮机构，由此带动枪机完成各种自动动作。其优点是枪身外形体积和质量小，适用于小型炮塔，而且通过改变外部电源的能量来调整武器射速。该枪枪管可以快速更换，可选择从左方或右方供弹；使用普通的可散弹链，射击后空弹链从供弹槽下退出，空弹壳从机匣上方抛出。

该枪在没有外部电源情况下，还可手摇曲柄进行发射，每摇两圈发射一发枪弹。

2.瞄准装置

该枪本身没有瞄准装置，借助装甲车辆上的瞄准具瞄准射击。

3.弹药

该枪发射北约７．６２ｍｍ枪弹。

性能数据

口径----７．６２ｍｍ

理论射速----可在６５０发／ｍｉｎ范围内调整

发射方式----连发

供弹方式----弹链

全枪长----８０８mm

枪管长----５９７mm

全枪质量----12.5kg

枪管质量----2.36kg

配用弹种----北约7.62×51,mm枪弹

　　点击察看图片链接：美国阿雷斯7.62mm外动力机枪
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EX-34式7.62mm链式机枪

　　概 述

EX-34式7.62mm机枪是链式枪炮系列中口径最小的，主要装在装甲车或直升机上作同轴武器使用。该枪目前已经准备装在英国主战坦克和所有未来战斗车辆上，也装在ＨＧＳ－５５式直升机上。此外，加拿大、肯尼亚和哥伦比亚也有少量装备。

结构特点

ＥＸ－３４式链式机枪结构紧凑，质量小，可靠性和维修性能好。

１．枪

该枪采用外部能源（０．２２ＫＷ）驱动的链式传动原理，旋转闭锁机构闭锁，弹链供弹。枪管可以快速更换，时间只需１０ｓ，而且更换时，不用移动弹链。

该枪的改进型具有自动气冷枪管机构，即在枪管外套一全枪管长度的套筒，其喷管系统可使空气向前流过枪管套筒以达到冷却枪管的目的，同时还可起到排烟作用。由于该枪主要作车载机枪，故采用前方抛壳方式。

2.瞄准装置

该枪本身没有瞄准具，借助装甲车辆上的瞄准具瞄准射击。

3.弹药

该枪发射北约７．６２ｍｍ枪弹。

性能数据

口径----７．６２ｍｍ

初速----８５６ｍ／ｓ

理论射速----５７０发／ｍｉｎ

供弹方式----弹链

发射方式----连发

全枪长----９４０mm

枪管长----５５９mm

全枪质量(不含弹链)----13.70kg

配用弹种----北约7.62mm×51,枪弹

　　点击察看图片链接：EX-34式7.62mm链式机枪

<返回顶部章节列表>

--------------------------------------------------------------------------------

<返回顶部章节列表>

“米尼岗”M134型速射机枪

　　美国陆军型号称为M134型速射机枪格林(Gatling)7.62毫米弹药速射机枪(minigun)用途广泛，美国空军型号称为GAU-2 B/A型，美国海军型号称为GAU-17/A型。目前，这种速射机枪最高射速高达6,000发/每分钟，被称为世界上射速最快的机枪。该机枪于60年代初，原通用电气公司(现为洛克希德·马丁军械系统公司)在机载M61Al“火神”6管速射机炮上发展而成，系列口径从5.56毫米(0.223英寸)一直到25毫米(1.0英寸)。最初美国空军在此基础上重新设计发展出7.62毫米口径6管GAU-2型航空机枪，采

用电力驱动，由一名乘员操作，用于美国空军的轻型飞机和直升飞机上，极高的射速威力惊人，并曾在越南战争期间广泛使用。

美国空军的GAU-2B/A型速射机枪，美国陆军和美国海军改装后也大量采用。在最近几年中，美国海军已经开始使用GAU-17/A型来替换服役时间较长的各型25毫米(1.0英寸)链式弹药机枪和0.50英寸口径重机枪。美国陆军的M134型能非常容易的改进用来射击其它的较小口径弹药，像是XM214型5.56毫米“袖珍型-速射机枪”。

具体结构方面以美国陆军M134型速射机枪为例，采用回转联动装置，组件包括一台驱动电机，六个枪机部件，六个可移动的枪机轨道，枪管套管部件，后部枪支架，六根枪管，枪管夹持部件，保险部分，套管盖和二个快速释放销。因为转动部分在固定套管盖内，枪机部件和套管盖主凸轮轨道随动，引起枪机部件随着移动轨道往复移动，击发弹药。每个枪管被固定安装在枪管夹具部件中和枪机部件成一直线，在一台电机驱动下转动。基本尺寸：长度29.5英寸，重量35磅，有效射程1,500米。该机枪若以6,000发/分钟射速在l秒钟内水平面±45度扫射，则在200米距离上每间隔3.14米，便命中一发子弹。采用北约组织的7.62毫米口径标准弹药，包括M59、M80实心弹(Bali)、M60高能试验弹(HP)、M6l穿甲弹(AP)、M62曳光弹、M63训练弹。M134型可靠性(MRBF)为250,000发，寿命600,000发，每根枪管寿命l0,000发，散布为6.5密位(80%的命中数)。

美国海军GAU-17/A型在UH-1 N、H-3和H-60型直升飞机上使用，现在提供给机组人员使用的是2000/4000发/每分钟两种可选择射击速率。在UH-1 N配置中，速射机枪能在直升飞机前部固定并且被飞行员遥控射击。GAU-17/A型速射机枪系统组成的部件由电缆、机枪驱动电机、一个MAU-201/A或一个MAU-56进弹机，可弯曲的弹药馈给滑槽和一个弹药存储系统。弹药存储系统有4,000发链装7.62毫米待发弹药的备弹能力。

美国陆军M134型“速射机枪”系列的M21、M27、XM50和Emerson MINI-TAT被用于UH-1、OH-6A和OH-58A型直升飞机上使用；XM18E1、M28和XM64在AH-1G和MOD AH-1S直升飞机上使用；XM53在AH-56A直升飞机上使用。M134还在美国陆军和美国空军的广泛范围多种轻型固定翼飞机和一定数目的美国陆军特种部队飞机上使用。

　　点击察看图片链接：“米尼岗”M134型速射机枪
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55式坦克机枪

　　55式7.62毫米坦克机枪是仿制前苏联的DPM机枪，1955年定型。

该枪是在53式轻机枪的基础上，为满足车载使用的需要改进而成的，其主要结构与53式轻机枪，只是弹盘、发射机构、枪尾和瞄准机构有较大变化，并配有光学瞄准镜。

该枪采用导气式自动原理，闭锁片撑开式闭锁方式，63发弹盘供弹，仅能进行连发射击。

口径:7.62毫米

全长:1138毫米

枪管长:605毫米

瞄准基线长:445毫米

全重:8.6千克

初速:840米/秒

理论射速:600发/分

战斗射速:100发/分

有效射程:400米

弹盘容量:63发

枪弹:53式枪弹

7.62*54毫米

　　点击察看图片链接：55式坦克机枪
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54式高射机枪

　　54式12.7毫米高射机枪是仿制前苏联德什卡M36/46式高射机枪，1954年生产定型，曾大量装备部队，后被77式高射机枪取代。

54式高射机枪装备后，进行了多处改进：去掉原枪管上的散热片；在枪管上增设提把，便于枪管更换；重新设计了轻型三脚架，取消防盾和两个轮子，重量从127.5千克减少到53千克，并定名为65式高射机枪枪架；高射瞄准镜增加了副尺，使瞄准范围扩大了一倍，并取消了“两用测距尺”，改用望远镜测距。

该枪采用导气式自动原理；闭锁片闭锁方式，一次供弹，70发开式弹链节/箱供弹，实施连发射击；采用柱形准星，半圆形照门，立框式标尺。

口径:12.7毫米

全长:2328毫米

枪身长:1342毫米

瞄准基线长:1113毫米

全重:93千克

枪身重:33千克

枪架重:53千克

初速:830-850米/秒

理论射速:540-600发/分

战斗射速:80发/分

有效射程:1600米(高射)

1500米(平射)

弹箱容量:70发

枪弹:54式枪弹

12.7*108毫米

　　点击察看图片链接：54式高射机枪
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77式高射机枪

　　77式12.7毫米高射机枪是我国自行研制的第一种高射机枪，1977年设计定型，1980年生产定型，大量装备部队。

该枪采用导气式自动原理，气管直吹式导气装置；短闭锁片强制闭锁和滑脱开锁式闭锁机构；采用卡将机身与枪架连接；采用60发开式弹链节/箱供弹，实施连发射击；平射瞄准具为准星照门式，立框式标尺，高射瞄准镜为间易光学缩影环形瞄准镜，放大倍率为2倍。

口径:12.7毫米

全长:2150毫米

枪身长:1605毫米

瞄准基线长:953毫米

全重:56.1千克

枪身重:21.3千克

枪架重:28.3千克

初速:810-825米/秒

理论射速:650-750发/分

战斗射速:60发/分

有效射程:1600米(高射)

800米(平射)

弹箱容量:60发

枪弹:54式枪弹

12.7*108毫米

　　点击察看图片链接：77式高射机枪
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三八式步枪

　　三八式步枪

作业原理: 旋转枪栓, 毛瑟式前栓榫锁定, 手动 (Rotating bolt, front lug, bolt action)

弹匣容量: 内藏式弹仓，5发

瞄准具: 表尺照门， 山字形准星

口径: 6.5x50mmSR

枪管长度: 79.7cm

枪重: 3.95 Kg.

相容性: 三八式短铳、 三八式骑铳、 四四式骑铳。

制造厂: 名古屋造兵厂

制造年代: 1935年~1938年间

三八式步枪是由有(土反)(Arisaka)成章上校领导下， 在东京小石川(Koishikawa)的炮兵工厂， 由南部(Nambu)骐次郎少校设计完成。 其设计改良自毛瑟步枪， 但是其枪栓及节套均大为简化。 其正式名称为三十八年式步兵铳。 后来稍事更改， 在1939年推出了九九式， 最大的差异为改用7.7mm无底缘子弹， 但基本设计仍然相同， 是日本军队近四十年的主要步兵武器。

子弹为日本自行发展的6.5x50mm、 半有边子弹， 定型于明治30年， 称为30年铳弹。 其刺刀也是明治30年定型， 称为30年式铳剑

三八式步枪在中国并不陌生， 除了侵华日军使用之外， 在清末民初便大量由日本进口， 山西军人实习工厂并大量生产。 抗日时期， 也是敌后的中共游击队的主要武器。 由于中共宣传游击队抗日的功绩， 因此三八式也水涨船高， 几乎达到神话的地步。

三八式的优点在于其构造简单， 容易维护。 子弹后座力小， 因此不易使射击者心生恐惧。 其出膛初速用139 grain的全包裹子弹为762m/s， 中正式使用154 grain的全包裹子弹为810m/s， 其杀伤力、 抗风性能均较差。 至于其精准的程度， 与中正式比较， 在相同条件下， 并没有太大的差异。 但是必须承认的一点是， 后座力大小在缺少训练和经验的士兵身上， 可能是射击好坏的一个决定因素。

除了中国之外， 泰国、 芬兰、 甚至英国都曾经或多或少的采购过三八步枪。 中国在二次大战大战结束后， 接收了大批在华日军的武器， 因此在国共战争中， 仍是一项主要武器。 中共并在韩战中大量使用， 后来配备给了民兵。 台湾在70年代末期， 高中军训课仍有使用三八式的。

本枪为名古屋(Nagoya)造兵厂在1930年代中期生产， 其天皇徽记并未被磨去， 但是印上了一个小圈， 这表示不再属于日本皇军， 可能是学校训练用枪。 本枪的前一主人将全枪重新烤蓝， 因此虽大失收藏价值， 却有如新枪一般。

点击察看图片链接：三八式步枪
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七七式步枪

　　七七式步枪

作业原理: 旋转枪栓, 毛瑟式前栓榫锁定, 手动 (Rotating bolt, front lug, bolt action)

弹匣容量: 内藏式弹仓，5发

瞄准具: 表尺照门， 刀片形准星

口径: 7.92x57mm

枪管长度: 23”

枪重: 4.08 Kg.

相容性: Mauser Standard Modell

制造厂: 浙江铁工厂

制造年代: 1938年~1941年间

浙江省省主席黄绍□， 1938年1月在浙江丽水大港头成立浙江铁工厂。 制造步枪， 轻机枪， 手榴弹及迫击炮等轻武器， 以武装其省属自卫团队。

浙铁生产的武器都以『七七』为名， 其步枪以中正式为蓝本。 本枪的枪托上印有『河南民兵』字样， 因此可能为中共的民兵使用过一段日子。

其上护木可能是后来所换， 已与原来仅止于照门之前不同。 枪匣下侧尚可见工具痕迹， 战争时期难免从简， 而且以地方资源， 能量产唯妙唯肖的毛瑟步枪， 殊属不易。

本枪之枪栓经分解后发现， 原来是『东三省兵工厂』所制的13式步枪之枪栓。 这是意外收获， 『七七式』当然不用此种枪栓， 不知是何时何人将其拼凑在一起。 其拉柄头为橄榄形， 撞针弹簧在撞针内， 是日式步枪特色。

中正式步枪阅兵用的背带钩和护弓前的背带环孔， 均已舍去， 准星前的斜坡， 刻有交错纹路， 想来是用来防止反光影响瞄准。

点击察看图片链接：七七式步枪
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中正式步枪

　　作业原理: 旋转枪栓, 毛瑟式前栓榫锁定, 手动 (Rotating bolt, front lug, bolt action)

弹匣容量: 内藏式弹仓，4发

瞄准具: 表尺照门， 刀片形准星

口径: 7.92x57mm

枪管长度: 23”

枪重:

相容性: Mauser Standard Modell

制造厂: 河南巩县兵工厂

制造年代: 1935年9月

中正式步枪是近代中国, 不断尝试将步枪制度化, 第一次得到了一些成就. 当然, 很重要的一个因素是军队国家化, 中央军的建立, 慢慢的有了些成果.

巩县兵工厂从1935年初, 就开始小量试产中正式步枪, 大约从七月起, 开始量产. 本枪序号3157. 属于最早的一批. 同时, 也可以推测, 当时月产最多不过是八九百枝.

令人很惊讶的是, 本枪采用了二段式的枪托. 但没有接榫, 只是用胶黏住, 然后在枪托底板再用螺丝锁住. 这种作法是日本人所发明的, 据说原因是节省木料, 而且增加枪托底部的强度. 但是时日一久, 接着处必定裂开

点击察看图片链接：中正式步枪
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汉式(汉阳造)步枪

　　作业原理: 旋转枪栓, 双前栓榫锁定, 手动 (Rotating bolt, Opposing front locking lugs, bolt action)

弹匣容量: 外露单排弹仓，5发， 曼里夏式弹□

瞄准具: 表尺照门， 刀片形准星

口径: 7.92mmx57

枪管长度: 29.13‘

枪重: 4.14 kg

相容性: Commission Rifle

制造厂: 兵工署第21工厂

制造年代: 1941

从1895年开始， 湖北枪炮厂开始生产此型步枪。 一直到1944年21厂改造中正式步枪， 本型步枪在中国前后生产了将近50年。

主要生产者为位于湖北汉阳之汉阳兵工厂， 因此一般称之为汉阳造。 抗战时其步枪厂于1938年交与21厂， 因此从1939年至1944年生产的汉阳造在枪匣上印有□字厂徽及『汉式』字样。

汉阳造与88式不同之处， 最重要的是去除了枪管的套筒， 以上护木取代， 刺刀庭改在前护箍下方， 其他则参考了98式步枪， 改进了照门， 通条改放在护木之中等。

由于生产时间长远， 民初中国所有的战役此枪几乎无役不与， 其中包括辛亥革命在内。 根据当年在新军第八镇(师)21标一个士兵的回忆， 当年第八镇的步枪全部是汉阳兵工厂出产。 因此， 1911年10月10日晚上， 程定国所开的第一枪， 用的应该是汉阳造， 由此打响了推翻千年帝制的辛亥革命。

本枪为21厂于1941年生产， 因此可能历经抗战， 国共之战， 甚至可能远征过韩国， 曾与美军对垒。
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五六式半自动步枪

　　作业原理: 倾斜式枪栓闭锁， 长冲程瓦斯推捍 (Rotating bolt, long stroke gas piston rod) 半自动

弹匣容量: 固定式10发或插入式弹匣10、 20、 30、 40发

瞄准具: 表尺照门， 针状准星

口径: 7.62x39mm M1943

枪管长度: 521mm

枪重: 3.85 kg

相容性: SKS

制造厂: 406厂， Norinco(Northern Industries Co.， China) 中国北方工业公司出口

制造年代: 1973

SKS是由希曼诺夫(Sergei Gavrilovich Simonov)所设计， 二次大战时， 他在土拉兵工厂(Tula)工作， 发展出了14.5x114mm的PTRS反坦克枪， 随後他将该枪缩小， 制成了7.62x54R的SKS41及7.62x39 SKS45， 该枪采用倾斜式枪栓。

1945年苏联正式采用， 定名为7.62希曼诺夫半自动卡宾枪(7.62 Samozaryadnyi Karabin Sisyemi Simonova Obrazets 1945g )， 简称为SKS45， 取代了SVT 40。土拉兵工厂在1949年正式量产， 1955年停产。 中国於1956年接受俄国技师的指导， 同时生产56式冲锋枪(AK-47)及56式半自动步枪， 此後虽试产过63式， 由於文革时期生产质量不一致， 不了了之， 56半一直用到80年初。

在80年代美国大幅进口中国的枪械时， 有一部份印有五六式、 公安等字样， 是极早期的一批。 後来进口的， 品质也较差， 价钱极低， 曾经有一阵子一把只卖$70。

另一把是南斯拉夫(南联、 Yugoslavia)的M59/66， 这一型有固定的枪榴弹发射器， 以往极为少见， 2002年中起， 突然在美国市场大量出现， 全新的一把只卖一百多元而已。

SKS的设计相当好， 简单耐用， 冷战时的各共产国家多有生产， 不过又是一句老话， 生不逢时， 其名声都给AK-47给盖过了。

　　点击察看图片链接：五六式半自动步枪
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二式步枪

　　作业原理: 旋转枪栓, 毛瑟式前栓榫锁定, 手动 (Rotating bolt, front lug, bolt action)

弹匣容量: 内藏式弹仓，5发

瞄准具: 表尺照门， 山字形准星

口径: 7.7x58mm

枪管长度: 59cm

枪重: 4.035 Kg.

相容性: 九九式短铳、 九九式骑铳。

制造厂: 名古屋(Nagoya)造兵厂。

制造年代: 1944年左右

1940年开始， 德国协助日本陆军建立了伞兵部队， 日人称之为『挺身落下伞部队』。 随即开始找寻一种适合的武器， 由於日军不相信冲锋枪， 因此只在手上所有的几种制式步枪上打转， 先後测试过折叠式枪托的三八式卡宾枪、 旋入枪管的九九式步枪， 均不合用。 一直到一九四三年才采用了基於九九式步枪发展出来的拆卸式步枪 - 二式小铳。 这也是骇人聪闻， 据堂主所知， 前无古人的， 第一把可以轻易的拆卸成二段的量产军用步枪，。

日人喜欢钻牛角尖， 由此可见， 拆卸式枪械， 不但生产困难， 并有许多技术上的问题须要克服。 况且， 伞兵的任务多是深入敌方控制地区， 已经不可能有重武器支援， 再来个拉一发打一发的步枪， 岂不是驱民於渊?

该型枪枝仅在名古屋造兵厂生产， 估计日本在最後的两年中， 一共生产了22,000枝二式步枪。

二式步枪的前後段用一根插销固定， 插入後，可以旋紧。 插销与枪管部下方的卡榫楔合， 达成固定的目的。 要分解时， 只要将插销旋松拉出， 前段即可向前抽出分离。 其照门有对空射击横杆。 本枪状况十分良好， 只缺防尘盖， 其他序号、 组装号、 菊花徽都吻合完整。

　　点击察看图片链接：二式步枪
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前苏联制AK-47

　　卡拉什尼柯夫是苏联著名的枪械设计师，自50年代以来，他所设计的AK系列步枪，包括AK—47、AKM和AK—74自动步枪不但一直是苏军及华约国家军队的制式装备，而且还风靡了整个世界。有许多国家特别是第三世界国家大量购买和仿制该系列枪支。据保守估计，全世界约有2亿支AK系列枪支。AK—47卡氏系列自动步枪中最重要的枪型是AK—47自动步枪，它是苏联陆海空军目前的制式装备。多数共产党国家都装备和生产这种步枪。该枪分固定枪托和折叠枪托两种造型。

其最大特点是结实、可靠及使用方便。据说，在越南战争中，美军士兵，常常在捡起越南游击队丢下的AK—47步枪后，便扔掉自己所携带的M16步枪，使用起AK—47来。另外，一支AK—47售价只有230美元，而M16A1单价却达565美元。

主要性能：

口径：7.62毫米；

工作原理：气动式，选择射击；

闭锁方式：枪机回转式；

弹匣容弹量：30发；

枪长：(枪托打开)869毫米；

枪重：4.3公斤

有效射程：300米；

战斗射速：600发／分

　　点击察看图片链接：AK-47
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M1 步枪

　　工作方式：半自动

口径：.30英寸（7.62mm)

弹夹容量：8 发

M1 步枪，又称Garand 步枪，是美国步兵的标准配置步枪。以它的发明者John C.Garand 的名字命名。它是第一种在战场是广泛使用的半自动步枪。尽管它在1936年就被军队采用，直到1943年一直是供应不足，但到战争结束时，它的产量却超过了4百万支。M1 步枪易于分解和清洁，它的口径、弹丸速度和半自动性能的结合提供了优于其它步枪的火力。它唯一的缺点就是弹夹重新装弹很困难。

　　点击察看图片链接：M1 步枪
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M1 卡宾枪

　　工作方式：M1和M1A1：半自动

M2：半自动、全自动

口径：.30英寸(7.62mm)

弹夹容量：15 和 30 发两种

M1卡宾枪是针对德国的闪击战而发展起来的。机械化师和空降部队运用向美国人表明混合防御工事和静态的前线已经过时。闪击战意味着后方的人员可能会发现他们在几乎没有警告的情况下遭到了进攻。需要一支轻便的步枪来取代制式手枪，M1卡宾枪就应运而生。然而，由于它广泛的用途，到战争结束时，已生产了超过6百万支。该枪比手枪易于掌握，在中长距离上比重机枪更有效，并且非常适于作为轻便武器装备给迫击炮、重机枪和火箭炮分队。M1A1是M1的变型，有可折叠的枪托，是特别为伞兵设计的。

　　点击察看图片链接：M1 卡宾枪
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斯普林菲尔德M1903步枪

　　准确地说，斯普林菲尔德M1903 7.62mm步枪是在1903年6月19日被批准作为美军制式装备的。这支走过百年岁月的“老枪”沐浴了第一次和第二次世界大战的洗礼，亲历了无数次战火硝烟。它是美国士兵的最爱，这为它挣得了最长的服役记录。早期的美海军陆战队也曾使用它。

这支旋转后拉式枪机的步枪也被改进用于执行特别任务，比如在堑壕内远距离精确射击，在深邃的丛林作战；发射枪榴弹，或用作狙击步枪。

它的附件也是五花八门，有刺刀、背带、光学瞄准镜、榴弹发射器、消声器等等。

在装备后的许多年内，M1903步枪无疑是世界上最好的军用步枪。斯普林菲尔德和岩岛兵工厂选用特种钢和上等胡桃木经过严格的加工工序制造M1903，堪称精良。即使在战时原材料缺乏、由经验不多的工厂制造的情况下，M1903步枪依旧性能稳定,其在各种恶劣环境下，射击精度和机构动作可靠性保持良好。比如在二战中生产的M1903A3，当时为了能及时供应前方，制造时大量采用冲压件以及简单的两条膛线的枪膛。即使这样的产品，在战争中，其使用效果并不比战前精密制造的各种型号差。

在M1903步枪正式装备美军海陆空部队100年后的今天，它仍然在部队服役。美国海军训练队使用的就是配白色背带的M1903步枪，其金属部件作了镀铬处理，枪托也上了漆，使得这支“老枪”看起来“英姿勃发”。

　　点击察看图片链接：斯普林菲尔德M1903步枪
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MAK-90运动步枪

　　MAK-90的意思是指“AK-1990改进型”(Modified AK-1990)，实际上是56式冲锋枪的Post-Ban版，由于美国在1989年禁止进口的AK拥有如下几个特征：手枪形握把、折叠枪托、刺刀座和枪口装置，受这种规定影响，北方工业公司的各种AK都不能再出口到美国，因此北方工业公司便顺应潮流地推出了这种采用运动步枪枪托、取消枪口装置、取消连发功能、配有5发容量小弹匣的MAK-90。

不过由于枪的零配件都有Pre-Ban和Post-Ban之分，因此在北美有些人购买了这种运动型的AK后，换上一个小握把甚至折叠枪托，再购买Pre-Ban的弹匣甚至弹鼓，照样玩得爽。难怪郑三炮说美国的禁枪法案都是“政客们酒后或嫖后在墙上画道的结果”。不过在1998年起北方工业的枪械已经全面禁止进口到美国了，因此现在北美市场上销售的MAK-90却又成了Pre-Ban了。

口径:7.62×39mm或5.56×45mm

全长:892 mm

枪管长:415 mm

枪口初速:710 m/s

弹匣容量: 5 rds

空枪重: 3745 g

　　点击察看图片链接：MAK-90运动步枪
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北方工业AK

　　卡拉斯尼柯夫在接受历史频道采访时曾说过，中国人将AK带到世界各地，却没交过一分钱的专利费。多年来，中国生产的56式冲锋枪及其衍生型出口到世界各地，这些“中国AK”以其价廉物美的特点受到青睐。在北美的民间市场，国产的AK通常都被称为北方工业AK(Norinco AK)，事实上国产武器在北美市场都被称为Norinco。

由于美国在1989年立法禁止进口到美国的AK具有所谓的突击武器的特征，因此现在这些国产AK都是在法律生效前就进口到美国的，美国人称之为Pre-Ban，即法律生效前的枪械。北方工业在1990年向美国出口不具有突击武器特征的AK——MAK90，像这种法律生效后的枪械就称之为Post-Ban了。

　　点击察看图片链接：北方工业AK
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毛瑟 1898式步枪

　　工作方式：非自动

口径：7.92mm

弹夹：5 发

毛瑟1898式步枪是二十世纪初大多数步枪的原型，包括美国的SPRINGFIELD1903式步枪。它使用的7.92mm毛瑟弹从1888年开始生产一直到今天仍在使用。该枪性能优越、工作非常可靠，它和它的变形枪在两次世界大战中都被德军广泛用。KARABINER98

型卡宾枪比标准的98式短6英寸，在二战中，装备了大多数德军部队。

　　点击察看图片链接：毛瑟 1898式步枪
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86式自动步枪

　　86s是我国为适应国外民用枪市场的需求，在国产7.62毫米56式冲锋枪的基础上研制的一种半自动步枪，其外观与国产56式冲锋枪迥然不同，所以有人认为它是我国新研制的一种步枪，其实，86s的“内脏”部分与56式冲锋枪基本相同，各项性能指标也大同小异，只是不能连发射击而已。

独特的无托型外观

作为一种民用外贸型步枪，86s在外观设计上采用了目前国际上广为流行的无托结构。与56式冲锋枪相比，它有以下几个显著特征：

86s将传统的枪托前移至机匣处，包络住整个机匣后部和发射机构，使自动机能在枪托内运动，从而保证了枪管在长度不减的情况下，全枪长比56式冲锋枪缩短约25％，外观显得短而粗。

86s的枪管与56式冲锋枪的枪管一样长（均为415毫米），但全枪长只有663毫米，比56式冲锋枪刺刀折叠时还短211毫米。

86s的机匣上部增加了提把，方便了携行。同时将瞄准具置于提把上，有利于瞄准射击。而且在提把上有光学瞄具导轨，便于加装光学瞄具。

拉机柄安排在机匣上方、提把以下，左右手均可操作。

机匣前部下方安装了可以向前折叠的小握把。小握把支撑地面时，可以提高步枪的射击稳定性。

机匣后下方有一个掏空的形似折叠金属枪托的斜撑，便于射手抵肩射击。必要时也可 打开斜撑，作枪托用。弹匣有两种，一种为容弹20发的直弹匣，另一种为容弹30发的弧形弹匣。

枪口部有刺刀座，必要时可以安上刺刀进行格斗。刺刀未装在枪上时，可以当匕首用。

基本性能与结构

86s发射7.62X39毫米枪弹，采用单发发射方式，初速710米/秒，有效射程400米，弹匣容弹20或30发，空枪重3.6干克。

86s的机匣部件由枪管座、机匣体、尾座、保险部件与护手等主要零（部）件组成。回转式刚性闭锁机构主要由枪闩、枪管、枪管座（机匣）等构成。

枪闩头部有左右对称的闭锁凸耳。凸耳上有螺距为3毫米的闭锁螺旋面。

弹匣主要由弹区身，托弹板，托弹簧，托弹盖，左、右口板和前、后 扣板等组成。

击发发射机构主要由击锤、击锤簧、击针、扳机、阻铁、击发机构轴和保险部件等组成。

保险机构有安全保险和到位保险两种。击发机构采用回转式击锤。

当然，86s也有一些不足，如横向尺寸大，难握持，射弹口径偏大等。但86s步枪的结构紧凑，储存和运输便利，对枪械收藏和狩猎爱好者极具诱惑力。

主要参数：

口径:7.62毫米

全长:663毫米

枪管长:415毫米

枪宽:49毫米

全重:3.75千克

初速:710米/秒

理论射速:600发/分

有效射程:400米

弹匣容量:15发或30发

枪弹:56式7.62毫米枪弹

自动方式：导气式

闭锁方式：枪闩回转

发射方式：单发

　　点击察看图片链接：86式自动步枪
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美国柯尔特先进战斗步枪

　　概 述

１９８２年，美国陆军开始突施先进战斗步枪计划，由柯尔特公司与奥林公司合作研制的先进战斗步枪是４种先进战斗步枪方案之一。１９８９年初参加了在美国阿伯丁试验场进行的安全和工程试验，１９９０年又在该试验场作进一步试验。后来，随着美国先进战斗步枪计划的结束，该枪的研制也就自然停止。

结构特点

柯尔特5.56mm先进战斗步枪实际是在M16式步枪的基础上改进而成的，其中部分零件取自Ｍ１６Ａ２式步枪。与Ｍ１６式步枪不同的是人机工程设计更加合理，且发射铜壳双头弹。

1.枪

该枪继承了Ｍ１６Ａ２式步枪的导气系统和回转枪机，利用机头上的闭锁突笋与枪管节套上的闭锁槽实现闭锁。枪上有先进的枪口制退／补偿器和消焰器，可以有效地抑制枪口跳动和减小后坐。下机匣安装有润滑弹簧缓冲组件，用以控制连发射击的理论射速和减小后坐。与Ｍ１６Ａ２式步枪相比，柯尔特先进战斗步枪的后坐力减小了约４０％。

该枪的击发机构与Ｍ１６Ａ２式步枪一样，具有保险、单发和连发射击３个位置，快慢机位于枪的两侧，左右手均可操作。用手操作扳机可以控制连发射击时的发射时间。

为了提高便携性，该枪护木、小握把和枪托都进行了重新设计。新护木有内侧隔热层、冷却气孔；小握把前端挡手环以及上表面的瞄准指向切口。小握把同Ｍ１６Ａ２步枪类似，只是稍长，外形也有所区别。枪托为伸缩式，两侧有贴腮板，可以调整枪托的长度以满足射手的需要。

2.瞄准装置

该枪既装有机械瞄准具，又配有光学瞄准镜，分别用于近距离和远距离瞄准射击。机械瞄准具的觇孔照门式Ｌ形表尺装在提把内。光学瞄准镜放大率３．５倍，并带有自动发光装置，用以在微光条件下瞄准射击。这两种瞄准具都可以进行风偏和高低调整，还可换用其他的制式瞄准镜。为了在迅速捕捉目标时本能地射击，在枪的上部装有长的霰弹枪型瞄准缺口。

3.弹药

该枪采用柯尔特／奥林公司联合研制的新型5.56mm双头普通弹、美国制式Ｍ８５5式５．５６ｍｍ枪弹和北约制式５．５６ｍｍ枪弹。双头弹用于杀伤近距离目标，Ｍ８５５枪弹用于杀伤远距离目标。

性能数据

口径----5.56mm

初速----

M855枪弹----948m/s

双头弹----884m/s

有效射程(双头弹)----325m

自动方式----导气式

闭锁方式----枪机回转式

发射方式----单发、连发

供弹方式----弹匣

容弹量----30发

全枪长----

枪托拉出----1031mm

枪托缩回----931mm

膛线----缠距178mm

全枪质量(不含弹匣和瞄准镜)----3.306kg

瞄准装置----机械瞄准具，光学瞄准镜

配用弹种----M855式5.56×45,mm枪弹及5.56mm双头弹　　点击察看图片链接：美国柯尔特5.56mm先进战斗步枪
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美国鲁格AC-556F 式选射步

　　概 述

ＡＣ－５５６Ｆ式５．５６mm选射步枪由美国鲁格－斯特姆公司研制并生产。它实际上是由ＡＣ－５５６式步枪改进而来的，全枪较短，主要供飞行员、伞兵和坦克兵作为单兵自卫武器使用。

该枪与ＡＣ－５５６式5.56mm步枪的区别是，枪管较短，并配有折叠式金属枪托。此外，它还有一种结构更为紧凑的变型枪，枪托打开时全枪长为８２５．５ｍｍ，可作为冲锋枪使用。

结构特点

1.枪

AC-556F式5.56mm自动步枪采用导气式工作原理，枪机回转闭锁方式。射击后，从枪管内导出的部分火药气体推动活塞与枪机框后坐，此后枪机框上的开锁斜面迫使枪机导轮向左旋转，枪机上的闭锁卡笋从机匣内的卡槽中解脱出来，实现开锁。活塞后坐只有３８ｍｍ，当活塞后坐将终止时，导气箍下方排气孔开启，使火药气体泄出。该枪结构比较简单，枪机上面基本暴露在外。

该枪机匣后部右侧有一个可选择单发、连发和３发点射的快慢机，射手左右手均可操作。枪口配有消焰器。

2.瞄准装置

该枪采用机械瞄准具，瞄准具由片状准星和可调式觇孔照门表尺组成。

3.弹药

该枪发射５．５６ｍｍ枪弹。

性能数据

口径----5.56mm

自动方式----导气式

闭锁方式----枪机回转式

发射方式----单发、连发、3发点射

供弹方式----弹匣

容弹量----5发、20发、30发

全枪长(含消焰器)----

枪托打开----851mm

枪托折叠----603mm

枪管长----

含消焰器----330mm

不含消焰器----292mm

膛线----6条，右旋，缠距254mm

全枪质量----

不含弹匣----3.15kg

含20发实弹匣----3.6kg

瞄准装置----

准星----觇孔式

配用弹种----5.56×45,mm枪弹
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斯太尔Scout旋转后拉步枪

　　美国海军陆战队退役的枪械专家杰夫·库珀产生一种叫做“通用步枪”(General-Purpose Rifle)构思，然后在1983年，他定义出这种命名为“Scout Rifle”通用步枪的规格，这些规格包括：便于携带、个人操作的武器，能击倒重量200公斤的有生目标，最大长度为1米(39.37英寸)，总重不超过3公斤(约6.6磅)，其他还包括方便、威力大、精确、坚固耐用和外形漂亮等等。此后，有一些人根据库珀定出的标准用市面上的商业枪支进行改装，使枪支达到或接近标准。在7年后，斯太尔-曼利夏公司推出了一种按照这些标准设计并命名为“Scout”的旋转后拉式枪机步枪。

斯太尔Scout是一种很轻的精确射击步枪，全枪共129个零件，枪管细长，并大量采用新材料，因此重量很轻。枪管长只有19英寸，4条右旋膛线，缠距12英寸。枪管壁虽然薄，但采用冷锻制造，因此非常坚固。

枪机的开锁角只有70°，枪机头有4个闭锁突笋，开锁动作平滑迅速。枪机尾部有待击指示器，当处于待击位置时向外伸出，夜间可以用手触摸到。保险滚轮设在枪机尾后方，滚轮上有三个位置：白点在最下方，表示解除保险状态，可以发射；白点在最上方，表示处于保险状态，但可拉动枪机，从弹膛内安全取弹；白点在中间、同时最上方出现白色带，表示此时不仅处于保险状态，而且枪机被锁住。

斯太尔Scout的枪托由树脂制成，重量很轻。枪托下有容纳备用弹匣的插槽和附件室，枪托前方有整体式两脚架，向下压脚架释放钮就可以打开两脚架。弹匣容量为5发，由合成树脂制成，弹匣两侧有卡笋。在机匣顶部有韦弗式瞄准镜座，可以安装各种瞄准镜，枪管上方也有瞄准镜座，因此有多个位置可以安装不同类型的瞄准镜。除了机匣顶部的瞄准镜座外，斯太尔Scout还装有机械瞄准具，其刀形准星可修正方向，而觇孔照门可修正高低。

全长 1010mm

枪管长 483mm

瞄准基线长 350mm

全枪重（含两个空的5发容量弹匣） 2.8kg

供弹具 5发或10发弹匣

扳机扣力 12~20N内可调

　　点击察看图片链接：斯太尔Scout旋转后拉步枪
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美国鲁格Mini-14式步枪

　　概 述

Ｍｉｎｉ－１４式５．５６ｍｍ步枪起初是作为民用步枪而研制的，于１９７３年投入市场。此后有许多军队和保安部队采用该枪。１９７７年对该枪进行了改进，主要是简化了机构，使枪机机构更好地防灰尘和油泥。１９７８年推出了Ｍｉｎｉ－１４式步枪的不锈钢型。１９８１年再次对该枪改进，配用了Ｍ１４式７．６２ｍｍ步枪的消焰器和发光瞄准具。

该枪有两种变型枪。一种是Ｍｉｎｉ－１４式步枪的补充型，称为兰奇Ｍｉｎｉ－１４式步枪，采用不锈钢抛光工艺，配用了瞄准镜座和折叠式枪托。另一种是军用型，称为Ｍｉｎｉ－１４／２０ＧＢ式步兵步枪，主要改进之处是采用了有防护的可结合刺刀卡笋的准星、耐热的玻璃纤维护木和消焰器。

Mini-１４式5.56mm步枪现仍在生产。

结构特点

Ｍｉｎｉ－１４式5.56mm步枪结构坚实紧凑，长度缩短，零件少，制造方便，成本低。主要部件采用高抗拉强度合金钢制成，大大减小了武器质量，连发射击时武器易于控制。

1.枪

Ｍｉｎｉ－１４意为小Ｍ１４，但不是Ｍ１４式７．６２ｍｍ步枪的简单缩小型。Ｍｉｎｉ－１４式步枪基本上是采用美国加兰德Ｍ１式７．６２ｍｍ步枪的结构原理，回转枪机。拉机柄位于枪的右侧，与枪机框相连，并随枪机框一起往复运动。扳机上有一向前的延伸部，即钩状第一阻铁。扣压扳机后，该阻铁向前运动。装在发射机座上的第二阻铁因阻铁簧的作用，趋于向前。枪机框上有开、闭锁曲线槽，与枪机上的导向凸起相扣合。

击锤上有两个钩状凸起，即主钩和辅钩。射击前，将机柄后拉，枪机向后运动，压倒击锤，第一阻铁挂住击锤的主钩，击锤被扣在后方。扣压扳机后，第一阻铁向前旋转，解脱击锤，击锤向前打击击针，枪弹击发。击发后，枪机后坐，压倒击锤，击锤的辅钩被弹簧带动的第二阻铁挂住。松开扳机后，第二阻铁向后，解脱击锤刚开始向前转动，又立即被第一阻铁挂住。击发和发射机构又成待击状态。

手动保险即快慢机柄在扳机护圈之前，向前推为发射位置，向后为保险位置。当装定于保险位置时，它挡住击锤并将其下压，与阻铁解脱。但此时仍可后拉机柄，亦可装弹入膛。

2.瞄准装置

该枪的机械瞄准具采用柱形准星和觇孔照门式表尺，高低和方向均可调整。此外，该枪配有光点投射器，安装在枪管下方。该投射器既可在白天使用，也可在夜间能看见敌方的情况下使用，还可与夜视眼镜配合使用。

3.弹药

该枪使用北约５．５６ｍｍ制式枪弹和美国Ｍ１９３式５．５６ｍｍ枪弹，也可使用其他类似的枪弹。

性能数据

口径----5.56mm

初速----1005m/s

有效射程----300m

自动方式----导气式

闭锁方式----枪机回转式

发射方式----单发、连发

供弹方式----弹匣

容弹量----5发、20发或30发

全枪长----946mm

枪管长----470mm

膛线----6条，右旋，缠距178mm

全枪质量(不含弹匣)----2.9kg

配用弹种----M193式5.56×45,mm和SS109式5.56×45,mm枪弹

　　点击察看图片链接：美国鲁格Mini-14式步枪
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XM-15半自动步枪

　　这支枪外表黑色，虽然覆盖了塑料，但是它主要是钢制的。XM-15具有较短、便于携带和可靠性高的特点，战士和狩猎者将其当成密友，许多射手想拥有它。

XM-15步枪的制造商是美国缅因州的灌木蛇轻武器公司。

其实XM-15就是大名鼎鼎的军用步枪M-16合法的民用复制品。二十多年来，这种枪在美国枪支商店里比比皆是。灌木蛇轻武器公司副总裁说，这种半自动步枪经常被任用来参加射击比赛。

枪重7.74磅、长约34.3/4英寸、口径.233(5.56mm)、弹匣可装10发子弹，最大有效杀伤距离600米。

自M-16投入美军现役以来，美国陆军和其他国家的军队发现了这是一种相对容易掌握的步枪，至少可以较容易地达到军方要求的作战性能。从1903—1966年，美军使用的是M-1和M-14步枪。由于M-16在越战期间经常发生故障，美军后来又对它进行了重大设计改进。现在，M-16是世界上最可靠和最精确的战斗步枪之一。

具有讽刺意味的是，战士们一直抱怨M-16缺乏杀伤力。射击后小口径的子弹虽然速度很高，但对敌方不能立刻造成致命伤，因而不能帮助士兵在枪战中获胜。

“灌木蛇”步枪是一种克隆枪，它的发源者M-16在越战期间被美军广泛应用，制造商柯尔特公司的专利过期后，其他制造商纷纷仿造，XM-15就是大批仿制枪的一种，最低售价800美元。　　点击察看图片链接：XM-15半自动步枪
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美国M16系列5.56mm步枪

　　概 述

M16 系列自动步枪主要包括M16式、M16A1式和Ｍ１６Ａ２式３种型号步枪。

美国关于小口径步枪的探索研究工作始于５０年代。１９５７年，美军装备Ｍ１４式７．６２ｍｍ步枪之后几个月，就正式提出设计新枪。本宁堡步兵局对新步枪的具体要求是：装满弹时质量不超过３ｋｇ；能单发、连发射击；在４５７ｍ距离上能击穿防弹衣、头盔和１０#+[＃]钢板，杀伤力不小于Ｍ１式卡宾枪。为此，美国雷明顿公司在一种猎枪弹的基础上研制了雷明顿０．２２３ｉｎ枪弹，即５．５６×４５,ｍｍ枪弹。当时有两家美国公司竞争研制发射该弹的步枪，其中之一是阿玛利特公司。该公司的尤金·斯通纳将其设计的ＡＲ－１０式７．６２ｍｍ步枪改进为发射５．５６ｍｍ枪弹的步枪。

１９５７年阿玛利特公司的设计方案中标。１９５８年３月３１日，该公司将名为ＡＲ－１５式０．２２３ｉｎ步枪的１０支样枪交付给步兵局。在阿伯丁试验场试验取得满意结果后，步兵局建议用此种枪取代Ｍ１４式７．６２ｍｍ步枪。随后根据寒冷地区试验结果又对ＡＲ-１５式步枪作了一些改进，如枪管加强，允许枪膛带水射击，扳机护圈加大，戴连指手套可以射击等。１９６２年，美国空军首先采购８５００支ＡＲ－１５式步枪装备机场警卫部队并将其命名为Ｍ１６式步枪。陆军采购１０００支作部队试验，经改进后于１９６４年正式装备。

M16式步枪是第二次世界大战后美国换装的第二代步枪，也是世界上第一种正式列入部队装备的小口径步枪。

Ｍ１６式步枪在越南战场上暴露了不少问题，最主要的是弹膛污秽现象严重，卡壳故障率高。针对战场上出现的问题，阿玛利特公司对该枪进行了改进，改进后命名为Ｍ１６Ａ１式步枪，１９６７年定型，１９６９年起大量装备美军。

１９７７～１９８０年北约小口径步枪选型试验后，确定比利时的ＳＳ１０９式５．５６ｍｍ枪弹为北约制式口径枪弹，而Ｍ１６Ａ１式步枪只能使用美国的Ｍ１９３式５．５６ｍｍ枪弹，从而存在近距离杀伤威力太大，远距离杀伤威力不足的问题。为了统一到北约口径，并进一步提高步枪的作战性能，柯尔特制造公司根据美国三军轻武器规划委员会所提出的步枪作战使用性能要求，又对Ｍ１６Ａ１式步枪进行了改进。１９８２年美国海军陆战队首先采购了２０万支改进后的Ｍ１６Ａ１式步枪装备部队，并命名为Ｍ１６Ａ２式步枪。１９８４年３月美国陆军也正式宣布采用Ｍ１６Ａ２式步枪。

为准备越南战争,美国政府将M16／Ｍ１６Ａ１式步枪转交给美国柯尔特制造公司生产。１９６４～１９６７年共生产了１０万多支Ｍ１６／Ｍ１６Ａ１式步枪。为了满足需要，又委托美国通用动力公司和哈林顿－理查森公司生产该枪。直到１９８５年初，美国共生产了６００万支Ｍ１６系列步枪。美军对Ｍ１６Ａ２式步枪的订购计划到１９9８年结束。

Ｍ１６系列步枪除装备美国武装部队外，还装备澳大利亚、智利、多米尼加、海地、意大利、约旦、日本、印度尼西亚、韩国、墨西哥、尼加拉瓜、巴拿马、菲律宾、马来西亚、新加坡、新西兰、黎巴嫩、斯里兰卡、越南、中国台湾等５５个国家和地区。

结构特点

Ｍ１６系列步枪的特点是口径小、质量小、射击精度高、持续作战能力强，在步枪通常射程（４００ｍ）内杀伤效果好，广泛采用铝合金和塑料等轻型材料和先进的加工制造工艺。

1.枪

Ｍ１６式步枪采用导气管式工作原理。该枪与普通导气式步枪不同，没有活塞组件和气体调节器，而采用导气管。枪弹被击发后，火药气体经导气孔高速进入导气管，并直接进入机框与枪机之间的气室。枪机上的密封圈阻止气室内的火药气体前进，因此急剧膨胀的气体便推动机框向后运动。机框走完了自由行程，其上的开锁螺旋面与枪机闭锁导柱相互作用，使枪机右旋开锁，而后机框带动枪机一起继续向后运动。

（１）Ｍ１６式步枪

该枪主要由上机匣组件、下机匣组件和枪机－机框组件构成。上机匣组件包括枪管、瞄准具、导气管、上下护木、枪口消焰器、枪管连接箍、防尘盖、提把、上机匣等。下机匣组件包括枪托、握把击发发射机构、保险机构、复进簧导管、复进簧、下机匣与机匣连接套等。枪机－机框组件包括装填拉柄、枪机闭锁导柱及其固定锁、枪机、抛壳挺、机框等。

击发机构为击锤回转式。击针没有击针簧，击发时击针以环形凸起撞击枪机尾端以保证正常的击针突出量。开锁过程中机框上的环形隔板带动击针向后运动，在机框复进但未走完闭锁后自由行程之前，环形隔板限制击针前进，只有在机枪确实闭锁之后才能击发。

发射机构只有单发和连发式，没有３发点射式。扳机护圈可向下打开，便于士兵戴皮、棉手套时射击。快慢机柄有单发、连发和保险３个位置。通过转换快慢机柄的位置，发射机构可直接控制击锤。

该枪的固定式三角形直枪托、方形护木和握把均用塑料制成，许多重要零部件用铝合金制成。

（２）Ｍ１６Ａ１式步枪

Ｍ１６Ａ１式步枪是Ｍ１６式步枪的改进型，主要改进之处是：弹膛镀铬，重新设计了复进簧导管（亦称缓冲器），以降低射速，在完成闭锁动作过程中防止反跳开锁；由于Ｍ１６式步枪没有拉机柄，在机匣右侧后端增加了一个辅助闭锁装置，该装置由机框右侧的一排细齿和伸出机匣右边的辅助推机柄组成，其作用是在枪机因故障不能完全闭锁时，射手可用手推其闭锁；枪管下方可加挂Ｍ２０３式４０ｍｍ榴弹发射器，具有点、面杀伤能力。

（３）Ｍ１６Ａ２式步枪

Ｍ１６Ａ２式步枪是Ｍ１６Ａ１式步枪的改进型，主要改进之处是：改用刚度较大的重枪管，缠距由３０５ｍｍ改为１７８ｍｍ，可发射比利时的ＳＳ１０９式５．５６ｍｍ枪弹，提高了有效射程和远距离杀伤威力；增加了３发点射机构，既可单发射击和３发点射，也可单发和连发射击；表尺改为可调整８００ｍ距离上的高低和方向偏差；取消了枪口消焰器朝下的开口，射击时可抑制枪口上跳，卧姿射击时可消除枪口区地面扬尘；机匣右侧抛壳口的后方增加了一个导壳板，抛壳时可防止打击（左）射手的脸部；护木由原来的方形改为圆形，改进了散热器，上呈肋状，便于握持；枪托和握把改用高强度尼龙材料制成；备有轻便的可卸式两脚架，用以提高卧姿射击稳定性。

M16A2式步枪是基型枪，全称为柯尔特Ｍ１６Ａ２ ＭＯＤ７０１式和柯尔特Ｍ１６Ａ２ ＭＯＤ７０５式５．５６ｍｍ突击步枪。前者采用单发和连发射击方式，后者采用单发和３发点射方式。目前，Ｍ１６Ａ２式步枪又有多种变型枪。

柯尔特Ｍ１６Ａ２ ＭＯＤ７１１／７１５式，备有简单而坚固的瞄准具，即Ｍ１６式步枪一开始所采用的瞄准具。全枪质量３．２ｋｇ。

柯尔特M16A2 MOD741式，为重枪管型，可以实施高火力密度的精确射击。全枪质量４．５8ｋｇ。

柯尔特Ｍ１６Ａ２ ＭＯＤ７２３式，为卡宾枪型，是为适应快速作战和携行轻便而改进的，也可安装刺刀，并能发射所有制式枪榴弹。

柯尔特Ｍ１６Ａ２ ＭＯＤ７３３式，为突击队员型，是一种尺寸、质量最小的Ｍ１６Ａ２式步枪的改进型，可发射所有５．５６ｍｍ枪弹。

柯尔特Ｍ１６Ａ２ ＭＯＤ６３５式，为冲锋枪型，可发射所有９ｍｍ帕拉贝鲁姆手枪弹，采用Ｍ１６式步枪的直枪托。全枪质量２．５９ｋｇ

2.瞄准装置

Ｍ１６系列步枪采用机械瞄准具，准星装在直立式三角形准星座上，表尺装在框形提把中。

M16/M16A1式步枪采用柱形准星、Ｌ形表尺和觇孔照门，表尺分划为０～３００ｍ和３００～５００ｍ。

Ｍ１６Ａ２式步枪采用柱形准星和双觇孔照门表尺，大孔用于２００ｍ以内的近距离射击，小孔用于远距离射击。提把上还可安装光学瞄准镜。

3.弹药

Ｍ１６／Ｍ１６Ａ１式步枪使用Ｍ１９３式、Ｍ７７７式５．５６ｍｍ普通枪弹，Ｍ１９６式、Ｍ７７８式５．５６ｍｍ曳光弹，Ｍ１９９式５．５６ｍｍ教练弹和Ｍ１００式５．５６ｍｍ空包弹。Ｍ１６Ａ２式步枪使用ＳＳ１０９式５．５６ｍｍ枪弹（即北约制式枪弹），也可使用Ｍ１９３式５．５６ｍｍ和其他５．5６ｍｍ枪弹。

主要数据

型号

M16 M16A1 M16A2

口径 5.56mm 5.56mm 5.56mm

初速 1000m/s 1000m/s 991m/s（M193弹）948m/s(SS109弹）

有效射程 400m 400m 600m（SS109弹）

枪口动能 1625J 1625J 1722J （M193弹）/ 1765J（SS109弹）

理论射速 700～950发min 700～950发min 700～900发/min

自动方式 导气管式 导气管式 导气管式

闭锁方式 枪机回转式 枪机回转式 枪机回转式

发射方式 单发、连发 单发、连发 单发/连发，单发/３发点射

供弹方式 弹匣 弹匣 弹匣

容弹量 20发或30发 20发或30发 20发或30发

全枪长 990mm 990mm 1000mm

枪管长（不含消焰器） 508mm 508mm 510mm

枪管长（含消焰器） 533mm 533mm

膛线 6条，右旋，缠距305mm 6条，右旋，缠距305mm 6条，右旋，缠距178mm

全枪质量（含30发实弹匣和背带） 3.73kg 3.82kg 3.4Kg（不含弹匣和背带）

瞄准装置（照门) 觇孔式 觇孔式 双觇孔式

瞄准基线长 501mm 501mm

配用弹种 M193式5.56×45,mm枪弹 M193式5.56×45,mm枪弹 SS109式、M139式5.56×45mm枪弹及其他5.56mm枪弹
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G11 无壳弹步枪

　　20世纪60年代，各国军方对换装小口径步枪趋之若鹜，但当时的西德陆军却没有随波逐流，用5.56mm步枪取代当时装备的7.62mm口径的G3步枪。在1967至1968年间，当时的西德军方、HK公司以及诺贝尔火炸药公司（Dynamit Nobel）达成一致见解，他们认为，无论采用哪一种小口径的步枪，其技术性能都无法摆脱传统步枪技术水平与局限性。为此，他们选择了德国在二战中美国在二战后都曾研究过但未成功的无壳弹/枪技术，试图一举超越小口径化，直接研制并装备具有革命性的无壳弹步枪系统。这就是G11无壳弹步枪系统。

1970年，西德国防部列出了一个标准作为这种革命性的步兵战斗武器的设计要求，这个设计要求是希望能成倍地提高西德士兵的个人战斗能力。这个标准如下：

武器的最大长度：小于750mm

包括100发弹药在内的最大重量：小于4.5kg

武器的装弹数：50发左右

高命中率的3发点射

不校正瞄具的有效平射距离：300m

对设计者而言最大的难题是在实战中提高命中率，因为战斗中的心理压力常常会降低射击水准。另外，经统计发现，3发点射时命中目标的数量比全自动发射时还要少。因为第一发弹的命中率是最高的，而发射第一发弹时的后坐力会影响到随后射出的子弹，而3发点射是每扣动一下扳机就自动发射出3发弹头。经研究只有将射速提高到2000RPM以上，才能提高3发点射时的命中率。因此，HK公司采用了一种圆柱形转膛式枪机的设计来提高射速。

最初，G11的开发项目只有两个公司参与，其中HK公司负责武器部分的设计，而诺贝尔火炸药公司则负责设计无壳弹部分。这两个公司并称为GHGS（德语：Gesellschaft für Hülsenlose Gewehrsysteme，即：无壳弹步枪系统联合企业）。后来德国光学仪器制造公司又加入了GHGS集团，负责开发/制造G11系统的1倍光学瞄准镜。

经过20多年的努力，G11无壳弹步枪系统日趋成熟。1990年3月23日，在G11完成一系列试验后，当时的联邦防卫技术与采购署确定：无壳弹步枪在技术上已经达到装备水平。4月4日，德国陆军部宣布，G11已经达到部队使用要求，随后发给HK公司一份价值6,000万马克的订单。

但就在这一年，柏林墙倒塌，东部地区急需资金建设，加上苏联解体，华约解散，威胁减小，换装新型枪已不再是迫切需要了。结果在1990年10月中旬，德国作出决定，在立法会议上不再讨论G11的装备问题。就这样，G11的生产、采购与装备计划被取消。

虽然G11的装备计划被取消，但HK公司仍对G11步枪作了一些改装以提高使用性能，并尝试向其他国家出口G11，现型的G11步枪被称为G11K2。目前，只有德国国防军的特种部队及美军特种部队极少量地装备了G11K2。

在1982年美国提出ACR（先进战斗步枪）计划后，HK公司也以G11为基础，将无壳弹口径更改为4.92mm参与竞投，但1993年美军宣布取消ACR计划后，HK公司的无壳弹步枪装备之梦再一次破灭。在军方公布的实验结果中，尽管四家投标公司的竞投方案都采用了超前的革新技术，但都无法使其性能比超出M16A2，其中HK 的ACR样枪在试验中突现的问题是在远距离射程上性能劣于M16A2。

全长 750 mm

宽 74 mm

高 295 mm

空枪重 3.6 kg

战斗全重（带两个全满弹匣） 4.3 kg

枪管长 540 mm

发射方式 单发、3发点射、连发

理论射速（3发点射） 2000 RPM

（连发） 460 RPM

弹匣容量 45 rds

　　点击察看图片链接：G11 无壳弹步枪
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F2000模块化突击武器

　　FN在1995年就开始着手研制一种新的武器系统，考虑到未来特种作战的需要，FN公司将模块化思想贯穿到这个新产品的开发中，使士兵在战场环境中很容易更换部件来适应不同情况的需求，同时，他们也要求这种武器为未来可能出现的新型部件留下接口。2001年3月在阿拉伯联合酋长国阿布扎比举行的IDEX展览会上，FN公司第一次公开展示了这种新颖的武器系统，并命名为F2000突击武器系统。

F2000突击武器系统为5.56mm口径的突击步枪，整体为无托结构，大量采用聚合物部件，外表光滑，呈流线型，结构紧凑。共有3种型号：带光学瞄具的基本型、带 40mm榴弹发射器及折叠式机械瞄具型、带40mm榴弹发射器及火控系统型。所有型号的F2000均可戴夜视眼镜使用。机匣上有一个聚合物框座，里面包含有机械瞄具及模制燕尾槽，框座里很合潮流地带有一个美国军用标准1913的RIS导轨，上面可安装光学瞄具。拉机柄在机匣左侧，两手均可操作。

F2000采用导气式自动方式，由活塞杆驱动一个旋转闭锁系统，该闭锁系统的强度及可靠性均较高，并保证没有火药燃气进入弹膛区域。灰尘和其他一些细碎物不可能进入武器内部，因为连拉机柄槽的缝隙也进行了密封处理。它采用M16步枪所使用的标准30发弹匣供弹，弹匣卡笋在戴上防核生化手套后也可使用。

FN P90的几个设计特点在F2000上得到沿用，其中包括左右手均可操作的位于扳机下方的射击选择器。抛壳方向与常规步枪不同，F2000空弹壳自枪口右后上方的抛壳窗中向前抛出。

闭锁头（locking head）上有一个非同寻常的机构——摇臂系统（rocker）。为了便于向前抛壳，空弹壳从弹膛抽出之后被送到在枪管上方运动的抛壳管中，这个动作通过该独特的摇臂系统来完成。空弹壳抽出之后，它被摇臂系统所固定，随着摇臂系统的翻转动作，空弹壳上抬，为次一发弹让出供弹路线，当次一发弹进入弹膛后，空弹壳便被送进了抛壳管。这种结构，点射射击前几发弹时，弹壳将不被抛出，只有当抛壳管中容纳多于3或4个空弹壳时，第1个空弹壳才被抛出。

F2000附件包括可折叠的两脚架及可选用的装手枪口上的刺刀卡笋。如果需要，还可在M1913导轨上安装夜视瞄具。另外，F2000还可配用未来的低杀伤性系统

根据需求，F2000的前护木可以卸下，换上一个由FN公司生产的40mm口径的低速榴弹发射器。与常规的下挂式榴弹发射器不同，FN公司的榴弹发射器与步枪的其他部件在外形上构成一个有机整体，装上一个满弹匣后，武器系统的质心情好位于扳机附近。榴弹发射器的扳机位于步枪扳机护圈下方，很自然就能触摸到。尽管 40 × 46mm的榴弹存在局限性，但考虑到如要研制一种更有效的弹药，成本将会增加，也有市场风险，因此FN公司便为F2000保留了40mm低速榴弹发射器。

F2000可为40mm榴弹发射器配备常规类型的翻转式机械瞄具，但这种瞄准方式降低了榴弹性能，因为它有测距误差，因此FN公司又采用了简单的火控系统。F2000人控系统安装在框座位置，可用于步枪瞄准，但其主要功能是精确测量并显示目标的距离。将瞄准点对准目标，按一下位于扳机下方的按钮，即可启动一个低功率的激光测距仪，距离便以红色显示在瞄具显示屏上，误差为1米。将步枪向上倾斜一定角度，光的颜色便变成绿色。如果射手想以腰际射击方式发射榴弹，位于人控系统框座顶部的一个部件上将发出3种深色红／绿光，以便于瞄准。框座顶上还有距离修正钮，进行风偏修正。

火控系统的按键

火控系统由芬兰的一家公司生产，该公司的火控系统注重简单性，一些不必要的功能被省略了。相对于已有的40mm榴弹瞄准方式，该火控系统的瞄准精度有明显改进。F2000火控系统可适应于6种类型的40mm榴弹，该系统还可编程以适应未来的改进弹药，包括20mm、30mm或其他有特殊需求口径的榴弹。

火控系统由枪托里面的电池供电，该电池不仅能为火控系统供电，还能为其他战斗附件或系统供电，如红点式目标指示器。光学瞄具、集成在改进前护木或火控系统前部的战术白光灯等。另外，配用于F2000的还有在研中的可编程电子射速控制器，进行远距离单发射击或低射速射击时，能提高命中概率。

F2000的设计会在2001年全部完成，带榴弹火控系统的型号也将在未来两年内完成。在F2000的研制过程中， FN公司在成本、工艺性及人机工程方面下了功夫。经综合设计，奇书-整理-提供下载F2000的质量较小，平衡性很好，易于携带、握持、使用，同样也便于左撇子使用。使用光学瞄具瞄准容易，即使在昏暗环境下，目标图像也比较清晰。前抛壳使点射时没有弹壳抛出。连发射击时，枪身很平稳，后坐力没有想像得5.56mm口径步枪那么大，简直可以忽略不计。带榴弹发射器的F2000也很容易使用，因为扳机的位置很自然，接近于步枪扳机，装填榴弹并不像其他榴弹发射器那样困难，即使用机械瞄具，榴弹发射器也很好用。

F2000据试验测定的最佳射速每分钟300~400发，如果需要，也可实施全自动射击，射速每分钟850发，目前在研制电子调速装置，射手可以通用该装置来调速全自动射击的射速或点射。

F2000步枪系统

空枪重 3.5 kg

全枪长 694 mm

枪管长 400 mm

瞄具 1.6倍光学瞄具

理论射速 850 RPM

初速 900 m/s

40mm榴弹发射器

空枪+榴弹发射器重 4.6 kg

发射管长 230 mm

初速 76 m/s

　　点击察看图片链接：F2000模块化突击武器
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奥地利VEC91型无壳弹步枪

　　5.7mmvEC91型无壳弹步枪是一支民用枪，由库夫施泰因的 Voere公司研制。

无壳弹药

其实，这样的表述不完全准确，关于无壳弹的问题，近二十年来人们已经谈了很多，许多场合把无壳弹说成是弹药生产方面的转折点，实际看来并非如此。无壳弹实质上不是什么新东西。

第二次世界大战后，首先研制了可燃弹壳炮弹。60年代末，人们也开始探讨无壳的步枪弹设计方案.例如，迪尔公司设计了一种发射药柱和弹丸分离的枪弹。各种设计的口径一般在4.7mm与5.6mm之间，有的是系列化设计，有的是阶段性设计。奥伯恩多夫的黑克勒.科赫公司与菲尔特的诺贝尔炸药公司合作研制舶武器系统达到了投产水平。它们拿出了发射可燃壳枪弹的步枪G11，这无疑是个独创。但是，这支枪没有装备部队。于是，对无壳弹的议论不多了。

Voere步枪的外观

摆在面前的是一支比较精致的便携式普通多发装弹步枪：有拉机柄，封闭的机匣，小抛弹窗，压力中心式扳机，位于枪托颈部的滑动式保险装置，插入式弹匣，其枪托是造型很好的猎枪型。这是一支发射无壳弹、电击发的步枪.上面只有小的抛弹窗和受弹口的机匣长247mm，后面坡度很大，向前到枪管部位逐步呈圆柱形。

枪机后部加厚，与机匣终端适配。同曼利夏步枪一样，拉机柄扁平，稍向侧偏。标准缺口和粗大的塑料方形准星支座非常高，接在枪管上。

枪托由优质胡桃木做成，外表涂有虫胶。小握把呈长弧形，其上印有苏格兰花纹，底部有名贵木材盖。托底板上有孔。

VEC91枪身虽短，便于携行，但重量不轻。不带瞄准镜，重达3.37Kg，带瞄准镜重4.041Kg。

Voere公司的无壳弹

与G11步枪发射的枪弹相比，Voere的设计相当“简单”。发射药柱由消化棉外加添加剂。粘接剂等做成，其上装有3.6g重的弹头和可燃底火。如图所示，火花进入发射药柱的空腔里，然后使药柱从内部燃烧，其原理犹如固定火箭推进剂；经询问弹药制造厂商得知，这种试验弹的年产量可达100000发。

观察无壳弹时，首先想到的是安全问题。这类弹药的研制已经大有进步，某些数据表明这种弹甚至比常规枪弹还安全些。 UCC(乌译尔无壳弹)枪弹受外力作用虽会破碎，但不会引燃，发射药并未受到冲打炮塞那样的力，而是点火时缓慢燃烧，逐步形成锥状。在装弹壳的枪的枪弹上，发射药通过弹壳而受到一定的冲击力，这种冲击力往往形成使弹壳破裂的压力。UCC以不通过机械作用而点火，为了点火，必须提供l8V电压输送500mA电流给底火。点火所需要的电流不是由电池直接输送，而是在武器解脱保险的过程中给电容器充电，其结果，这种枪弹比普通枪弹的发射时间(枪机打火时间和点火延迟时间)大大缩短了。公司声称，时间缩短约4-7倍。

两节15V防潮电池安装在小握把里，在前推“保险杆”的时候，电池与电容相触，电容在1秒钟内就充了电。两节电池的容量可发射约5000发枪弹。

枪机和机匣

外表完全常规的机匣由圆钢做成。全枪重量相当大的原因就是这种加重的机匣造成的。这样，全枪稳定性较好，射击精度较高。进弹口和抛壳窗是根据纤细的弹药设计的。机匣由个字螺栓和苦通连接螺栓同枪托相连。后者被拧在结实的凸榫里，凸榫的作用是改善机匣与枪托的配合并向枪托传递后坐力。重量轻的扳机引铁及扳机护圈充当系统固定的“支座”。

枪机是加工精细的圆柱体，不连枪机驻榫及连接器长11Omm，其上锻焊有两个闭锁凸起。机头延伸到闭锁凸起前9mm多。弹底窝较深，环绕弹底窝有一圆圈，打开枪机可见，圆圈两侧均有延长部分，右侧的延长部分负责抽出瞎火弹。闭锁凸起前面的圆柱体在射击时起密闭弹膛的作用。伸出闭锁凸起外的9mm机头部分不是圆柱体，稍呈圆锥形。在枪机闭锁时，这部分对着与之形状相适配的钢环，钢环插在枪管里，因此是二级闭气系统的第一级。第二级闭气系统也是钢环。可见，闭气是由圆锥体完成的，金属碰金属，所以射击时弹膛闭气很好。另外，在枪机体击发卡榫前斜面部位的机匣两侧钻有导气孔，以备将可能后喷的火药气体从侧面导出。在用刚擦过的干净枪打第一发枪弹时，会从右侧排气孔冒出清淡的烟雾，这可能是山剩余枪油或通条上刮下来的一些塑料造成的，以后再发射就不会有这种现象了。武器污染后闭气性能稍差些。为了使后喷火药气体转向，闭锁凸起正面斜度很大。

机匣下方焊接有受弹口和扳机引铁。安装保险装置及其电容器的“加长”燕尾槽由螺栓固定。拉壳钩也安排在左侧。

表15.6X26mm UCC弹诸元

弹头形状部分金属弹尖

弹头重量3.69

发射药重1.59

膛压3700bar

枪管长510mm

初速988m/s

枪口动能1757J

用瞄准镜精确射击误差：lOOm+3.3cm，150m+3.Ocm，200m+0，300m-24.0cm

战斗有效射程200m

表2VEC91无壳弹枪诸元

口径5.6mm

枪长1002mm

枪管长510mm

枪重(不带瞄准镜)3.37Kg

弹匣容量5发

扳机力150g-3000g，由电容释放，电压18V，电流强度500mA

电池2节15V，可击发5000发枪弹

价格枪3580马克，弹4马克

扳机功能扳机行程和扳机力均可调整。

扳机作用过程如下：在“加长的燕尾槽”底下安装电容器，其上有两个微型开关。一个开关与小握把里的电池连接，在压“保险杆”时，电源关闭，经过带探针的弹簧使电容充电。充电后，电容又经过两个开关同扳机引铁上的另一个微型开关连接。在扣扳机时，引铁关闭微型开关电源，电流从此通往枪机里的一个探针，再由此通往机头里的探针。
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莫辛-纳甘步枪

　　莫辛-纳甘步枪由俄国陆军上校莫辛和比利时枪械设计师纳甘共同研制。1891年与M1891式莫辛- 纳甘M1891式步枪弹一起列装于俄国军队。

7.62mm口径，直动式原理，结构简单，故障少，战斗性能好，经过3次改进，特别是1930年改进的1891/1930式步枪，战斗射速达到10-20发/分，杀伤距离2000米。

它一出世就参加了1905年的日俄战争，随后第一次世界大战爆发（苏联称为帝国主义战争）它成为了俄国军队的主要装备。1917年十月革命中带长长刺刀的纳甘步枪让人印象深刻，后来它又为国内战争和反对外国干涉军队的胜利作出了巨大的贡献。1930年纳甘步枪进行了最大的一次改进被命名为1891/1930式步枪，38年为骑兵部队改进了1938式步骑枪。41和43年又进一步改进为41/43式步骑枪，在伟大的卫国战争中生产了上千万支被红军战士亲切的称为“莫甘同志”。随着1955年AK-47突击步枪的服役 ，莫辛-纳甘步枪才从苏联军队中退役。我国在1953年仿制了41/43式步骑枪命名为1953式步枪，一直到80年代有些民兵部队还在使用。值得一提的是M1908式7.62mm步枪弹直到现在还在大量使用，如果不出意外的后M1908式步枪弹还将服役20年。
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美国M3微声冲锋枪

　　20世纪50年代末进入档案管理的美国影片中有一部由斯蒂文·麦克温导演的反映战争的影片“突击队”。在该黑白影片中大量出现了用胶带把几个弹匣绑在一起的M3冲锋枪的镜头。要说在反映第二次世界大战的战争影片中登场的美军冲锋枪，最具有代表性的是汤姆森冲锋枪，而M3冲锋枪登场的影片却只有“突击队”这部黑白电影。为了战争而开发生产，优先考虑低成本和可靠性能的冲锋枪的典型代表作就是M3冲锋枪。与汤姆森冲锋枪不同，M3冲锋枪不仅是具有廉价概念的枪，而且对于作为战争影片中的小道具来说，真是无法找到比该冲锋枪的设计更为合理的枪了。

这里介绍的M3微声冲锋枪，现在除了在博物馆里以外，恐怕是很难见到的了，甚至在以往的任何一届枪展上都从未出现过。因此，如果有哪一种枪械专业杂志想要介绍M3微声冲锋枪的话，其难度真是可想而知的。

开发历史

参加第二次世界大战的美军所装备的冲锋枪主要是以汤姆森冲锋枪为主，而且其数量非常有限。随着战局的发展，美军开始对冲锋枪的有效性产生了疑问，甚至还曾经出现过轻视冲锋枪的存在必要性这种倾向。当美军拿到英国生产的司登冲锋枪和从德军手中缴获的MP38／MP40冲锋枪后，美军军官们对这些冲锋枪加工的粗糙程度大吃一惊。不论足司登冲锋枪，还是MP38或MP40冲锋枪，都是对金属板进行冲压、焊接加工成型的低成本和非常易于投入批量生产的冲锋枪。尤其是司登冲锋枪，其加工的粗糙程度夸张一点来说，几乎近于使用一次后就扔掉的程度。

与此相比，汤姆森冲锋枪由于制造设备本身的高生产成本，再加上复杂的加工工艺，如果要想在短时间内进行大量生产，恐怕需要解决很多问题。考虑到当时战争会持续长时间的可能性，以及通过征兵召集的大量士兵需要装备庞大数量的武器这些情况，显然在短期内能大量生产的枪就具有明显的优势和长处。

负责开发低成本冲锋枪的是美国陆军轻武器开发部和美国陆军少校雷涅·R·斯塔德拉。军方的主设计师为海德，此外汽车生产企业通用汽车(GeneralMotors)公司的国内部主任工程师弗雷特利克·W·圣普森也加入设计小组，组成了军民合作的设计小组。

在另一方面，美军开始推进了汤姆森M1928A1冲锋枪的简化改进工作。1942年4月，完成厂取消枪机延迟机构、消焰器、后部的加油器、冷却用的散热槽、可调整式照门等零部件的M1冲锋枪。这些都是为了降低成本而绞尽脑汁地想出来的对策，但是后来又再次进行了进一步的简化改进，取消了击锤，把击针固定在枪机上，这就是M1A1冲锋枪。虽然对汤姆森冲锋枪进行了一系列的简化改进，但是在成本方面M1A1冲锋枪仍然无法与英国司登冲锋枪相提并论。尽管如此，还是生产了相当数量的M1A1冲锋枪，在诺曼底登陆作战中参加空降作战的第82和101空降师团的很多士兵部装备了M1或M1A1冲锋枪。

在降低汤姆森冲锋枪成本的过程中，美国军方看到汤姆森冲锋枪成本的降低程度已经接近了极限。于是，美国陆军对正在开发中的采用冲压件和焊接成型的新型冲锋枪给予了很大期望，第一号试制型冲锋枪是采用单发和连发2种发射方式的T15冲锋枪，后来试制了只采用连发方式的T20冲锋枪。在1942年11月18日到24日，5支试制型T20冲锋枪在阿伯汀靶场接受了美国陆军的试验。美国陆军对试验结果十分满意。

后来，限量生产的T20冲锋枪直接投入到第一线部队接受实战考验，并得到了T20冲锋枪具有超过汤姆森冲锋枪的性能的评价。1942年12月24日，新开发的T20冲锋枪以“M3 11.43mm冲锋枪”的名称成了美国陆军的制式武器。 M3冲锋枪也成了在美国陆军的制式武器中试制开发时间最短的产品。

生产M3冲锋枪的关键技术之一是对金属板的冲压加工技术，负责这一技术的就是通用汽车公司的汽车生产专家圣普森，在M3冲锋枪的生产过程中大量采用厂汽车生产中的冲压加工技术。承担M3冲锋枪生产的是位于美国印第安纳州安德森的通用汽车公司的导向灯部，枪机由布法罗武器公司负责生产。根据记录，1944年M3冲锋枪的生产速度为每周8千支，这不能不说是非常惊人的产量。俗称“注油枪”的M3冲锋枪的外观非常相似于维修机械设备时使用的注油枪，因此得到了“注油枪”这一外号。

1944年3月，美国战略服务局(Office of Strategic Services，OSS)为了南太平洋地区的反对日军作战订购了2万5千支M3冲锋枪，这些冲锋枪在当年9月交付给了OSS。此外，根据OSS的要求还生产了1千支装有消音器的M3微声冲锋枪，负责生产消音器的是美国的高标准(High Standard)公司。M3冲锋枪总共生产厂约64万支。从前线传回来了M3的拉机柄和枪机的连接部位强度不足，易于破损的投诉。为此取消了繁琐的回转式拉机柄，改为在枪机上直接开有可插入手指的孔，采用这种把手指插入该孔而向后拉动枪机的方法以后，抛壳窗的尺寸也相应地随着变大；还有为了防止弹匣的意外脱落，在弹匣卡笋周围增设了护圈，这就是M3A1冲锋枪。

在1945年共生产了15000支M3Al冲锋枪，当时M3A1冲锋枪的正常成本为每支22美元。第二次世界大战结束后的第6年，爆发厂朝鲜战争，纽约州伊萨卡的伊萨卡枪械公司再次生产了33000支M3A1冲锋枪。

设计和性能

每周8千支冲锋枪的生产速度是相当快的，为了实现这一目标，生产工艺必须彻底简化。为此M3冲锋枪的几乎所有零件都采用了冲压件，机匣是采用左右两半冲压成型后再经焊接而合成，没有采用任何的木材和塑料，成了全金属的制品。向后方转动枪右侧的回转式拉机柄，可使枪机进入待击状态；自动力式为简单的自由枪机式，通过采用很重的枪机，把射速限制在每分钟350—450发(这是理论射速，战斗射速为每分钟约120发)。M3虽然只具有连发功能，但因射速较慢，一旦习惯于扳机的操作，只靠控制扣动扳机的距离和时间，甚至就能进行单发射击，这一点与勃朗宁自动步枪有共同的一面。

M3冲锋枪采用圆钢棒制成的伸缩型枪托，通过固定卡笋能使枪托固定在射手所需要的不同长度的位置上。片状准星直接固定在机匣前端的上方，因为在开发M3冲锋枪时压根儿就没有考虑到精确射击，是典型的冲锋枪。在保险的设计上也能看出设计的独特性，防尘盖并不是只起防止泥沙和尘灰的作用，防尘盖内还装有保险杆，在盖上防尘盖时保险杆能直接进入枪机上的孔内，不论枪机是处于后方待击位置，还是处于前方位置，都能锁住枪机。

结构虽然很简单，但是设计却极其出色的保险，也是M3和M3A1冲锋的出色点之一。安装消音器的M3微声冲锋枪虽然是以M3冲锋枪为基体，但弹匣卡笋的周围已经隆起，不过OSS订购的1千支M3微声冲锋枪的弹匣卡笋周围是否都已经加工成这一形状，还是在朝鲜战争时期考虑到安全性能的提高而附加的，其真相暂时还不明确。

安装消音器的M3微声冲锋枪是根据OSS的要求，由贝尔研究所负责开发的。照片中的M3微声冲锋枪枪管上只加工有8个气孔。但是根据资料，通用汽车公司交付给OSS的第一批M3微声冲锋枪的枪管上应该加工有48个直径为6.35mm的孔。照片中的M3微声冲锋枪的枪管是否属于原批量生产型，还是少量生产型，还不明确。

从照片中可看到，M3微声冲锋枪的消音器可分为两部分：一是用钢丝网覆盖枪管的直径比较粗的部分，二是装有230片金属垫片的直径比较细的部分。发射时，通过枪管上的孔排出了部分发射药燃烧气体，这不仅使弹头的前进速度放慢，也缓和了欲急速扩散的发射药燃烧气体的速度，从而达到了减小发射声响的效果。幸运的是11.43mm枪弹的弹头本身的飞行速度就低于音速，即使是枪管上没有气孔，也非常适用于微声冲锋枪。尽管如此，也并没有发生弹头前进速度过于慢的现象，不装消音器时枪口初速为279.81m／s，安装消音器后枪口初速为216.1m／s。引起人们注意的足消音效果，根据资料，M3微声冲锋枪的消音效果高达80％。

实弹射击性能

发射声响对比试验是在与枪口成45°角的右前方5m处安放测音器，直接检测各种冲锋枪的发射声响的高低。据音响专家讲，自然界的各种声音都非常深奥，光靠简单的试验是很难进行正确对比的。虽然这里表格中的数据都是以上述非常简单的方法检测到的，但是作为简单的对比资料却是非常充分的。

没有装消音器的枪经检测的有：柯尔特11.43mm为93db,汤姆森M1928A1为90db。

事实上，到目前为止还并不存在真正的“消音器”。因为现生产的所谓的“消音器”不可能达到完全无声的效果，按道理讲叫“减音器”恐怕更确切一些。利用消奋器而高度降低的枪的发射声响，对敌方来讲是很难判断枪的所在方向的，这也是安装消音器的主要目的

近几年，作为狙击步枪的必需品，消音器开始引起了人们的注意。其实早在越 南战争中消音器就已经投入了使用(本刊曾经介绍过的中国67式微声手枪和美国马克22微声手枪都在越南战场上使用过)。安装消音器的斯特姆·鲁格M10／22 5.56mm步枪作为军用而得到关注，威力很小的5.56mm口径步枪成为军用步枪的现实令人难以接受，但据说最近推出的枪消音效果有了进一步的提高。尽管几乎没有告知外界，可是斯特姆·鲁格微声步枪已成了世界特种部队装备中不可缺少的特种轻武器之一。这种步枪主要为了射杀恐怖分子的警戒猎狗或军用犬而装备的。

因斯特姆·鲁格微声步枪的枪机在往复运动时的声响甚至高于发射声响，为了这一点还专门采用了在枪机前方安装缓冲装置等设计。值得一提的是，并不是斯特姆·鲁格公司直接销售装有消音器的步枪的，而是从该公司购买了斯特姆·鲁格步枪的某一家公司把该步枪改进成了装有消音器的微声步枪。

据说波音727机舱内的噪音为80分贝，靠近后面发动机附近的噪音为85分贝。估计不少读者都乘坐过飞机，通过表中的M3微声冲锋枪发射声响的检测数据与机舱内的噪音数据相互对比，你就能想象到M3微声冲锋枪的消音效果。

M3／M3A1冲锋枪和M3／M3A1微声冲锋枪在出现当时完全是达到使用目的的枪，但是在经过60多年后的今天就已经显得落后于时代了，也早已从第一线撤离，成了珍贵的收藏品。M3／M3A1冲锋枪虽说生产数量曾经达到了近70万支，但现在残留在美国市场上的数量却极少。据说大部分枪早已扔进了炼铁炉。

　　点击察看图片链接：美国M3微声冲锋枪
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英国9mm四太令L2A3冲锋枪

　　此枪又称MK4冲锋枪，发明人是乔治·威廉，帕切特，二次大战末期在英国空军部队试装，受到好评。1953年被命名为L2A1，后根据部队要求加以改进，1955年先改称L2A2，后又改进为L2A5。因为是斯太令公司生产，故又称斯太令冲

锋枪。它的主要特点是管状机匣前端有散热孔，快慢机有半自动、自动和保险三个位置。

主要战术技术性能：

使用枪弹 9×19派拉贝鲁姆

自动方式 自由枪机式

供弹方式 34发弹匣

枪 长 483/690mm(托折/托伸)

枪 管 长 198mm

枪 重(空) 2．72kg

初 速 590m／3

有效射程 200m

　　点击察看图片链接：英国9mm四太令L2A3冲锋枪

<返回顶部章节列表>

--------------------------------------------------------------------------------

<返回顶部章节列表>

意大利贝雷塔12型9毫米冲锋枪

　　研制于50年代中期，1958年开始生产，1959年进行批量生产，主要为意大利陆军和海军所采用，并销往巴西、利比亚和沙特阿拉伯等国。

该枪的机匣和弹仓槽连为一体，机匣上有纵向槽沟以保证在冰雪和尘沙条件下正常射击。机匣、前把手、弹仓槽、板机圈和后把手为一整体结构，闭锁装置为环列式，在射击前封住枪管。

环列式枪机的设计将振动减至最底限度，从而在连发时十分稳定，枪口几乎不跳动。

该枪有两套保险装置：一为握把保险，位于后握把的前侧扳机下面，握住该保险纽即打开保险；松开时枪机即被锁定；另一个为按纽保险，在后握把的正上方，必须将其按到右侧才可使用握把保险。单连发选择器为一连杆。该枪通常使用铁制枪托，可以向右折叠；还能使用可折卸的木质枪托。

使用枪弹：9毫米枪弹

自动方式：自由枪机，单连发可调，

装弹：可拆卸的弹匣，内装20、32或40发子弹

未装弹时枪重：(折叠铁枪托)3公斤；

(木枪托)3．4公斤

枪长：(打开枪托)645毫米；

(折上枪托)418毫米；

(木枪托)660毫米；

射速：(最大)550发/分

　　点击察看图片链接：意大利贝雷塔12型9毫米冲锋枪
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德国MP5SD型冲锋枪

　　该枪为MP5系列冲锋枪的无声型，结构跟MP5冲锋枪一样．区别在于有一根钻有30个洞的枪管。枪管上的消声器有两个分开的弹膛，一个与枪管上的洞相通，作为推进气的膨胀空间，以便降低气压使弹头速度减慢。另一个用于转移冒出枪口的气体，从而压抑随之产生的爆炸声。弹头以亚音速射出枪口，不会产生弹头飞行时出现的冲击声波。这种枪有6种不同型号：MP5SDl装有机匣尾盖，没有枪托；SD2有—固定枪托，SD3为可拆装的枪托。MP5SD4类似SD1，但除了单发和连发外，还装了点射装置3SD5就是在SD2上装配点射装置3SD6是在SD3上装配点射装置。各种型号均可使用望远瞄准镜和图象增强瞄准镜。该枪装备西德特种部队。

使用枪弹：9毫米×19枪弹

自动方式：延迟后座式，单连发可调

供弹：15发或30发弯形弹匣；

重量(未装弹)：(SD1)2.9公斤；(SD2)3.2

公斤；(SD3)3.5公斤；

长度：(SDl)550毫米；(SD2)780毫米；

(SD3)610或780毫米；

射速：(最大)800发／分

　　点击察看图片链接：德国MP5 SD型 H&K 9毫米冲锋枪
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前苏联PPSh41冲锋枪

　　闭上眼睛，让我们构勒一幅二战时期前苏联红军士兵的形象。也许你会设想一位士兵在满目疮痍的大街上战斗；也许有人想象前苏联红军冒着深厚的积雪和严寒拼杀；也许会有人想象前苏军土兵站在行驶在茫茫草原上的T34坦克上投入战斗……无论你怎样设想，将会有一个共同的要素：前苏军士兵紧握一把很粗糙但很有效的冲锋枪PPSh41。在前苏联卫国战争中，PPSh41冲锋枪几乎成为前苏联红军的象征。没有其他的军队在二战前后像前苏联军队那样大量装备冲锋枪。

前苏军对于冲锋枪的需求始于1925年10月27日前苏联红军装备委员会的一份申请报告：“考虑到纳甘(Nagant)左轮手枪只是一种自卫武器，我们认为为中下层指挥官提供一种冲锋枪是必须的。”于是，前苏联红军开始寻求设计一种新型的轻武器。当时托卡列夫因设计TT33手枪和SVT38／40步枪而闻名，而且他也是第一位认识到冲锋枪价值的前苏联武器设计专家。至1927年，他已有了设计图纸。实际上，从1920午后期至1930年早期，前苏联著名的武器设计专家一直在试图设计一种合适的冲锋枪。由于当时冲锋枪还处于早期的发展时期，其军事使用价值人们还并不十分清楚。托卡列夫、普里鲁特斯基、科罗文、科里辛科恩和狄格特亚耶夫(Vasiliy Degtyarev)等都在设计冲锋枪方面做出了很大的进步，虽然当时的试验各自暴露出一些缺点。1934年，狄格特亚耶夫为前苏军设计出第一支堪称成功的冲锋枪。1935年6月9日，狄格特亚耶夫的设计被采用，称为M1934 7.62mm狄格特亚耶夫冲锋枪，或简称PPD34。PPD中的D即为他名字的字首，而PP则为“Pistolet Puleinyot”的缩写，即俄文中“冲锋枪”的意思。PPD34的基本结构与德国的MP28II十分相似，运用自由后坐(自由枪机)原理，单发和连发火力的选择按钮位于扳机前方。枪管内瞠皆镀有铬，以防止过度磨损。子弹是装在一个近乎垂直的弹鼓中，弹鼓上方有一段延伸体，用以装在枪上。弹鼓容量为71发，结构与芬兰的“苏奥米”系列十分相似。71发的大容量对于士兵来说十分方便，因为重新装弹的次数大大降低。但弹鼓本身有些缺点，如易吃土，供弹口部位易变形等。除了弹鼓外，另有一种弧形直列式弹匣，不过比较罕见。然而PPD34并未被大量使用，从1934～1936年间共生产了67支。托卡列夫曾在日记中写道：“PPD从未受到很高的重视。”而后，1938年它的一种改进型又被采用，其基本结构除了散热的枪管护管外没有多大变化。虽然该枪于1939年退役，并被贮存起来，不过在芬兰战役中仍有部分地使用。

斯大林的整顿撤除了俄罗斯许多著名的官员，被一些忠实但对武器等缺乏了解的官员替代。他们中的许多人希望废除冲锋枪而倾向于保留已老化的M1891 Mosin (Moisin是北美一种错误的拼写，开始于本世纪初，延用至今)使用弹匣供弹的步枪。但是，与芬兰的冬季之战改变了所有这些，前苏联步兵遭受到了不可估计的损失。俄罗斯最近承认在那场战争中损失了近80万人的生命。在那场战争中，芬兰的“苏奥米”M1931冲锋枪发挥得淋漓尽致。在“苏奥米”中间，前苏军发现了一种他们以前未见过的武器，与他们刚刚退役的PPD极为相似。由此，PPD重新受到重视，进入部队服役，并进行大量生产。然而PPD并不适合进行简单的大规模生产。当时，有一位新的武器设计专家通晓武器大规模生产的需要，他就是PPSh41的设计者斯帕金(Georgiy Semenaich Shpagin)。

斯帕金1897年生于一个农民家庭，他有一句非常喜爱的话，即“要使某些事情变得非常复杂是非常简单的，但要使它变得简单将非常复杂。”至1940年，制造工艺在精密加工、铸造、热处理和冷淬等方面的快速进步使传统的生产方法得以废弃，运用一些新的生产工艺，斯帕金于1940年9月设计出一种新型冲锋枪。经过2个月的试验和与PPD的竞争，斯帕金设计的武器最终获胜。1940年12月21日，前苏联国防委员会正式采用斯帕金冲锋枪，命名为“PPSh41”。著名的PPSh41冲锋枪的诞生距前苏联卫国战争的开始仅仅只有6个月。

1942年初，继前苏联陆军的测试认可之后，PPSh41冲锋枪开始大量生产。PPSh算是早期量产武器中相当成功的例子之一。由于需求量大，大部分零件皆为钢板冲压成形，焊接及铆接的技术亦大量使用。虽然枪托部分采用旧式的设计，不过它依旧是一支坚固而且可靠的好枪。

PPSh41在许多方面都是一个非常卓越的武器。与德国的MP40冲锋枪相比它

显得相当平凡，但比MP40更加可靠，有更高的射速，能装两倍于MP40的弹药，发

射更大威力的枪弹，被称为二战时期最好的冲锋枪。它包括一个冲压和焊接的枪管护管，机匣安装在木枪托上，非常适于前苏联时期简单大规模生产的需要。其快慢机为扳把式的，可选择单发或连发射击，向前扳为连发，向后扳为单发，连发的射速为900发／分。该枪采用自由枪机式工作原理，开膛待击。为了减少枪管磨损，枪管内膛皆镀有铬。枪管护管的前端超出枪口并稍微向下倾斜，具有防止枪口上跳和制退的作用。机匣，枪管护管都用厚钢板冲压制成，具有容易加工和成本低的优点。该枪有早期型和标准型两种型式，早期型配有用多层皮革制成的缓冲垫，以吸收武器发射时多余的后坐能量，提高射击效果标准型配用布纤维板的缓冲垫和翻转式缺口照门表尺。无论是早期型或标准型，都可配用71发容量的弹鼓和35发容量的弧形弹匣。该枪的保险机构是通过拉机柄上的保险销及弹簧，除了随拉机柄在护管的机柄槽内前后运动外，在枪机处于最前方位置和后方的挂机位置时，机柄槽的上方都开有缺口，此时可将保险销往里推，从而卡在护管缺口内，限制了枪机的运动，起到了“保险”的作用。机械瞄准具由带封闭式护翼的柱形准星和表尺组成。早期型采用弧形座式的带缺口照门的表尺，射程为50～500m；标准型采用L形翻转式带缺口照门的表尺，射程为100m和200m。

前苏联曾选用纳甘左轮手枪所使用的7.62mmX38R手枪弹作为标准手枪弹。这

种枪弹具有奇怪的边缘外表，看上去很像是一个空弹，但正是由于其钝形的头部及较低的能量，才使得前苏联第一种冲锋枪可以使用。然而，7.62mm纳甘左轮手枪及其弹药在前苏联的服役只有一段时间，对其替换的方案就逐渐浮出水面。当时决定选择一种能适用于手枪和冲锋枪的标准枪弹，这就是后来决定采用的毛瑟7.63mm枪弹。由于使用毛瑟枪弹在战斗中有一系列影响火力的纪录，前苏联对7.63mm枪弹进行了稍微的修正，这种改进的弹药便是M1930 7.62mmP型弹。这种枪弹改变甚微，仍能与7.63毛瑟弹通用。新的瓶颈式枪弹包括一个7.62mm口径的铜镍合金弹头，用TT33托卡列夫手枪发射的初速大约是419.1m／s。这种枪弹最终可使前苏军应用于自动武器上。直到1951年被9mmX18马卡洛夫枪弹所取代，它始终是前苏联手枪和冲锋枪的标准弹药。

现今美国中型军械公司推出PPSh41的半自动型SR41，以供对前苏式武器着迷

的枪械爱好者过把瘾。本文图片展示的并非真正的PPSh41，面是经过改造面成的

SR41，与真实的PPSh41枪管长度相比，只是对其枪管进行了延长，而且这120.65mm长的枪管延长部分露出于枪管护管的前方。枪管护管为3mm厚的钢板冲压件，与AKM系列只有大约lmm厚的机匣相比，显得厚实得多，通风和消焰孔也很吸引人。准星可进行上下左右的调整，带护翼的表尺很简单，包括一个“V”形照门和两个表尺射程(分别为100m和200m)。机匣固定在红褐色枪托上。发射时，枪机处于闭膛位置而不是像PPSh41的开膛待击。抛壳通过机匣上方的大型长方孔。拉机柄从机匣右侧突出，并可在前方或后方两个位置上锁住，这只要将拉机柄上方的保险销向里推人即可实现。扳机护圈非常大，内部不仅有扳机，还有保险扳把，PPSh41上的快慢机在这里转变为保险机构。保险扳把位于扳机的正前方，向前推动时枪处于保险状态，向后扳动时表示可发射状态。扳机护圈前方是弹匣卡笋，其操作方式与AK47类似。更换弹匣时，将弹匣直接推人弹匣插人口，到适当位置就会锁定。SR41使用可装10发枪弹的弹匣，但PPSh41的71发弹鼓和35发弹匣也适用。枪弹是配用的7.62mmX25托卡列夫抢弹。

手握SR41才使人真正体会到该枪受欢迎的原因，不由会使人想起M1卡宾枪，不过SR41显得更为结实些。抵肩部位很好，并不像后来的AK47枪托显得有些短。通过使枪稍向左倾斜，用左手也很容易操作。弹匣的装卸、固定都非常方便、快捷。保险看上去似乎不好使用，但操作起来前后扳动很快，且有效。作为一种单发武器，非常象FN FAL。射击时，其射击效果非常类似于M1卡宾枪，抛壳非常有力，而且可很快进人射击状态或射击准备，几乎不后坐，枪口不跳起，发射几百发枪弹几乎不出故障。

实践证明，PPSh41是一支出色的冲锋枪，它成为第二次世界大战中主要的前

苏式武器，以至于现在在世界的一些热点地区仍能看到它的身影。坚实可靠，射速900发／分，使用71发弹鼓，这才是说明为什么在斯帕金发明该枪60多年后的今天SR41仍十分受欢迎的真正原因。

　　点击察看图片链接：前苏联PPSh41冲锋枪
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Model 635冲锋枪

　　Model 635冲锋枪是以M16A2为基础开发出的9mm派拉贝鲁姆口径冲锋枪，现在Colt的商业名称为RO635（全自动）和RO639（点射），也称为Colt SMG（柯尔特冲锋枪），有些人称其为Colt 9mm。枪管长267mm，全枪重2.59kg，没有辅助推机柄，发射9×19mm Para手枪弹，使用20发或32发直形弹匣。照门有两个表尺，分别为50米和100米。M635的市场开发是成功的，面对MP5几乎垄断的特警队冲锋枪市场，M635仍能争得一席之地。

　　点击察看图片链接：Model 635冲锋枪
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MP40冲锋枪

　　工作方式：全自动

口径：9mm

弹夹：32 发

射速：500 发/分

MP40是MP38的基础上改进而来的，经改进后它更利于批量生产，战争期间产量超过了一百万支。可折叠的金属枪托使其更紧凑、更便于携带。它有令人吃惊的持续开火能力。该枪也得到了盟军士兵的赏识，把它称作“SCHMEISSER”，而SCHMEISSER是1918年BERGMANN MP18重机枪的设计者，他根本就没有参加过MP38或MP40的设计。

　　点击察看图片链接：MP40冲锋枪
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MP2000 冲锋枪

　　研制MP2000的目的，据说是为了在21世纪到来后，能提供给原来MP5的用户一支新的冲锋枪，后来因为经费问题，像SMG I和SMG II一样，研制计划被终止。虽然MP2000最终未能投入生产，但它的一些技术被应用到UMP45身上，如自由式枪机和大量应用工程塑料。MP2000的一些功能是专为特种部队而设计的，例如在枪管左侧有一个枪机锁，锁上后开枪时枪机就不能自动后坐，以提高消声器的消声效果，但由于锁上枪机后不能自动装填，所以需要手动装填子弹。　　点击察看图片链接：MP2000 冲锋枪
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1956年式冲锋枪

　　56式冲锋枪，正式名称为1956年式冲锋枪，近年来也开始改称为突击步枪，是仿制自苏联AK-47型7.62mm突击步枪，在1956年生产定型，研制小组的组长为赵瑞之工程师，由于当时我国的武器思想较为传统，因此把这种发射中间威力型步枪弹的全自动武器称之为冲锋枪，因此定型时称之为冲锋枪。同一年定型的还有56式半自动步枪（仿制SKS）和56式轻机枪（仿制RPD），都是完全不同的武器。仿制56式武器是在全面引进的基础上进行的，在50年代中期从苏联引进产品图、设计计算、尺寸链计算、试验检查规范等全套资料，以及工艺规程、工装资料等工艺技术文件，甚至还有部分硬件，如成枪、部件以及关键工装、刀具、量具等。

56式冲锋枪系列的战斗射速为：点射每分钟90~100发，单发射击每分钟40发。配用1956年式7.62mm普通弹（通常称为56式步枪弹），在100米距离上能击穿6mm厚的钢板、150mm厚的砖墙、300mm厚的土层或400mm厚的木板。在使用上，对单个目标在300米内实施点射，在400米内实施单发射击效果最好，集中火力可对500米内的飞机、伞兵进行射击，可以杀伤800米内的集团目标，弹头飞到1.5公里处仍有杀伤力。56式冲锋枪和AK-47一样性能可靠，操作简便，易于训练和维修，但缺点也和AK-47一样，射击时产生强烈震动，难以操枪，射击精度差，重量偏大

长时间以来，我国战术指导思想是“全民皆兵”，强调传统步枪的作用，即能在中远距离上瞄准射击，在接近距离上要刺刀见红，可以大量装备做到人手一支，又可以控制弹药消耗，所以对单发步枪情有独钟。因此，一开始时，56式冲锋枪并未在全军战士中配备，只是在步兵班少量配装，主要是用于提供近距离的压制火力，担当“冲锋枪”的角色。在中印边境之战后，56式冲锋枪的装备数量开始逐步增加，在对越自卫还击战中，56式冲锋枪已经成为步兵班的主要武器。

在抗美援越期间，中国曾提供了大量的56式冲锋枪给北越军和游击队，据说当时越军手中的56式冲锋枪比中国还多，后来在对越自卫还击战中，双方的武器基本都是56式冲锋枪。中国生产的56式系列冲锋枪也广泛地出口至其他第三世界国家，被称为中国AK，同时，中国AK在美国的民间市场上也以其性能可靠、价格便宜而很受欢迎。虽然我军在1980年代全面装备81式自动步枪，但直到今天，56式系列冲锋枪仍有部分在我军中服役，在民兵单位中也装备有一定数量的56式冲锋枪。

56式冲锋枪和AK-47一样，都是采用铣削机匣的，这种机匣的缺点是比较重，而且加工过程复杂，成本高，耗材多。赵瑞之在1964至1967年担任援建阿尔巴尼亚国防工程55项目专家组组长，期间接触过AKM，回国后便进行把56式冲锋枪的机匣改为冲压生产的攻关研究，因为冲压机匣便于生产，成本低，因此56式冲锋枪的生产线都逐步改为生产冲压机匣，不过原装备的铣削机匣的56式冲锋枪仍在使用。识别中国生产的冲压机匣与其他国家冲压机匣的一个明显特征，是中国的冲压机匣铆接方式与RPK类似，而与AKM不同

　　点击察看图片链接：1956年式冲锋枪
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82式微型冲锋枪

　　82式9毫米微型冲锋枪是仿制波兰的WZ63式9毫米微型冲锋枪的产品，主要装备公安部门。

该枪采用自由枪机原理，固定击针，开膛式击发，枪机为套筒式，没有装填拉机柄，采用手枪的装填方式；发射机构没有单独的快慢机，通过手扣扳机、依靠扳机行程来实现单、连发。

有两个握把，前握把可以折叠，后握把内可装长、中、短3种弹匣，容量分别为40发、25发、15发。

在枪管前有从套筒式枪机上伸出的一个舌状半圆弧面，可防枪口焰烧伤握着前握把的手，也可起防跳作用，还可将其顶在硬物上实现单手装填。

口径:9毫米

全长:592毫米(枪托拉出)

333毫米(枪托缩入)

枪管长:150毫米

全重:1.8千克(25发弹匣)

初速:325米/秒

射速:30发/分(单发)

60发/分(连发)

有效射程:200米

弹匣容量:40、25、15发

枪弹:59式9*18毫米手枪　　点击察看图片链接：82式微型冲锋枪
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国产新型9毫米冲锋枪

　　我国现役的冲锋枪都是7.62毫米口径，特别是79式和85式，一直受到好评。但当今世界冲锋枪的口径大多为9毫米。在最近“中国警用装备国际博览会”上，一种新型国产9毫米轻型冲锋枪全新登场，结构新颖独特，吸引了不少目光。

轻型冲锋枪主要用于装备我军侦察兵及其它特种人员等，以单发、连发火力杀伤150米以内有单兵防护的有生目标。

这种新型枪最富特点的地方有两个，一是枪机的设计，一是供弹具的设计。

该枪的枪管长度并不短，为250毫米。如何尽量缩短全枪长呢? 经过认真研究，采用了前冲式枪机惯性闭锁，并将枪机设计成枪管外套式。这种结构十分新颖，已申请了专利。枪管外露的部分并不长，大部分被枪机所包容，枪机与枪管为同心导向运动。通过这样的设计，全枪最终仅有398毫米长。而比利时FN公司的P90全枪长500毫米，枪管长230毫米；德国MP5K系列(MP5冲锋枪的超短型)全枪长325毫米，枪管长115毫米；以色列的轻型“乌齐”冲锋枪长360毫米，枪管长197毫米。

供弹具有两种，50发螺旋弹筒和15发双排双进弹匣，采用可更换式双路供弹结构，可以由不同路线供弹。螺旋弹筒设在机匣上方，为主供弹具。弹匣就是92式手枪的弹匣，装在握把内，作为辅助供弹具。螺旋弹筒的供弹原理为轴向螺旋式供弹，拨弹轮为链轮式无序排弹结构，每两发弹有一链轮齿拨弹，不会因弹形锥体产生的累计误差造成供弹系统故障，特种环境适应性强，而且第一发弹起点的位置不用固定。此弹筒为后压弹方式。“ 野牛” 锋枪、“卡利科”冲锋枪都是前装弹，即从枪口方向开始装弹。从结构上讲，该弹筒也比“野牛”、“卡利科的简单。这种结构也已申请专利。

发射机构采用了与56式冲锋枪类似的发射机构，快慢机控制单发、连发、保险及拆枪四种状态。其技术成熟，使用可靠，可提高射击精度。

准星及准星护圈可以通过一个轴进行左右调整，准星可以上下调整。照门为觇孔式，只可高低调整。射距分划为50米、100米、150米。

该枪可以加消音器，消音器长250毫米。枪托为伸缩式，将枪托拉开时全枪长598毫米。

全枪共8个部件，62种零件，整枪零件数少。该枪结构新颖、简单紧凑、握持舒适、动作可靠、容弹量大(弹匣和弹筒共65发)、火力持续时间长。在设计中还采用了新工艺、新材料。这一切都说明，我国轻武器的设计已日臻成熟。

9mm轻型冲锋枪的技战术指标

全 枪 长：398mm 枪托拉开时：598mm

全 枪 重：1 900克

自动原理：自由枪机

闭锁机构：惯性闭锁

发射机构：全自动单、连发

瞄准机构：觇孔式

供弹方式：15发双排双进直弹匣和50发螺旋式弹筒，可以由不同路线供弹。

初速： 400米/秒

有效射程：150米

使用弹种：DAP92式9毫米弹、9*9“帕拉贝鲁姆”弹或其它9毫米弹种。

　　点击察看图片链接：国产新型9毫米冲锋枪
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85式7.62毫米微声冲锋枪

　　中国85式7．62毫米微声冲锋枪是在85轻冲的基础上更换节套和枪管，增加消声装置变型而成。是我军特种兵（侦察兵、空降兵、海军陆战队）的单兵自动化武器，主要以单发和点射火力杀伤200米以内敌有生目标，具有结构简单、体积小、重量轻、精度好、近距离火力强、携带使用方便的特点。

85式微冲还具有较好的微声、微光、微烟三微性能，自投入部队使用以来，深受广大官兵的喜爱，该微声冲锋枪还具有以下优良战技性能：

一是双保险，安全系数大。双保险机构就能有效地防止武器的偶然发火，避免走火和误伤事故的发生。

二是枪托侧向折叠，提高了射击精度。

三是使用弹药的种类多：85冲锋枪即可使用64式7.62毫米微声冲锋枪弹，又可使用5l式、7.62毫米手枪弹，这对提高弹药利用率、枪种弹药的互换性、方便生产等方面均有很多益处。

四是发射声音小：85轻（微）冲发射时．声音比步机枪小得多，特别是85微冲因加装了消声装置变型而成，在消声筒内盛装并固定了一个大消声碗和十个小消声碗，使其微声、微光、微烟（三微）性能良好。使用64式7．62毫米微声冲锋枪弹，在宁静的夜晚单发射时，距离枪口100米处任何地方听不到枪声（微声性）；距离枪口50米处看不到光（微光性）和见不到烟（微烟性），使85微冲更易达到隐蔽、突然的目的。85轻（微）冲使用的是5l式手枪弹或64式微声弹，在枪托折叠与展开的情况下均可实施单、连发射击，具有良好的射击精度，且微冲还具有“三微”效果，为特种兵遂行战斗任务提供了便利条件

85微冲的瞄准基线比85轻冲的瞄准基线长（85微冲为319毫米，85轻冲为295毫米）。因而85微冲的射击精度要高于85轻冲，且使用范围广于85轻冲，如果从弹头的杀伤效能比较．两种武器弹头的侵彻力则旗鼓相当。可见，两种武器相比，既具有共同的优长，也有各自的特点。

该枪采用自由枪机式自动原理，可单、连发射击。瞄具是片状准星，觇孔照门，翻转式表尺。此枪全长869毫米/631毫米（托伸/托折），空枪重2.5千克，30发弧形弹匣供弹，发射中国64式7.62毫米手枪弹时，弹头初速300米/秒，理论射速800发/分。

　　点击察看图片链接：85式7.62毫米微声冲锋枪
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阿雷斯FMG9mm冲锋枪二代样枪

　　概 述

ＦＭＧ ９ｍｍ冲锋枪是美国阿雷斯公司的弗朗西斯·韦林设计的特种 用途:冲锋枪，主要供执法部门和特工人员作为自卫武器使用。该公司曾制造了两支样枪，但未进行批量生产。

结构特点

FMG9mm冲锋枪结构紧凑，体积小，便于隐蔽携带。

1. 枪

该枪采用自由枪机式工作原理，它由两节金属壳体铰接组成，前一节壳体内装有枪管和枪机，后一节壳体作为枪托。２０发直弹匣装在前一节壳体上，折叠时正好处于枪管下面的空间内。装填拉柄位于枪口下部。平时两节壳体折合在一起，呈长方体形，大小犹如一条香烟包装盒。需要射击时，在打开壳体的同时，弹匣在一个四边形杆的带动下自动向下转，定位到供弹位置，整个射击准备动作只需２～３s。

2. 瞄准装置

该枪没有瞄准具，只通过观察机匣上部的中线实施概略瞄准。

3. 弹药

该枪发射９ｍｍ帕拉贝鲁姆手枪弹。

性能数据

口径----９ｍｍ

理论射速----６５０发／ｍｉｎ

自动方式----自由枪机式

发射方式----单发、连发

供弹方式----弹匣

容弹量----２０发、３０发

全枪长----

枪托打开----５０３ｍｍ

枪托折叠----２６２ｍｍ

全枪质量（含20发实弹匣）----２．３８ｋｇ

配用弹种----９×１９,ｍｍ帕拉贝鲁姆手枪弹　　点击察看图片链接：阿雷斯FMG9mm冲锋枪二代样枪
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Model 635冲锋枪

　　Model 635冲锋枪是以M16A2为基础开发出的9mm派拉贝鲁姆口径冲锋枪，现在Colt的商业名称为RO635（全自动）和RO639（点射），也称为Colt SMG（柯尔特冲锋枪），有些人称其为Colt 9mm。枪管长267mm，全枪重2.59kg，没有辅助推机柄，发射9×19mm Para手枪弹，使用20发或32发直形弹匣。照门有两个表尺，分别为50米和100米。M635的市场开发是成功的，面对MP5几乎垄断的特警队冲锋枪市场，M635仍能争得一席之地。

　　点击察看图片链接：Model 635冲锋枪
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美国M21式7.62mm狙击步枪

　　概 述

１９６８年９月，美国陆军部指示陆军装备器材司令部提供１,８００支带可调测距瞄准镜，能精确瞄准射击的Ｍ１４式步枪送到在越南的美军战斗部队中去。１９６９年，在越美军得到了这种精确瞄准射击的Ｍ１４式步枪。此枪过去叫Ｍ１４式７．６２ｍｍ国家比赛步枪，装备部队后才被称为Ｍ２１式７．６２ｍｍ狙击步枪。

该枪多年来一直作为制式狙击步枪装备美军，８０年代末、９０年代初才逐步被Ｍ２４式７．６２ｍｍ狙击步枪所取代，但其他某些国家仍装备有此枪。

结构特点

Ｍ２１式7.62mm狙击步枪是在Ｍ１４式7.62mm步枪基础上改进而成，是经过精心挑选的可精确瞄准射击的步枪，其基本结构与Ｍ１４式步枪相同，但也有不少区别，尤其是瞄准具颇具特色。

1.枪

Ｍ２１式狙击步枪与Ｍ１４式步枪的主要区别是：

枪管是严格挑选出来的，经过测量仪器精确测量，保证符合规定的制造公差，枪管不镀铬；

使用玻璃纤维粘合剂将机匣固定于枪托上，枪管和机匣结合好后，用环氧树脂封固；

活塞和活塞筒也是手工装配，且都抛光，动作可靠，同时能避免火药残渣积存；

导气箍和下套箍牢固地结合为一体；

发射机构用手工装配并抛光，以利击锤解脱，扳机拉力为１９．９９～２１．０７Ｎ；

枪口装有消焰制退器和消声器，枪口消焰制退器经铰孔，消除了偏心误差。消声器不会影响弹丸的初速，但能将泄出气体的速度降低至音速以下，使射手位置不易暴露；

枪托系用胡桃木制成，用环氧树脂浸渍。

2.瞄准装置

该枪采用测距可调的瞄准镜。瞄准镜座为铝合金制造，质量为１７０ｇ。瞄准镜十字线的横标线和竖标线上各有两个视距线，当放大率为３倍时，横标线的两个视距线对应于３００ｍ处的实际长度是１．５２ｍ，而竖标线的两个视距线则是０．７６ｍ。这个距离大致相当于普通士兵从腰带到钢盔顶部的上身长度，故在３００ｍ距离上，瞄准镜放大率装定为３倍时，竖标线的两个视距线刚好分别瞄到瞄准镜中人像上的腰带和钢盔。如果目标在３００ｍ以外，可调整放大倍率环圈，使视距线再次落到腰带处和钢盔顶部。

这种瞄准镜还能自动地给出步枪准确的射角。该瞄准镜放大倍率环圈上有一弹道调整凸轮，它依据所使用的枪弹的种类进行装定。当把视距线调到上述正确的位置后，不仅可读出目标的距离，而且可以根据瞄准镜轴线的移动来给出步枪的射角。

该瞄准镜长３２４ｍｍ，质量４５５ｇ。

3.弹药

该枪使用北约７．６２mm枪弹　　点击察看图片链接：美国M21 式 7.62mm 狙击步枪
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XM25/M25 狙击步枪

　　XM25/M25狙击步枪是M21狙击步枪的改进型，由美国陆军和海军联合开发的狙击步枪，主要供应美国陆军特种部队和海军海豹突击队，美国特种作战司令部将XM25/M25列为轻型狙击步枪，作为M24 SWS的辅助狙击步枪。M25保留有许多M21的特征，比赛级的M14，麦克米伦的玻璃纤维枪托，及特别设计的导气活塞。

M25目前已经在一些枪展上露过面了，不过有关M25的资料并不多，据说在美国陆军和海军的文件中已引用过M25的名称，其中有文件指出M25在1991年海湾战争中表现良好，估计已经正式装备部队。在民间M25的售价近4000美元。

性能指标：

全长： 1125 mm

枪管长： 639 mm

枪重： 4.9 kg

弹匣容量： 20 rds

最大有效射程： 900 m

扳机力： 4.5 lb

　　点击察看图片链接：XM25/M25 狙击步枪
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DragonovSVD狙击步枪

　　二战后，前苏联一直使用莫辛·纳甘（Mosin-Nagant M1891/30）步枪作为狙击步枪，直到1958年，才开始研制发射1908/30弹的自动装填狙击步枪，经过长期试验，于1963年选中了由德拉贡诺夫（Dragonov）设计的狙击步枪代替莫辛·纳甘狙击步枪，称为свд狙击步枪（西方国家称为SVD，即Snayperskaya Vinyovka Dragunov），并开始装备部队。

SVD狙击步枪实际上是AK47突击步枪的放大版本，但发射机构更简单。由于SVD发射的7.62×54mm弹是突缘弹，而且威力比AK47配用的7.62×39mm M43弹威力大得多，因此枪机机头要是重新设计，并强化以承受高压。同时，为了提高精度，SVD的导气活塞与AK47的不同，AK47的活塞与枪机框成一整体，而SVD的导气活塞单独地位于活塞筒中，并可纵向运动，这样可以降低活塞和活塞连杆运动时引起的重心偏移。

枪管前端有消焰器，长70mm，有5个开槽，并有刺刀座（这一点和绝大多数的狙击步枪不一样），消焰器能兼起制退作用。

在导气管前端的气室有一个气体调节器，用来调整火药燃气的压力。在平常环境及保养良好的情况下，调节器设在“1”的位置上，但当使用环境恶劣或战争上无法正常保养，造成导气管积碳过多影响正常操作时，可以将调节器设在“2”的位置上，增加推动活塞的压力。

7.62×54mm弹其实从帝俄时期就已经开始使用，现在通常只作为机枪弹使用，不过SVD所配用的却是同规格但专门开发的狙击弹，精度更高，威力更大，在1000m距离上仍有很强的杀伤力。当然，SVD也可以发射普通的7.62×54mm机枪弹。

SVD的枪托设计是把一般的木质枪托握把的後方及枪托的大部份都镂空，既减重量，又能自然形成直形握把，枪托抵肩的质心也比较接近枪管轴心线，能更好地控制枪口上跳。在枪托上有一个可拆卸的贴腮，枪托长度不可调。后来生产的SVD改用玻璃纤维复合材料枪托。

SVD的制造工艺比较复杂，但重量很轻，而且在同级狙击枪中精度相当高。引用一名美国陆军狙击手的话：在今天的术语中，SVD不算是一种真正意义上的狙击步枪，但它被设计、制造得出奇的好，是一种极好的延伸射程的班组武器。

SVD配用的是4×30mm的PSO-1型瞄准镜，视场6°，瞄准镜的安装方式比较独特，安装座是安装在机匣左侧的。虽然PSO-1瞄准镜的放大倍率只有4倍，但射程调节手轮可以将弹道修正到1000m（误差±1m），加上瞄准镜的分划板上还有三个距离分划，每个分划100m，所以SVD的最大射程可达1300m。不过俄国人总喜欢将轻武器的表尺射程定得很远，例如AK47的表尺射程就达到1000m。瞄准镜上有光源，夜间可以照亮分划板，另外还有一种可以旋转安装上瞄准镜的红外滤光器，用于在夜间射击时过滤外部红外光源

　　点击察看图片链接：Dragonov SVD 狙击步枪

<返回顶部章节列表>

--------------------------------------------------------------------------------

<返回顶部章节列表>

79式狙击步枪

　　79式狙击步枪是前苏联德拉贡诺夫半自动狙击步枪仿制品，1979年正式定型，1981年投入批量生产。

该枪是边防哨所和步兵狙击手使用的单兵武器，主要杀伤中、远距离上的单个重要目标，射击精度好，有效射程远，重量轻，机构动作可靠。

配有4倍放大率的光学瞄准镜，减小了瞄准误差，提高了射击命中率。本枪采用导气式复进，闭锁方式为枪机回转式刚性闭锁，击发机构为击锤回转式，只能行单发射击，具有射击精度良好，有效射程远，重量轻,机构动作可靠等特点。 本枪除配有弧形表尺与圆柱形准星的机械式瞄准系统外，还配有光学瞄准镜，从而减少射击时的误差，提高第一发命中率。半自动射击提高了战斗射速，便於抓住机会，命中目标。装有可卸式的多功能刺刀，不但可用于白刃战，还可作为剪刀和锯使用，能剪铁丝网和锯钢条等，是士兵野外生存的辅助工具。

实施半自动射击，战斗射速较高。它采用导气式自动方式，枪机回转式闭锁，10发弹匣供弹，发射7.62毫米53式枪弹，

性能：

口径： 7.62mm

初速: 830m/s

配用弹药： 7.62ｘ54mm

有效射程： 1000m

射速： 30发/min

全枪重：（枪自重) 3.8kg

(带镜，垫） 4.4kg

全枪长：带刺刀 1368mm

不带刺刀 1220mm

全枪宽： 170mm

全枪高： 178mm

瞄准镜：

重量： 0.5kg

放大率： 4倍

视角： 6度

　　点击察看图片链接：79式狙击步枪
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麦克米伦Ｍ87式狙击步枪

　　概 述

M87式12.7mm狙击步枪是美国麦克米伦武器制造公司较早研制的大口径狙击步枪。它有两种改进型，Ｍ８７Ｒ式和Ｍ９３式。Ｍ８７Ｒ式狙击步枪主要为法国和土耳其军队所采用。法军购买过５０多支Ｍ８７Ｒ式狙击步枪，曾用于索马里和波斯尼亚的维和行动，并继续订购Ｍ９３式狙击步枪。土耳其军队约有１５０支Ｍ８７Ｒ式狙击步枪。

结构特点

1.枪

Ｍ８７式狙击步枪为单发基型枪，没有弹仓。Ｍ８７Ｒ式采用弹仓供弹，配用两脚架。枪口部装有较粗大的制退器。枪托用玻璃纤维制造，枪托底板较厚，贴腮板高低可调。

Ｍ９３式狙击步枪采用１０发装弹匣和折叠式枪托，枪托折叠后使该枪能在大多数步兵战车内直立放置。

2.瞄准装置

该枪采用望远光学瞄准镜。

3.弹药

该枪使用１２．７ｍｍ勃朗宁机枪弹。

性能数据

口径----12.7mm

自动方式----非自动

供弹方式----弹仓

容弹量---- M87R式----5发

M93式----10发

全枪长----

M87式、M87R式----1346mm

M93式枪托折叠或M87R式取下枪托----991mm

枪管长----736.5mm

全枪质量(M87R，不含瞄准镜)----9.52kg

瞄准装置----望远光学瞄准镜

配用弹种----12.7×99,mm勃朗宁机枪弹
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RSG-12式狙击步(猎)枪

　　概 述

RSG-12式12号狙击步（猎）枪由塔·亨特定制步枪公司和麦克米伦机械公司共同设计，是一支高精度的非自动步枪。它能发射各种１２号大号铅弹丸和１２号脱壳弹。发射１２号脱壳弹时，在９１．４４ｍ距离上有较高射击精度，而且对目标有较大的停止作用。经试验，在该距离上，发射３发联邦１２号脱壳弹时的散布只有３１．７５ｍｍ。因此该枪适合警察在市区精确射击使用，也适合在禁用步枪的地区狩猎。该枪于１９９１年首次出现，现已生产。

结构特点

1.枪

ＲＳＧ－１２式狙击步枪采用旋转后拉式枪机，其后部有２个闭锁突笋，可保证枪机平滑动作。枪管为肖氏１２号线膛枪管，枪管长５４６．１ｍｍ。枪口可装制退／消焰器。机匣上钻有螺纹孔，可安装光学瞄准镜支座。机匣下方安装容弹量为２发的可卸盒式弹匣。枪托采用麦克米伦玻璃钢制成。表面涂蓝灰伪装色。此枪还可配装哈里斯两脚架。

2.瞄准装置

该枪采用谢泼德望远光学瞄准镜，瞄准镜零位调整快速而简便。

3.弹药

该枪发射BRI-12脱壳弹，其弹托用塑料制造，弹心直径为１２．７ｍｍ。也可发射长度为７０ｍｍ的各种１２号弹。

性能数据

口径----18.2mm(12号)

初速----366～457m/s

自动方式----非自动

闭锁方式----枪机回转式

供弹方式----可卸式弹匣

容弹量----2发

全枪长----1054mm

枪管长----546mm

膛线----右旋,缠距36倍口径

全枪质量----3.52kg

瞄准装置----望远光学瞄准镜

配用弹种----BRI-12脱壳弹

　　点击察看图片链接：RSG-12 式 12 号狙击步(猎)枪
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前苏联PPSh41冲锋枪

　　闭上眼睛，让我们构勒一幅二战时期前苏联红军士兵的形象。也许你会设想一位士兵在满目疮痍的大街上战斗；也许有人想象前苏联红军冒着深厚的积雪和严寒拼杀；也许会有人想象前苏军土兵站在行驶在茫茫草原上的T34坦克上投入战斗……无论你怎样设想，将会有一个共同的要素：前苏军士兵紧握一把很粗糙但很有效的冲锋枪PPSh41。在前苏联卫国战争中，PPSh41冲锋枪几乎成为前苏联红军的象征。没有其他的军队在二战前后像前苏联军队那样大量装备冲锋枪。

前苏军对于冲锋枪的需求始于1925年10月27日前苏联红军装备委员会的一份申请报告：“考虑到纳甘(Nagant)左轮手枪只是一种自卫武器，我们认为为中下层指挥官提供一种冲锋枪是必须的。”于是，前苏联红军开始寻求设计一种新型的轻武器。当时托卡列夫因设计TT33手枪和SVT38／40步枪而闻名，而且他也是第一位认识到冲锋枪价值的前苏联武器设计专家。至1927年，他已有了设计图纸。实际上，从1920午后期至1930年早期，前苏联著名的武器设计专家一直在试图设计一种合适的冲锋枪。由于当时冲锋枪还处于早期的发展时期，其军事使用价值人们还并不十分清楚。托卡列夫、普里鲁特斯基、科罗文、科里辛科恩和狄格特亚耶夫(Vasiliy Degtyarev)等都在设计冲锋枪方面做出了很大的进步，虽然当时的试验各自暴露出一些缺点。1934年，狄格特亚耶夫为前苏军设计出第一支堪称成功的冲锋枪。1935年6月9日，狄格特亚耶夫的设计被采用，称为M1934 7.62mm狄格特亚耶夫冲锋枪，或简称PPD34。PPD中的D即为他名字的字首，而PP则为“Pistolet Puleinyot”的缩写，即俄文中“冲锋枪”的意思。PPD34的基本结构与德国的MP28II十分相似，运用自由后坐(自由枪机)原理，单发和连发火力的选择按钮位于扳机前方。枪管内瞠皆镀有铬，以防止过度磨损。子弹是装在一个近乎垂直的弹鼓中，弹鼓上方有一段延伸体，用以装在枪上。弹鼓容量为71发，结构与芬兰的“苏奥米”系列十分相似。71发的大容量对于士兵来说十分方便，因为重新装弹的次数大大降低。但弹鼓本身有些缺点，如易吃土，供弹口部位易变形等。除了弹鼓外，另有一种弧形直列式弹匣，不过比较罕见。然而PPD34并未被大量使用，从1934～1936年间共生产了67支。托卡列夫曾在日记中写道：“PPD从未受到很高的重视。”而后，1938年它的一种改进型又被采用，其基本结构除了散热的枪管护管外没有多大变化。虽然该枪于1939年退役，并被贮存起来，不过在芬兰战役中仍有部分地使用。

斯大林的整顿撤除了俄罗斯许多著名的官员，被一些忠实但对武器等缺乏了解的官员替代。他们中的许多人希望废除冲锋枪而倾向于保留已老化的M1891 Mosin (Moisin是北美一种错误的拼写，开始于本世纪初，延用至今)使用弹匣供弹的步枪。但是，与芬兰的冬季之战改变了所有这些，前苏联步兵遭受到了不可估计的损失。俄罗斯最近承认在那场战争中损失了近80万人的生命。在那场战争中，芬兰的“苏奥米”M1931冲锋枪发挥得淋漓尽致。在“苏奥米”中间，前苏军发现了一种他们以前未见过的武器，与他们刚刚退役的PPD极为相似。由此，PPD重新受到重视，进入部队服役，并进行大量生产。然而PPD并不适合进行简单的大规模生产。当时，有一位新的武器设计专家通晓武器大规模生产的需要，他就是PPSh41的设计者斯帕金(Georgiy Semenaich Shpagin)。

斯帕金1897年生于一个农民家庭，他有一句非常喜爱的话，即“要使某些事情变得非常复杂是非常简单的，但要使它变得简单将非常复杂。”至1940年，制造工艺在精密加工、铸造、热处理和冷淬等方面的快速进步使传统的生产方法得以废弃，运用一些新的生产工艺，斯帕金于1940年9月设计出一种新型冲锋枪。经过2个月的试验和与PPD的竞争，斯帕金设计的武器最终获胜。1940年12月21日，前苏联国防委员会正式采用斯帕金冲锋枪，命名为“PPSh41”。著名的PPSh41冲锋枪的诞生距前苏联卫国战争的开始仅仅只有6个月。

1942年初，继前苏联陆军的测试认可之后，PPSh41冲锋枪开始大量生产。PPSh算是早期量产武器中相当成功的例子之一。由于需求量大，大部分零件皆为钢板冲压成形，焊接及铆接的技术亦大量使用。虽然枪托部分采用旧式的设计，不过它依旧是一支坚固而且可靠的好枪。

PPSh41在许多方面都是一个非常卓越的武器。与德国的MP40冲锋枪相比它

显得相当平凡，但比MP40更加可靠，有更高的射速，能装两倍于MP40的弹药，发

射更大威力的枪弹，被称为二战时期最好的冲锋枪。它包括一个冲压和焊接的枪管护管，机匣安装在木枪托上，非常适于前苏联时期简单大规模生产的需要。其快慢机为扳把式的，可选择单发或连发射击，向前扳为连发，向后扳为单发，连发的射速为900发／分。该枪采用自由枪机式工作原理，开膛待击。为了减少枪管磨损，枪管内膛皆镀有铬。枪管护管的前端超出枪口并稍微向下倾斜，具有防止枪口上跳和制退的作用。机匣，枪管护管都用厚钢板冲压制成，具有容易加工和成本低的优点。该枪有早期型和标准型两种型式，早期型配有用多层皮革制成的缓冲垫，以吸收武器发射时多余的后坐能量，提高射击效果标准型配用布纤维板的缓冲垫和翻转式缺口照门表尺。无论是早期型或标准型，都可配用71发容量的弹鼓和35发容量的弧形弹匣。该枪的保险机构是通过拉机柄上的保险销及弹簧，除了随拉机柄在护管的机柄槽内前后运动外，在枪机处于最前方位置和后方的挂机位置时，机柄槽的上方都开有缺口，此时可将保险销往里推，从而卡在护管缺口内，限制了枪机的运动，起到了“保险”的作用。机械瞄准具由带封闭式护翼的柱形准星和表尺组成。早期型采用弧形座式的带缺口照门的表尺，射程为50～500m；标准型采用L形翻转式带缺口照门的表尺，射程为100m和200m。

前苏联曾选用纳甘左轮手枪所使用的7.62mmX38R手枪弹作为标准手枪弹。这

种枪弹具有奇怪的边缘外表，看上去很像是一个空弹，但正是由于其钝形的头部及较低的能量，才使得前苏联第一种冲锋枪可以使用。然而，7.62mm纳甘左轮手枪及其弹药在前苏联的服役只有一段时间，对其替换的方案就逐渐浮出水面。当时决定选择一种能适用于手枪和冲锋枪的标准枪弹，这就是后来决定采用的毛瑟7.63mm枪弹。由于使用毛瑟枪弹在战斗中有一系列影响火力的纪录，前苏联对7.63mm枪弹进行了稍微的修正，这种改进的弹药便是M1930 7.62mmP型弹。这种枪弹改变甚微，仍能与7.63毛瑟弹通用。新的瓶颈式枪弹包括一个7.62mm口径的铜镍合金弹头，用TT33托卡列夫手枪发射的初速大约是419.1m／s。这种枪弹最终可使前苏军应用于自动武器上。直到1951年被9mmX18马卡洛夫枪弹所取代，它始终是前苏联手枪和冲锋枪的标准弹药。

现今美国中型军械公司推出PPSh41的半自动型SR41，以供对前苏式武器着迷

的枪械爱好者过把瘾。本文图片展示的并非真正的PPSh41，面是经过改造面成的

SR41，与真实的PPSh41枪管长度相比，只是对其枪管进行了延长，而且这120.65mm长的枪管延长部分露出于枪管护管的前方。枪管护管为3mm厚的钢板冲压件，与AKM系列只有大约lmm厚的机匣相比，显得厚实得多，通风和消焰孔也很吸引人。准星可进行上下左右的调整，带护翼的表尺很简单，包括一个“V”形照门和两个表尺射程(分别为100m和200m)。机匣固定在红褐色枪托上。发射时，枪机处于闭膛位置而不是像PPSh41的开膛待击。抛壳通过机匣上方的大型长方孔。拉机柄从机匣右侧突出，并可在前方或后方两个位置上锁住，这只要将拉机柄上方的保险销向里推人即可实现。扳机护圈非常大，内部不仅有扳机，还有保险扳把，PPSh41上的快慢机在这里转变为保险机构。保险扳把位于扳机的正前方，向前推动时枪处于保险状态，向后扳动时表示可发射状态。扳机护圈前方是弹匣卡笋，其操作方式与AK47类似。更换弹匣时，将弹匣直接推人弹匣插人口，到适当位置就会锁定。SR41使用可装10发枪弹的弹匣，但PPSh41的71发弹鼓和35发弹匣也适用。枪弹是配用的7.62mmX25托卡列夫抢弹。

手握SR41才使人真正体会到该枪受欢迎的原因，不由会使人想起M1卡宾枪，不过SR41显得更为结实些。抵肩部位很好，并不像后来的AK47枪托显得有些短。通过使枪稍向左倾斜，用左手也很容易操作。弹匣的装卸、固定都非常方便、快捷。保险看上去似乎不好使用，但操作起来前后扳动很快，且有效。作为一种单发武器，非常象FN FAL。射击时，其射击效果非常类似于M1卡宾枪，抛壳非常有力，而且可很快进人射击状态或射击准备，几乎不后坐，枪口不跳起，发射几百发枪弹几乎不出故障。

实践证明，PPSh41是一支出色的冲锋枪，它成为第二次世界大战中主要的前

苏式武器，以至于现在在世界的一些热点地区仍能看到它的身影。坚实可靠，射速900发／分，使用71发弹鼓，这才是说明为什么在斯帕金发明该枪60多年后的今天SR41仍十分受欢迎的真正原因.
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